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1. INLEDNING 

Detta PM är en Bilaga till dagvattenutredning Fjärilen m.fl. 2025-02-27 vars syfte var 

att utreda dagvattenhanteringen i samband med en planerad förtätning på flera 

fastigheter däribland fastigheterna Fjärilen 1-3. Av utredningen framgår att fastigheterna 

Fjärilen 2 och 3 har utmaningar kopplade till hantering av stora regn och skyfall. Under 

samrådet inkom även synpunkter från Länsstyrelsen avseende skyfallshanteringen. 

Frågorna har därför utretts vidare inför granskningsskedet. I detta PM redogörs det för 

vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa en hållbar skyfallshantering som inte 

påverkar områden nedströms, framkomlighet för räddningstjänst eller riskerar 

översvämning med skador på byggnader som följd.  

Som utgångspunkt för skyfallsåtgärderna gäller kommunens krav på att fördröja ett 100-

årsregn. Kravet innebär att ett 100-årsregn (skyfall) med klimatfaktor ska kunna 

fördröjas inom fastigheten med utflöde motsvarande ett 20-årsregn med klimatfaktor. 

Regn med längre återkomsttid än 100 år får avrinna ytligt från fastigheten. 

2. FJÄRILEN 2 

Frågeställning från Länsstyrelsens samrådsyttrande: 

” Inom Fjärilen 2 finns en lågpunkt som leder till att tomten är översvämmad med ett 

vattendjup som är större än 50 centimeter vid ett 100-årsregn. Enligt 

dagvattenutredningen (Structor 2025-02-27) handlar det om cirka 210 kubikmeter. 

Förtätning inom fastigheten kan medföra ökad risk för översvämning med skador på 

byggnader, eller begränsad framkomlighet för räddningstjänsten till Fjärilen 3, som 

följd. 

Kommunen behöver i planhandlingarna förtydliga vilka åtgärder som behöver vidtas 

för att skapa en tillräckligt stor fördröjningsyta, redogöra för utformningen och 

genomförbarheten av fördröjningsytorna, och om möjligt reglera placering av 

byggnader. Vidare behöver kommunen i planhandlingarna visa att nedströms områden 

(exempelvis infarten till Fjärilen 3 eller Täbyvägen) inte påverkas om lågpunkten inom 

Fjärilen 2 byggs bort.” 

Markdispositionen har omarbetats för att frigöra yta för fördröjning på Fjärilen 2 och 

samtidigt säkerställa framkomlighet till Fjärilen 3, se Bilaga 1. Infartsvägen till Fjärilen 

3 har flyttats till den västra sidan av fastigheten för att på så sätt frigöra utrymme för en 

stor fördröjningsyta på den lägst liggande delen av fastigheten där dagvatten naturligt 

ansamlas idag. Fördröjningsytan är dimensionerad för att klara ett 100-årsregn. Färdig 

golvnivå för ny bebyggelse och placering av byggnader är anpassat efter högsta 

vattennivå i fördröjningsytan. Byggnaderna och färdig golvnivå är även anpassade till 
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bräddnivån ut från fördröjningsytan som styrs av nivån på Täbyvägen för att inte riskera 

skador om fördröjningsytan blir fylld, se Bilaga 2. 

 

För att minska mängden vatten som behöver fördröjas på fastigheten vid ett skyfall så 

har två åtgärder vidtagits. På Fjärilen 3 så har höjdsättningen omarbetats så att inget 

vatten rinner in från Fjärilen 3 vid skyfall vilket minskar mängden vatten som behöver 

fördröjas. Man har också på Fjärilen 2 utökat pumpkapaciteten från 3,2 l/s till 8 l/s. 

Dessa två åtgärder innebär att man på fastigheten behöver fördröja 100 m3 för att klara 

av att hantera ett 100-årsregn.  

 

Den nya markdispositionen innebär att fastigheten nu är anpassad för att kunna hantera 

ett skyfall på ett robust sett som inte riskerar att påverka framkomligheten för 

räddningstjänst, skada byggnader eller riskera att påverka nedströmsliggande områden 

som tex Täbyvägen negativt. 

3. FJÄRILEN 3 

Frågeställning från Länsstyrelsen samrådsyttrande: 

”Kommunen behöver även i planhandlingarna redogöra för vilka åtgärder som krävs 

inom Fjärilen 3 för att undvika att ytterligare vatten leds till Fjärilen 2” 

Markdispositionen har omarbetats för att frigöra yta för fördröjning och samtidigt 

säkerställa att inget dagvatten avrinner in till Fjärilen 2, se Bilaga 1. En låglinje har 

skapats längsmed fastighetsgränsen mot Fjärilen 2 för att säkerställa att inget dagvatten 

rinner över fastighetsgränsen. För att hantera skyfallsvattnet har två fördröjningsytor 

planerats in. Fördröjningsytorna är dimensionerad för att klara ett 100-årsregn. Från den 

östra fördröjningsytan närmast Täbyvägen pumpas dagvattnet med en pumpkapacitet på 

6,4 l/s upp till servisanslutningen för dagvattenledningsnätet. 18 m3 behöver fördröjas 

på den ytan och 30 m3 behöver fördröjas på den andra ytan för att kunna hantera ett 

100-årsregn.  

Vid ett skyfall med större återkomsttid än 100 år så avrinner dagvattnet från den östra 

fördröjningsytan ut på Täbyvägen och dagvattnet från den västra fördröjningsytan rinner 

via u-området ut på Strömvägen. Det motsvarar hur avrinningen sker idag vid skyfall 

med skillnad att avrinningen mot Täbyvägen sker direkt ut mot Täbyvägen istället för 

att avrinna via Fjärilen 2. Fördröjningsytorna är anpassade efter färdig golvnivå för ny- 

och befintlig bebyggelse så att högsta vattennivå i fördröjningsytorna inte riskerar att 

skada bebyggelsen om fördröjningsytorna blir fyllda, se Bilaga 3. 

Den nya markdispositionen innebär att fastigheten nu är anpassad för att kunna hantera 

ett skyfall på ett robust sett som inte riskerar att påverka framkomligheten för 
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räddningstjänst, skada byggnader eller riskera att påverka nedströmsliggande områden 

som t.ex. Fjärilen 2 eller Täbyvägen negativt. 

4. SLUTSATS 

Den omarbetade markdispositionen på de båda fastigheterna innebär nu att fastigheterna 

är anpassad för att kunna hantera ett skyfall på ett robust sett som inte riskerar att 

påverka framkomligheten för räddningstjänst, skada ny eller befintlig bebyggelse eller 

riskera att påverka nedströmsliggande områden negativt. På Fjärilen 2 flyttades infarten 

till Fjärilen 3 vilket frigjorde en stor yta för fördröjning av dagvatten. På Fjärilen 3 har 

höjdsättningen omarbetats och två fördröjningsytor föreslagits så att dagvattnet inte 

avrinner mot Fjärilen 2 och kan fördröjas inom fastigheten.  

Totalt så föreslås 148 m3 fördröjning på de båda fastigheterna. Det är mindre än de 210 

m³ som idag ansamlas på Fjärilen 2 från båda fastigheterna vid ett 100‑årsregn. Den 

minskade erfordrade fördröjningsvolymen som krävs för att inte påverka nedströms 

områden negativt beror på att avledningen till det kommunala dagvattenledningsnätet 

har ökat. På Fjärilen 2 har pumpkapaciteten mer än fördubblats och på Fjärilen 3 leds 

vatten nu till det kommunala nätet istället för att avrinna ytledes. Den nya utformningen 

innebär att inget dagvatten lämnar fastigheterna ytledes vid regn med återkomsttid upp 

till 100 år. För områden nedströms som Täbyvägen innebär det en förbättring eftersom 

dagvatten i befintlig situation redan vid ett 100-årsregn har fyllt upp de 210 m3 på 

Fjärilen 2 och börjat rinna över vägen. 


