
21

19

21

21
23

20

20

20

20

21

 19.5

21
.5

20
.5

20

21

20
.5

20
.5

20

20

 20.3

 20.5

 21.2

 20.0

 20.2  19.7

 19.6

Täbyvägen

Strömvägen

Stralsu
ndsgränd 2496

2894

901149

10

S:5

3

2

4

1
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FJÄRILEN

Serv

Serv

Serv

60:19

60:19

BYA 153,31 m2

BYA 24,19 m2

12,0 m

POOL

NYTT PLANK 2 M HÖGT

2 VÅNING CA 86M2

LÅG DEL (1 VÅN)
CA 39M2

LÅG DEL (1 VÅN)
CA 28M2

NYTT HUS
BYA 102m2

7,
4 

mNY TOMTGRÄNS

AVFALLSKÄRL FJÄRILEN 2B, 3A, 3B

NYTT PLANK 2 M HÖGT

7,5 m

NY TOMT
(FJÄRILEN 3B) 800 M2

BEFINTLIG HUVUDBYGGNAD
BYA 131M2

PLANK 2 M HÖGT

NUVARANDE TOMTSTORLEK FJÄRILEN 3.
2047 M2

NY TOMT (3A)
1247 M2 EFTER AVSTYCKNING

INFART

SEKTION
ÖVERSVÄMNINGSYTA

SEKTION
ÖVERSVÄMNINGSYTA

AVSTÅND 
FRÅN TÄB

YVÄGEN T
ILL FÖRES

LAGEN  PR
ICKMARK

12,0 m

AVSTÅND 
FRÅN  FA

STIGHETSG
RÄNS TILL

 BEF  PRIC
KMARK

15,0 m

AVSTÅND 
FRÅN FAS

TIGHETSGR
ÄNS TILL 

FÖRESLAGEN  PRIC
KMARK

9,2 m

6,5 m

6,5 m

6,0 m
FÖRDRÖJNINGSYTA
100M3

BEFINTLIG BRUNN

NY PUMP.
KAPACITET MIN
8 LITER/SEKUND

LÅGLINJE LÄNGS NY FASTIGHETSGRÄNS.
LEDER DAGVATTEN VIDARE MOT
FÖRDRÖJNINGSYTAN

LÅGLINJE

SEKTION INFART

SEKTION INFART

NYTT GARAGE
BYA 37M2

5,9 m

FG+ 20.15

+19.85

+20.0+20.0

+20.0

6,0 m

1,0 m

+19.95

+20.35

+20.0

FG+ 20.15

7,0 m

NY INFARTSVÄG TILL 3B (SERVITUT)

NY INFARTSVÄG TILL 3A,3B (SERVITUT)

NYTT HUS
BYA 90m2

BEFINTLIG BRUNN LÅGLINJE

NYTT
ATTEFALLSGARAGE
30 M2NYTT

ATTEFALLSGARAGE
30 M2

4,5 m

AVSTÅND 
FRÅN FAS

TIGHETSGR
ÄNS TILL 

FÖRESLAGEN  PRIC
KMARK

9,2 m

4,5 m

LÅGLINJE

7,9 m

LÅ
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NUVARANDE TOMTSTORLEK FJÄRILEN 2.
2362 M2

KVARVARANDE TOMT (2A)
1224 M2 EFTER AVSTYCKNING

NY TOMT
(FJÄRILEN 2B) 1138 M2

FÖRDRÖJNINGSYTA A
37M3 (68%)

FÖRDRÖJNINGSYTA B
      18M3 (32%)

SEKTION 3A-3B

SEKTION 3A-3B
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+20.25

+20.55
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SH +20.7

LJUSBLÅ YTA VISAR
YTA 1387M2(68% AV 2047M2)
SOM LEDS MOT FÖRDRÖJNINGSYTA 1

+20.27

+20.10
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ARKITEKT: J.SJÖGREN 2026-03-08
FJÄRILEN 3, TÄBY KOMMUN

AVSTYCKNINGSFÖRSLAG/DAGVATTENHANTERING

FÖRSLAGSHANDLING

N

0 1 5 10 201:200 152 mSKALA

BEFINTLIGA BYGGNADER ENLIGT INMÄTNING
UTFÖRD AV TÄBY KOMMUN. 2024-04-XX

FJÄRILEN 2 FÖRE AVSTYCKNING 2362M2

FÖRESLAGEN NY TOMT (FJÄRILEN 2B) 1138M2

MEDGER BYGGRÄTT PÅ 142M2

KVARVARANDE TOMT (2A)
EFTER AVSTYCKNING 1224M2

(BEHÖVER VARA MIN 1224M2 FÖR ATT
KLARA 1/8 PRINCIPEN)

FJÄRILEN 2

FÖRKLARINGAR

+XX.X NY MARKNIVÅ

FJÄRILEN 3 FÖRE AVSTYCKNING = 2047M2

FÖRESLAGEN NY TOMT (FJÄRILEN 3B) = 800M2

MEDGER BYGGRÄTT PÅ 100M2

KVARVARANDE TOMT (3A)
EFTER AVSTYCKNING =1247M2

MEDGER BYGGRÄTT PÅ 156M2

FJÄRILEN 3

BEFINTLIG MARKNIVÅXX.X

FÖRKLARINGAR

+XX.X NY MARKNIVÅ

BEFINTLIG MARKNIVÅXX.X

pbo
Polylinje

pbo
Polylinje

pbo
Polylinje

pbo
Polylinje

pbo
Arkitekt
Ytlig avrinningsväg efter fördröjning av 100-årsregn.
Öppning i botten av plank möjliggör passering

pbo
Polylinje

pbo
Polylinje

pbo
Arkitekt
Ytlig avrinningsväg efter fördröjning av 100-årsregn.

pbo
Polylinje

pbo
Arkitekt
Dagvatten pumpas från fördröjningsyta till brunn där det släpps med självfall till kommunala dagvattennätet.
Pumpkapacitet 8 l/s.

pbo
Polylinje

pbo
Arkitekt
Dagvatten pumpas från fördröjningsyta till brunn där det släpps med självfall dagvattenservis.
Pumpkapacitet 6,4 l/s.

pbo
Polylinje

pbo
Polylinje

pbo
Arkitekt
Blå markerad yta avleds till fördröjningsyta A
Resterande ytor avleds till fördröjningsyta B

pbo
Ögonblicksbild

pbo
Textruta
FG

pbo
Polylinje

pbo
Polylinje

pbo
Arkitekt
Dagvatten avleds med självfall från fördröjningsyta A till dagvattenservis.
Tillåtet flöde motsvarande ett 20-årsregn med klimatfaktor

pbo
Textruta
FG + 20,05

pbo
Ögonblicksbild

pbo
Textruta
30M3


