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PLANKARTA UPPLYSNINGAR o 0 50 75 1!00m

PLANB ESTAM MELSER Skala 1:1000 Originalformat A0

Gallande fastighetsindelningsbestammelser, faststallda som

tomtindelning Traget 0160-0118/1957, Bingen GRUNDKARIA =
lj Sller i ° ° i wi g o ' 0160-0102/1957, Katten 0160-0119/1957, Stallet - Ppreftad enkgt fofogrammetrisk metoc inom A= Bef byggnader, husiv inmit
Zzgiavnedneagnav“.a.er:(;:ionfg ggwri?]%r:rﬂelggnaerdsl?;ffng:S?:::r%iT;r;?.althaindaSt HOjd pa byggnadsvel’k UthI’mnIng o ) N . ) 0160-0111/1957. Baset 0160-0110/1957, Spiltan Samhéllsutvecklingskontoret Geodataenheten i november 2024 E] Bef byggnader, takkant inméit
. ) ! n . ) o ) He b dsdel sk i d med f Fasad ska vara av staende locklaktpanel av tra i e Komplementbyggnad om 15 m? far uppforas Grundkartebeteckningar upprétiade enligt e~ ———— Nidunorimeter

beteckning galler inom hela planomradet. h Hogsta nockhdjd pa den hégre delen av f, ogre byggnadsdel ska vara utiormad me ! réd kulér. Putsade brandgavlar ska vara uppférda i 13 0160-0112/1957, Krubban 0160-0101/1957, Ardret Lantméteriverkets foreskiter, HMK ———————  Gverhavetsmyy

. 1 huvudbyggnaden ar 7 meter dver sadeltak oE:h ha en taktacknlnog av ljus kulér. e Komplementbyggnad om 30 m? far uppforas 0160-0113/1957, Plogen 0160-0105/1957, Harven N . + Koordinatkryss
GRANSBETECKNINGAR medelmarknivan. Hogsta nockhdjd pa den lagre terrakottafargade, en- eller tvakupiga takpannor. 14 0160-0104/1958, Valten 0160-0105/1958, Spaden Viktigare grundkartebeteckningar ELLA GARD 21 Trakt elle kvartersnamn och
delen av huvudbyggnaden &r 4 meter dver Takkupor och takfallsfonster far uppforas pa den fq Fasad ska vara av staende locklaktpanel av tra i 0160-0106/1958, Grepen 0160-0102/1958, Skyffeln + Kommungréns HARVEN 5 Registerummer o asihet

- Planomradesgrans medelmarknivénngg('jgsta nockhdjd pa hogre byggnadsdelen. Varje hogdel far vara gron kulor. Putsade brandgavlar ska vara uppforda  Varsamhet 0160-0103/1958, Tjugan 0160-0112/1958, Rafsan Trakigrans R Fornlamning
—————- Anvandningsgrans komplementbyggnad &r 3 meter éver utformad med hégst tva takkupor per takfall. i ljus kulor. 0160-0108/1960, Hackan 0160-0108/1957, Ystkaret T T T T T Kersiedeen X Fomlémningsonade

Grupphusbebyggelsens karaktarsdrag ska

— —— —— —— —— Fastighetsgréns

m———————_—  Egenskapsgrins medelmarknivan. nR;i‘i’ri‘:lith ;%k;“e‘izrfi:i o dﬁtsrseabsrz?ndmoamnb . Fasad ska vara av staende lockléktpanel av tré i bibehallas. Bebyggelsen ska fortsatt utgdras av en 0160-0111/1960, Ystkaret 0160-0114/1960, Ystkaret ———— === 00 Awigd gatuhsi
h Hogsta nockhdjd pa huvudbyggnad ar 7 meter och : es Y yag9 ljus kulor med varm fargton. Putsade brandgavlar vaxelvis hégre och en lagre byggnadsdel. Den 0160-0111/1960, Smorkarnan 0160-0106/1957, Kardan EEE— Staket Mitkass IL
n 2 5 -- sa far de maximalt ha en yttre bredd om 4,10 ska vara uppférda i ljus kulor. 5 5 0160-0103/1955, Braxen 0160-0110/1955, Gaddan : : : Mur Koordinatsystem: Plan=SWEREF 99 18 00
ANVAN DNlNG AV MARK OCH VATTEN pa komplementbyggnad 4 meter dver meter. Kupor ska vara utformade med tak och Pp J lagre byggnadsdelen underordnas den hogre 0160-0104/1955. Skiktan 0160-0102/1955. Slagan e 0
3 medelmarknivan. sidor év svart plat. Takfallsfonsters bredd Fasad ska vara av stdende locklaktpanel av tra. byggnadsdelen och ska vara utformad med ett tak 0160—0109/19557 Mérten 0160-0112/1955 ,I\/I('jrt?an
Allman plats h Hgsta nockhdjd pa den hégre delen av respektive langd ska vara maximalt 1,2 meter. Gavelfasad far vara av puts. Vindskiva ska vara som arsluter under den hogre byggnadsdelons 0160-0107/1959, Trillan 0160-0106/1959, Trillan
° huvudbyggnaden ar 6 meter Gver Takfallsfonster far ej placeras i anslutning till takfot placerad dikt an gavel. axiot. Byggnaderna sxa vara placerade me 0160-0109/1960. K 0160-0110/1960. Skrind i
GATA Gata 1P 9 taknocken parallellt med gatan och gavlar mot - , narossen - » OKrindan RATTELSE

NATUR Natur
PARK Park

.t s i i i och hdjd underordna sig den hogre delen.
Kvartersmark medelmarknivan. tDai r::sllrgnk’?adliﬁggiilﬁﬁkii rr;rgg;}um;"/:nsg:!;g: huvudbyggnad Tillbyggnader ska utfras i kulr likt Felet &r uppenbart vid en jamforelse med plankarta fran samrads- och
. P Storsta byggnadsarea ar 180 m? per huvudbvaanaden. Tak ska ansluta under den héaa Parkering ska anordnas inom den egna fastigheten. granskningsskedet som féregatt antagandebeslutet samt planhandlingarna i dvrigt.
B Bostader | daenhetsférdelni h storlek pa ldaenhet och takkupa yg9 : g
agennetsroraelning och Sstoriek pa lagenneter huvudbyggnad

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR
KVARTERSMARK

Begrénsning av markens utnyttjande

h,

medelmarknivan. Hogsta nockhdjd pa den lagre
delen av huvudbyggnaden ar 4 meter 6ver
medelmarknivan. Hogsta nockhdjd pa
komplementbyggnad ar 3 meter over
medelmarknivan.

Hogsta byggnadshgjd ar 5,5 meter 6ver

Hogst en lagenhet per fastighet tillats.

Markreservat for allménnyttiga &ndamal

Markreservat for allmannyttiga underjordiska

eller taknock. Den hogre byggnadsdelen ska vara
utformad med svarta vindskivor som ska placeras
dikt an gavel.

De lagre kedjehusen ska ha minimum 1/3 synligt
tak mellan takfot och takkupa.

Lagre byggnadsdel far uppféras med en nockhdjd
om maximalt 4 meter dver medelmarkniva.
Taknocken ska placeras inom omrade for den
hogre byggnadsdelens gavel. Takfall for den lagre
byggnadsdelen ska vara i samma riktning som den

Utnyttiandegrad

Storsta byggnadsarea ar 150 m? per
huvudbyggnad

Storsta byggnadsarea ar 165 m? per

Storsta byggnadsarea ar 190 m? per
huvudbyggnad

Storsta byggnadsarea ar 200 m? per
huvudbyggnad

angransande hus. Fonster och dorrar ska till form,
indelning och proportioner bibehallas i sin
ursprungliga utformning. Tillbyggnader far
uppféras mot fastighetens tradgardssida, i
anslutning till befintlig byggnad och ska i uttryck

byggnadsdelens takfot och ska utféras med
takmaterial likt den laga byggnadsdelen. Hogsta
nockhojd for tillbyggnader ar 4 meter.

Andrad lovplikt fér del av kvartersmark

0160-0106/1955, Karran 0160-0105/1955, Droskan
0160-0104/1959, Landan 0160-0108/1955, Lidret
0160-0104/1956, Logen 0160-0103/1956, HOskullen
0160-0105/1956, Ladugarden 0160-0106/1956 och Ladan
0160-0102/1956 upphor i sin helhet att galla nar beslut att anta
detaljplan fatt laga kraft.

For att mojliggora for infiltration av dagvatten inom
kvartersmark boér hardgjorda ytor minimeras.

Planavgift tas ut vid bygglov enligt gallande taxa.

Rattelse beslutad av kommunfullmaktige 2025-11-06 § 144 med stdd av 36 §
forvaltningslagen (2017:900). Att siffervariabler i planbestammelserna for
fastighetstorlek (d1-d6), takvinkel (01-02) och utnyttjandegrad (e1-e9 och e11-12) pa
den antagna plankartan fallit bort beror pa ett tekniskt misséde vid framtagande av den

plankartan som ingick i antagandebeslutet.

Text "angivet varde i" i den antagna plankartan ersatts med roda siffror.

TABY

Uy ledningar hogre byggonadsd?lens takfall. Kupolfonster far Storsta byggnadsarea ar 215 m* per Bygglov kravs aven for féljande bygglovbefriade
Marken far inte férses med byggnad, plank eller gar. uppféras pa den laga delen_s tak. Kupoh_‘onster ska huvudbyggnad atgarder: friggebod, attefallsatgarder, omfargning ] . .
mur Placerin ha kvadratisk form och en sida om maximalt 1,2 Strsta byggnadsarea &r 230 m? per av fasad, anlaggande av solpaneler samt for byte Detaljplan fér norra Ella gard,
g ;nite_r.leenclag.re :)éggnzdeelﬁ?f’ ta{(bsk? ha en huvudbyggnad av taktackningsmaterial och fénster, fér de
Fastighetsstorlek i aKvinkel pa minst 6 grader och far €j bryta . . omraden som reglerats med f1, f2, f3, f4 eller f5. renovering av detaliplan S47). (del 1/2 5
g P+ HI:\é:?:;/grr?i?]ZS ft:;::?g:I?g;?dheef:k;;:: takfallet pa den héga byggnadsdelen. Takmaterial Storsta byggnadsarea ar 240 m? per 9 ( 9 P ), ( ) Standardforfarande
d, Minsta fastighetsstorlek ar 400 m? P ghetsgrans. ska vara takpapp eller dubbelfalsad plat och vara huvudbyggnad .
p Komplementbyggnad far sammanbyggas i morka. Stérsta byggnadsarea ar 250 m2 per GENOM FORAN DETID INFORMATION Uppréttad januari 2025 pa samhallsutvecklingskontoret av Reviderad
d Minsta fastighetsstorlek ar 500 m? 2 fastighetsgrans. Fristdende komplementbyggnad Solpaneler ska uppforas i sammanhalina block huvudbyggnad 2025-04-07
2 ska placeras minst 1 meter fran fastighetsgrans. Solpaneler placeras sa att det ursprungliga ' . _ . ) ) Genomférandetiden ar 5 ar och bdorjar galla fr.o.m. . )
d Minsta fastighetsstorlek &r 600 m? N i, . Storsta exploatering per fastighet ar 250 m laga kraft Till planen hor: Annelie Mellin Natasa Stankovic
3 . takmaterialet ar tydligt avlasbart vid nock och byggnadsarea -planbeskrivning planarkitekt planarkitekt
Minsta fastighetsstorlek &r 700 m? Takvinkel takfot. Solpaneler monteras utanpaliggande och ) . -kulturmiljéutredning Instans Datum Instans Datum
d, Insta tastighetsstoriex ar m . ) . ka folia b d | hf taklutni Stérsta byggnadsarea ar 270 m? per —
o) Takvinkeln for huvudbyggnadens hogre Ska 1olja byggnadens volym och form (taklutning huvudbyggnad Start-PM SBN 2023-04-20| Godkand for antagande | SBN 2025-05-20
d Minsta fastighetsstorlek &r 800 m? ! byggnadsdel ska vara 37 grader. och hojd). . o _ Planen & sttad enliat ol h bvaalagen 2010:900 Godkand for samrad | SBN 2024-05-14| Antagen KF 2025-06-16
o . ) ; Fasad ska vara av staende locklaktpanel av tri i Storsta byggnadsarea ar 25 % av fastighetsarean anen ar upprattad enligt plan- och bygglagen : —— _
. . . , 0O Takvinkeln for huvudbyggnadens hogre asa P inom anvandninasomradet (efter 2 januari 2015) Godkand for granskning | SBN 2024-12-10| Laga kraft 2025-07-16
ds Minsta fastighetsstorlek ar 900 m 2 byggnadsdel ska vara 30 grader. gul kulér. Putsade brandgaviar ska vara uppforda i 9 '
ljus kulor. Genomférandetiden borjar 2025-07-16 och slutar 2030-07-15 D 355
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PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast
angiven anvandning och utformning ar tilldten. Bestdmmelser utan
beteckning galler inom hela planomradet.

GRANSBETECKNINGAR

Planomradesgrans
Anvandningsgrans

Egenskapsgrans

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmén plats

GATA
NATUR
PARK

Kvartersmark

B

Gata

Natur

Park

Bostader

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR
KVARTERSMARK

Begrénsning av markens utnyttjande

Fastighetsstorlek

Marken far inte férses med byggnad, plank eller
mur

Minsta fastighetsstorlek ar 400 m?
Minsta fastighetsstorlek ar 500 m?
Minsta fastighetsstorlek ar 600 m?
Minsta fastighetsstorlek ar 700 m?
Minsta fastighetsstorlek ar 800 m?

Minsta fastighetsstorlek ar 900 m?

Hojd pa byggnadsverk
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Utformning

Hogsta nockhoéjd pa den hogre delen av f1
huvudbyggnaden ar 7 meter Over

medelmarknivan. Hogsta nockhdjd pa den lagre

delen av huvudbyggnaden ar 4 meter 6ver

medelmarknivan. Hogsta nockhdjd pa

komplementbyggnad ar 3 meter 6ver

medelmarknivan.

Hogsta nockhojd pa huvudbyggnad ar 7 meter och
pa komplementbyggnad 4 meter 6ver
medelmarknivan.

Hogsta nockhojd pa den hogre delen av

huvudbyggnaden ar 6 meter over

medelmarknivan. Hogsta nockhdjd pa den lagre

delen av huvudbyggnaden ar 4 meter 6ver

medelmarknivan. Hogsta nockhdjd pa

komplementbyggnad ar 3 meter over

medelmarknivan. f2

Hogsta byggnadshgjd ar 5,5 meter 6ver
medelmarknivan. f3

Léagenhetsférdelning och storlek pa lagenheter

Hogst en lagenhet per fastighet tillats. f4

Markreservat for allménnyttiga &ndamal

U,
Placering
P
P2

Takvinkel
Oy

o))

Markreservat for allmannyttiga underjordiska
ledningar.

Huvudbyggnad ska vara friliggande och ska
placeras minst 1 meter fran fastighetsgrans.

Komplementbyggnad far sammanbyggas i
fastighetsgrans. Fristdende komplementbyggnad f
ska placeras minst 1 meter fran fastighetsgrans. S

Takvinkeln for huvudbyggnadens hogre
byggnadsdel ska vara 37 grader.

Takvinkeln for huvudbyggnadens hogre f6
byggnadsdel ska vara 30 grader.

ds;e.e. f, f;f,fsf;h k0,

é:s'l d; €;e,f, f3f4f5]€7h1 K, o.p, | oAV
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Hogre byggnadsdel ska vara utformad med
sadeltak och ha en taktackning av
terrakottafargade, en- eller tvakupiga takpannor.
Takkupor och takfallsfonster far uppforas pa den
hdgre byggnadsdelen. Varje hogdel far vara
utformad med hogst tva takkupor per takfall.
Respektive takkupa far ha en yttre bredd om
maximalt 2,35 meter och om dessa sammanbyggs
sa far de maximalt ha en yttre bredd om 4,10
meter. Kupor ska vara utformade med tak och
sidor av svart plat. Takfallsfonsters bredd
respektive langd ska vara maximalt 1,2 meter.
Takfallsfonster far ej placeras i anslutning till takfot
eller taknock. Den hogre byggnadsdelen ska vara
utformad med svarta vindskivor som ska placeras
dikt an gavel.

De lagre kedjehusen ska ha minimum 1/3 synligt
tak mellan takfot och takkupa.

De hogre kedjehusen ska ha minimum 1/4 synligt
tak mellan taknock och takkupa och mellan takfot
och takkupa

Lagre byggnadsdel far uppféras med en nockhdjd
om maximalt 4 meter dver medelmarkniva.
Taknocken ska placeras inom omrade for den
hogre byggnadsdelens gavel. Takfall for den lagre
byggnadsdelen ska vara i samma riktning som den
hogre byggnadsdelens takfall. Kupolfonster far
uppféras pa den laga delens tak. Kupolfonster ska
ha kvadratisk form och en sida om maximalt 1,2
meter. Den lagre byggnadsdelens tak ska ha en
takvinkel pa minst 6 grader och far ej bryta
takfallet pa den héga byggnadsdelen. Takmaterial
ska vara takpapp eller dubbelfalsad plat och vara
morka.

Solpaneler ska uppféras i sammanhallna block.
Solpaneler placeras sa att det ursprungliga
takmaterialet ar tydligt avlasbart vid nock och
takfot. Solpaneler monteras utanpaliggande och
ska folja byggnadens volym och form (taklutning
och hojd).

Fasad ska vara av staende locklaktpanel av tra i
gul kuldr. Putsade brandgavlar ska vara uppforda i

Utnyttiandegrad

Fasad ska vara av staende locklaktpanel av tra i
rod kuldr. Putsade brandgavlar ska vara uppforda i
ljus kulor.

Fasad ska vara av staende locklaktpanel av tra i
grén kulér. Putsade brandgavlar ska vara uppférda
i ljus kulor.

Fasad ska vara av staende locklaktpanel av tra i
ljus kulér med varm fargton. Putsade brandgavlar
ska vara uppforda i ljus kulor.

Fasad ska vara av staende locklaktpanel av tra.
Gavelfasad far vara av puts. Vindskiva ska vara
placerad dikt an gavel.

Storsta byggnadsarea ar 150 m? per
huvudbyggnad

Storsta byggnadsarea ar 165 m? per
huvudbyggnad

Storsta byggnadsarea ar 180 m? per
huvudbyggnad

Storsta byggnadsarea ar 190 m? per
huvudbyggnad

Storsta byggnadsarea ar 200 m? per
huvudbyggnad

Storsta byggnadsarea ar 215 m? per
huvudbyggnad

Storsta byggnadsarea ar 230 m? per
huvudbyggnad

Storsta byggnadsarea ar 240 m? per
huvudbyggnad

Storsta byggnadsarea ar 250 m? per
huvudbyggnad

Storsta exploatering per fastighet ar 250 m?
byggnadsarea

Storsta byggnadsarea ar 270 m? per
huvudbyggnad

Storsta byggnadsarea ar 25 % av fastighetsarean
inom anvandningsomradet.

€13
€14

Varsamhet

Ki

Komplementbyggnad om 15 m? far uppféras

Komplementbyggnad om 30 m? far uppforas

Grupphusbebyggelsens karaktarsdrag ska
bibehallas. Bebyggelsen ska fortsatt utgéras av en
vaxelvis hogre och en lagre byggnadsdel. Den
lagre byggnadsdelen underordnas den hogre
byggnadsdelen och ska vara utformad med ett tak
som ansluter under den hogre byggnadsdelens
takfot. Byggnaderna ska vara placerade med
taknocken parallellt med gatan och gavlar mot
angransande hus. Fonster och dorrar ska till form,
indelning och proportioner bibehallas i sin
ursprungliga utformning. Tillbyggnader far
uppféras mot fastighetens tradgardssida, i
anslutning till befintlig byggnad och ska i uttryck
och hdjd underordna sig den hogre delen.
Tillbyggnader ska utféras i kulor likt
huvudbyggnaden. Tak ska ansluta under den hoga
byggnadsdelens takfot och ska utféras med
takmaterial likt den laga byggnadsdelen. Hogsta
nockhdjd for tillbyggnader ar 4 meter.

Andrad lovplikt fér del av kvartersmark

Bygglov kravs aven for foljande bygglovbefriade
atgarder: friggebod, attefallsatgarder, omfargning
av fasad, anlaggande av solpaneler samt for byte
av taktackningsmaterial och fonster, for de
omraden som reglerats med f1, 12, f3, f4 eller f5.

GENOMFORANDETID

Genomférandetiden ar 5 ar och bdorjar galla fr.o.m.
laga kraft
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UPPLYSNINGAR

Gallande fastighetsindelningsbestammelser, faststallda som
tomtindelning Traget 0160-0118/1957, Bingen
0160-0102/1957, Katten 0160-0119/1957, Stallet
0160-0111/1957, Baset 0160-0110/1957, Spiltan
0160-0112/1957, Krubban 0160-0101/1957, Ardret
0160-0113/1957, Plogen 0160-0105/1957, Harven
0160-0104/1958, Valten 0160-0105/1958, Spaden
0160-0106/1958, Grepen 0160-0102/1958, Skyffeln
0160-0103/1958, Tjugan 0160-0112/1958, Rafsan
0160-0108/1960, Hackan 0160-0108/1957, Ystkaret
0160-0111/1960, Ystkaret 0160-0114/1960, Ystkaret
0160-0111/1960, Smorkarnan 0160-0106/1957, Kardan
0160-0103/1955, Braxen 0160-0110/1955, Gaddan
0160-0104/1955, Skaktan 0160-0102/1955, Slagan
0160-0109/1955, Mdrten 0160-0112/1955, Mdbrten
0160-0107/1959, Trillan 0160-0106/1959, Trillan
0160-0109/1960, Karossen 0160-0110/1960, Skrindan
0160-0106/1955, Karran 0160-0105/1955, Droskan
0160-0104/1959, Landan 0160-0108/1955, Lidret
0160-0104/1956, Logen 0160-0103/1956, HOskullen
0160-0105/1956, Ladugarden 0160-0106/1956 och Ladan
0160-0102/1956 upphor i sin helhet att galla nar beslut att anta
detaljplan fatt laga kraft.

Parkering ska anordnas inom den egna fastigheten.

For att mojliggora for infiltration av dagvatten inom
kvartersmark boér hardgjorda ytor minimeras.

Planavgift tas ut vid bygglov enligt gallande taxa.

INFORMATION

Till planen hor:
-planbeskrivning
-kulturmiljéutredning

Planen ar upprattad enligt plan- och bygglagen 2010:900
(efter 2 januari 2015)
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Skala 1:1000 Originalformat AO

Uppré'tltad enligt fotogrammetrisk metod inom . E S E Bef byggnader, husliv inméitt
Samhéllsutvecklingskontoret Geodataenheten i november 2024 — A
E Bef byggnader, takkant inmatt
Grundkartebeteckningar upprattade enligt -ﬁw Nivékuwor i meter
Lantméteriverkets foreskrifter, HMK Over havets mvy
+ Koordinatkryss
Viktigare grundkartebeteckningar ELLA GARD 2:1 Trakt- eller kvartersnamn och
+ Kommungrans HARVEN 5 Registernummer for fastighet
Traktgrans R Fornlamning
—— —— —— —— — Kvarterstrakigrans R 'r—— Fornlamningsomrade
—_— — — e —  Fastighetsgrans 4
TS === vag 0.0 Avvagd gatuhdjd
P &z v Staket Matklass I
. L L Mur Koordinatsystem: Plan=SWEREF 99 18 00
Dike H6jd=RH2000

Rattelse beslutad av kommunfullmaktige 2025-11-06 § 144 med stdd av 36 §
forvaltningslagen (2017:900). Att siffervariabler i planbestammelserna fér
fastighetstorlek (d1-d6), takvinkel (01-02) och utnyttjandegrad (e1-e9 och e11-12) pa
den antagna plankartan fallit bort beror pa ett tekniskt misséde vid framtagande av den

plankartan som ingick i antagandebeslutet.

Felet ar uppenbart vid en jamférelse med plankarta fran samrads- och
granskningsskedet som féregatt antagandebeslutet samt planhandlingarna i 6vrigt.

Text "angivet varde i" i den antagna plankartan ersatts med roda siffror.

TABY

Detaljplan for norra Ella gard,

(renovering av detaljplan S47), (del 2/2) Standardférfarande
Uppréttad januari 2025 pa samhéllsutvecklingskontoret av Reviderad
2025-04-07

Annelie Mellin Natasa Stankovic
planarkitekt planarkitekt

Instans Datum Instans Datum
Start-PM SBN 2023-04-20| Godkand fér antagande | SBN 2025-05-20
Godkand fér samrad SBN 2024-05-14| Antagen KF 2025-06-16
Godkand foér granskning | SBN 2024-12-10| Laga kraft 2025-07-16

Genomférandetiden borjar 2025-07-16 och slutar 2030-07-15
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Dnr SBN 2023/42-20
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