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Sammanfattning 

Denna dagvattenutredning har utförts för fastigheterna Fjärilen 1-3, Biet 5-6 och Flugan 

9-10 i Täby kommun. Syftet är att utreda dagvattenhanteringen i samband med planerad 

förtätning och föreslå lämpliga åtgärder för att säkerställa en hållbar dagvattenhantering. 

Området består idag av villatomter med varierande hårdgöringsgrad. Markförhållandena 

varierar, där vissa delar har goda infiltrationsmöjligheter medan andra domineras av täta 

jordarter eller berg. Skyfallsmodellering har visat att särskilt Fjärilen 2, har en instängd 

lågpunkt där vatten ansamlas vid kraftiga regn. Övriga fastigheter har goda 

förutsättningar att kunna avleda dagvatten ytligt.   

Den planerade förtätningen innebär en ökning av hårdgjorda ytor, vilket leder till högre 

dagvattenflöden. Utredningen har visat att:  

• Fjärilen 1 har goda förutsättningar för förtätning under förutsättning att 

föreslagna fördröjningsytor implementeras. 

• Fjärilen 3 behöver arbeta igenom höjdsättning och placering av byggnader för 

att hitta utrymme för fördröjningsytor. Nödvändigt att få till en servisanslutning 

för dagvatten även för den avstyckade tomten för att inte öka flödet ut på 

Täbyvägen. 

• Fjärilen 2 har en lågpunkt där ca 210 m³ vatten kan ansamlas vid ett 100-årsregn, 

vilket kräver omfattande åtgärder för att förhindra översvämning med skador 

som följd. Idag pumpas vatten på tomten ut till servispunkt men 

pumpkapaciteten är alldeles för låg för att klara dimensionerande regn.  

• Biet 5 och 6 har naturlig lutning mot gatan och bedöms lämpliga för förtätning, 

men det är viktigt att säkerställa att nya byggnader inte påverkas av avrinning 

från högre liggande mark. 

• Flugan 9 och 10 har goda förutsättningar för förtätning.  

Dagvattnet från området avrinner till Stora Värtan, en recipient med ”måttlig” ekologisk 

status och ”ej god” kemisk status enligt VISS. Ökade dagvattenflöden riskerar att öka 

belastningen av föroreningar, inklusive näringsämnen och tungmetaller. Detta 

understryker vikten av att implementera effektiva renings- och fördröjningsåtgärder. För 

att hantera dagvatten i samband med förtätningen föreslås: 

• Lokala fördröjningsytor och filtrerande grönytor för att minska flöden och 

förbättra vattenkvaliteten. 

• Anpassad höjdsättning av fastigheter för att förhindra översvämning och styra 

avrinning mot lämpliga fördröjningsytor. 

Sammanfattningsvis bedöms förtätning vara möjlig på alla fastigheter, men med olika 

krav på åtgärder. Om föreslagna dagvattenåtgärder implementeras fullt ut kan 

förtätningen genomföras utan att negativt påverka dagvattenhanteringen eller 

recipienten Stora Värtan. Fjärilen 2 utgör den största utmaningen och kräver särskilda 

lösningar för att minimera risken för översvämningar och vattenansamlingar. 
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1. INLEDNING 

Structor har fått i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning åt Täby kommun för 

fastigheterna Fjärilen 1-3, Biet 5-6 och Flugan 9-10 i Täby kommun. Området ligger i 

kommundelen Skarpäng, och berörda fastigheter ligger inom ett område som i öst 

avgränsas av Täbyvägen, i norr av Stralsundsvägen och i syd av Ekvägen, Figur 1. 

Fastigheterna ägs av privata villatomtägare. Utredningen ska användas som underlag 

inför framtagandet av ändring av detaljplan. Planförslaget syftar till att möjliggöra 

avstyckning av de berörda fastigheterna. 

Figur 1. Satellitbild över området med fastigheterna Fjärilen 1-3, Biet 5-6 och Flugan 9-10 markerade. 
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2. RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING 

I Täby kommuns dagvattenstrategi finns krav om dagvattenhantering i samband med 

framför allt byggande och anläggande i kommunen. Här följer ett utdrag av de 

miljömässigt viktigaste kraven. Utöver dessa finns även bestämmelser om 

byggnadstekniska detaljer såsom takavvattning och utvändiga stuprör. 

• Kvartersmarken (tak och mark) ska till minst hälften av ytan vara grön och/eller 

genomsläpplig. Dagvatten från hårdgjorda ytor leds om möjligt till de 

gröna/genomsläppliga ytorna. Kravet avser det aktuella utredningsområdet, med 

en eller flera fastigheter. Grönytor utanför utredningsområdet kan inte 

tillgodoräknas. Den gröna andelen bör fördelas ut så jämnt och lokalt som 

möjligt, i stället för att området till exempel delas i en grön och en hårdgjord 

halva. 

• Utvändiga byggnads- och anläggningsmaterial innehållande miljöstörande 

ämnen ska undvikas. 

• Ofördröjt takdagvatten får inte anslutas till kommunalt dagvattennät. 

Fördröjning anordnas i första hand genom att leda ut vattnet på genomsläpplig 

mark. 

• Dagvatten från vägar, markparkeringar, torgytor, samt lek- och aktivitetsytor ska 

företrädesvis avledas till vegeterade lösningar och/eller infiltrationsbaserade 

lösningar (grönytor, diken e.d.) före avledning till kommunalt dagvattennät. 

Utjämningsvolymen ska motsvara minst 10 mm regn på de hårdgjorda ytor som 

avvattnas till anläggningen. Om tömningstiden kan bestämmas så sätts den till 

12 timmar. 

• Oljeavskiljning ska anordnas för dagvatten från markparkeringar för fler än fem 

fordon totalt inom en och samma fastighet. I första hand ska genomsläppliga 

markytor och vegeterade lösningar användas. Dessa utgör fullgoda alternativ om 

de är rätt dimensionerade. 

• Ett klimatkompenserat 100-årsregn ska kunna tas omhand genom fördröjning 

inom utredningsområdet/kvarteret/fastigheten, utan betydande skador som följd. 

Utjämningsvolymen ska finnas tillgänglig ytligt på mark i mångfunktionella 

ytor. Underjordiska lösningar kan sällan nyttjas för översvämningshantering. 

• Vid extrema regnhändelser, större än 100-årsregn, ska lågt liggande mark vid 

behov kunna nyttjas som evakueringsväg för stora flöden eller som tillfälligt 

utjämningsmagasin för stora vattenvolymer. Översvämningar ska styras till de 

platser där de gör minst skada. 

• Byggnader och samhällsviktiga anläggningar ska placeras och höjdsättas så att 

översvämningar inte orsakar betydande skador eller större problem med 

framkomligheten. 

• Byggnader bör höjdsättas med lägsta nivå för färdigt golv en bit ovanför gatan 

och omkringliggande mark så att de skyddas mot översvämning. Därför ska 
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överväganden göras om att skriva in sådana detaljplanebestämmelser där 

behovet finns. 

• Att bebygga så kallade instängda områden, det vill säga områden som saknar 

möjlighet till dagvattenavrinning på markytan, är särskilt riskabelt ur 

översvämningssynpunkt och bör därför undvikas. 

3. OMRÅDESBESKRIVNING 

3.1. Befintlig situation 

3.1.1. Fjärilen 1,2 och 3 
Marken består idag av villatomter med varierande hårdgöringsgrad. Området är kuperat 

med flera höjdpunkter och svackor. På den östra sidan på Fjärilen 2 finns en instängd 

lågpunkt ut mot Täbyvägen och i det södra hörnet på Fjärilen 1 finns en lågpunkt ut mot 

Strömvägen, dock inte instängd, Figur 2 och Figur 3. Omgivande mark söder och väster 

om fastigheterna lutar bort från utredningsområdet och området norr om lutar in mot 

Fjärilen 1 och 2. 

Figur 2. Satellitbild över fastigheterna Fjärilen 1, 2 och 3 med fastighetsgränserna markerade. 
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Figur 3. Plankarta över fastigheterna Fjärilen 1, 2 och 3 med höjdkurvor, intervall 0,5 m, redovisade. 

3.1.2. Biet 5 och 6 
Marken består idag av två villatomter med varierande hårdgöringsgrad. Området är 

kuperat med en tydlig lutning från vägen upp mot husen och fastigheternas baksida, 

Figur 4 och Figur 5. Omgivande mark väster om fastigheterna lutar in mot tomterna och 

resterande mark lutar längsmed eller bort från fastigheterna. 

 

 



 

M:\4628 Täby Dagvattenutredning Fjärilen\R\Dokument\Dagvattenutredning Fjärilen m.fl.docx 

 

 Täby dagvattenutredning Fjärilen 

 4628 

 2025-02-27 s 10 (34) 

Figur 4. Satellitbild över fastigheterna Biet 5 och 6 med fastighetsgränserna markerade. 

Figur 5. Plankarta över fastigheterna Biet 5 och 6 med höjdkurvor, intervall 0,5 m, redovisade. 
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3.1.3. Flugan 9 och 10 
Marken består idag av två villatomter med varierande hårdgöringsgrad. Området är 

kuperat med en tydlig lutning från vägen upp mot husen och fastigheternas baksida, 

Figur 6 och Figur 7. Omgivande mark norr om fastigheterna lutar delvis in mot 

tomterna och resterande mark lutar längsmed eller bort från fastigheterna. 

Figur 6. Satellitbild över fastigheterna Flugan 9 och 10 med fastighetsgränserna markerade. 
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Figur 7. Plankarta över fastigheterna Flugan 9 och 10 med höjdkurvor, intervall 0,5 m, redovisade. 

3.2. Planerad bebyggelse 
På Fjärilen 2 och 3 finns ett avstyckningsförslag, se Bilaga 1, på resterande fastigheter 

saknas underlag på hur man tänkt att stycka av tomterna. En antagen fördelning av 

markanvändningstyp har gjorts enligt följande principer. Byggrätt tillåts på 1/8 av ytan 

(tak), 50 % av ytan ska vara genomsläpplig, dvs grönyta, buskar mm. Resterande yta är 

valbar men i utredning har det antagits att den hårdgörs, t.ex. plattsättning, asfalt mm. 

Det blir ett så kallat ”worst-case” scenario ur ett dagvattenperspektiv på hur ytorna på 

fastigheten kan utformas. För att kunna bedöma var det kan vara lämpligt att anlägga 

fördröjningsåtgärder och bedöma skyfallsvägar så har en avstyckningsgräns antagits där 

det saknas underlag, se  Figur 16,Figur 17, Figur 18. 

3.2.1. Fjärilen 1,2 och 3 
Se Bilaga 1 - Avstyckningsförslag 

3.2.2. Biet 5 och 6 
Biet 6 ska stycka av sin tomt samt erhålla 126 m2 från Biet 5 som inte ska styckas av. 

Efter avstyckning kommer det att finnas tre fastigheter. 
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3.2.3. Flugan 9 och 10 
Båda fastigheterna ska styckas av. Efter avstyckning kommer det att finnas fyra 

fastigheter. 

3.3. Geotekniska förutsättningar 
På Fjärilen 1, 2 och 3 består marken till största del av urberg, Figur 8, vilket gör 

infiltration av dagvatten svårt. Vid anläggande av större fördröjningsanläggningar kan 

det vara risk att man behöver spränga för att få till tillräckliga volymer. I de västra 

delarna av Fjärilen 1 är förutsättningarna bättre för infiltration, där består marken av 

sandig morän.  

Marken inom Flugan 9 och 10 består av glacial lera som är väldigt tätt, 

förutsättningarna för att infiltrera vatten är dåliga. 

Inom Biet 5 och 6 består marken till största del av urberg med inslag av glacial lera 

vilket ger dåliga förutsättningar för infiltration även här. Vid anläggande av större 

fördröjningsanläggningar kan det vara risk att man behöver spränga för att få till 

tillräckliga volymer. 

Figur 8. Jordartskarta med fastigheterna markerade med grönt. Röd färg markerar urberg, gul färg glacial 

lera och ljusblå med vita prickar markerar sandig morän.  
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3.4. Befintligt dagvattenledningsnät 
Flugan 9-10 och Biet 5-6 har alla en servisavsättning för dagvatten till fastigheten som 

ligger i anslutning till gatan. Troligtvis är husgrundsdräneringen påkopplad. Där det 

saknas stuprörsutkastare och stuprören går ner i marken kan de vara anslutna till en 

stenkista eller till servisanslutningen. 

På Fjärilen 1 saknas det en servisavsättning. På fjärilen 3 finns det en servisavsättning i 

det sydvästra hörnet. Ledningen ligger i ett u-område som sträcker sig genom södra 

kortändan på Fjärilen 1, se Figur 9. Om servisen används så är troligtvis 

husgrundsdräneringen påkopplad, yttre stuprör är kopplade till en stenkista där vattnet 

får infiltrera ner i marken. På Fjärilen 2 pumpas idag dagvattnet ut till anslutningspunkt 

i Stralsundsvägen. Stora delar av tomten är en instängd lågpunkt där dagvattnet inte kan 

avledas med självfall ifrån. Pumpkapaciteten idag är 3,2 l/s (190 l/min). 

Figur 9. U-området på Fjärilen 1 och 3 markerat med rött. 

3.5. Avrinningsområden och skyfall 
För bedömning av skyfallspåverkan på utredningsområdena har ytvattenmodellen 

Scalgo1 använts. För simulering av ett skyfall har ett 100-årsregn med varaktighet 1 h 

valts, motsvarande 55mm regn. Scalgo använder aktuell höjddata från bl.a. Lantmäteriet 

för sin modell men saknar i vissa fall t.ex. trummor som går under cykelvägar och gator, 

1 https://scalgo.com/sv/ 
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kantstenar eller mindre diken eller svackor inne på hustomter som skyms av buskar och 

träd. Modelleringen ska därför ses som en indikation på att det kan finnas ett problem 

och i varje enskilt fall behöver en bedömning göras huruvida resultatet verkar troligt. 

3.5.1. Fjärilen 1,2 och 3 
Området norr om fastigheterna på andra sidan Stralsundsvägen ligger högre än Fjärilen 

1, 2 och 3 och lutar ner mot fastigheterna vilket man kan se på avrinningsområdet från 

lågpunkten på Fjärilen 2, Figur 10. Inne på Fjärilen 2 ansamlas en större mängd vatten i 

en lågpunkt (ca 210 m3) innan vattennivån stiger så pass att vattnet kan rinna vidare 

över Täbyvägen, Figur 11. Enligt Scalgo stiger vattennivån upp till ca +19,78 innan 

vattnet rinner över Täbyvägen och vidare österut. Vid fortsatt arbete med 

uppstyckningen av tomterna behöver hänsyn tas till den instängda lågpunkten. 

Norr om Fjärilen 1 ansamlas vatten på Stralsundsvägen utmed fastighetsgränsen och 

avrinner västerut. Tomten ligger högre än vägen och omges av en mur vilket gör att 

vattnet inte har någon möjlighet att rinna in. Fjärilen 3 påverkas inte heller nämnvärt 

mer än att lite vatten från den översvämmade ytan på Fjärilen 2 dämmer in när vattnet 

har stigit maximalt. Sammanfattningsvis så har Fjärilen 1 och 3 varken några 

översvämmade delar eller större flödesvägar som rinner genom området som påverkar 

uppstyckningen av tomterna. 

Figur 10. Utbredning översvämmade ytor vid 100-årsregn (blått). Blåa linjer markerar flödesvägar 

Avrinningsområde till översvämmad yta inom Fjärilen 2 markerat med grönt. 
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Figur 11. Utbredning översvämmade ytor vid 100-årsregn (blått). Blåa linjer markerar flödesvägar, vita linjer 

är höjdkurvor.  

3.5.2. Biet 5 och 6 

 

Båda tomterna har sina lägsta delar ner mot Rostocksvägen, därifrån lutar det hela 

vägen upp till tomternas bakre delar. Marken fortsätter att luta i samma riktning även 

bakom fastigheterna vilket man kan se på avrinningsområdet från lågpunkten på Biet 5, 

Figur 12. Det finns en stor flödesväg som följer den nordöstra fastighetsgränsen på Biet 

5, där den största delen av avrinningen samlas upp från avrinningsområdet. Inne på Biet 

5 ner mot Rostocksvägen ansamlas ca 7 m3 vatten i en lågpunkt innan vattennivån stiger 

upp till ca +19,00 och kan rinna vidare till tomten bredvid österut, Figur 13. Vid fortsatt 

arbete med uppstyckningen av tomterna behöver hänsyn tas till vattenansamlingen och 

den stora flödesvägen på Biet 5. På Biet 6 finns varken några översvämmade delar eller 

större flödesvägar som rinner genom området som påverkar uppstyckningen av 

tomterna. 

 

210 m3 
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Figur 12. Utbredning översvämmade ytor vid 100-årsregn (blått). Blåa linjer markerar flödesvägar 

Avrinningsområde till översvämmad yta inom Biet 5 markerat med grönt. 
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7 m3 

Figur 13. Utbredning översvämmade ytor vid 100-årsregn (blått). Blåa linjer markerar flödesvägar, vita linjer 

är höjdkurvor. 

3.5.3. Flugan 9 och 10 
Figur 14, visar att det i norra hörnet på Flugan 9 ligger en lågpunkt där vattnet blir 

instängt och vattnet rinner vidare först när vattennivån har stigit en bit. Det är en mindre 

lågpunkt där vattnet rinner vidare utmed den östra fastighetsgränsen ner till Ekvägen 

och vidare österut. Varken lågpunkten eller avrinningsvägen ligger i delar av 

fastigheterna som påverkas av tomtdelningen. Resterande delar av Flugan 9 och 10 har 

varken några översvämmade delar eller större flödesvägar som rinner genom området 

som påverkar uppstyckningen av tomterna. 
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38 m3 

Figur 14. Utbredning översvämmade ytor vid 100-årsregn (blått). Blåa linjer markerar flödesvägar, vita linjer 

är höjdkurvor. 

3.6. Recipient 
Fastigheterna ligger inom avrinningsområdet för vattenförekomsten/recipienten Stora 

Värtan, Figur 15. Vattenförekomsten har klassificerats av Länsstyrelsen och 

Vattenmyndigheten till måttlig ekologisk status samt uppnår ej god kemisk 

ytvattenstatus. Information hämtad från VISS (Vatteninformationssystem Sverige, 

2025-01-10). 

Ekologisk status  Måttlig 

Kemisk status  Uppnår ej god 
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Figur 15. Recipienten Stora Värtan markerad med blått och utredningsområdet med blå cirkel. 

3.6.1. Ekologisk status 
Den ekologiska statusen har bedömts till måttlig med tillförlitlighet 3 - hög. 

Klassningen baseras på miljökonsekvenstypen övergödning. Enligt vägledningen styrs 

tillförlitligheten för den sammanvägda ekologiska statusen av den miljökonsekvenstyp 

som har högst tillförlitlighet, i detta fall Övergödning. Kvalitetsfaktorn växtplankton 

(klorofyll a) är utslagsgivande med avseende på miljökonsekvenstyp övergödning och 

resulterar i måttlig status. Detta stöds av kvalitetsfaktorn näringsämnen (totalhalter av 

kväve och fosfor sommartid) som har otillfredsställande status.  

Miljökonsekvenstypen "Morfologiska förändringar och kontinuitet" har enligt HaV:s 

vägledning bedömts till måttlig status då kvalitetsfaktorn Morfologi visar på god status 

och kvalitetsfaktorn konnektivitet visar på måttlig status. Tillförlitligheten är låg då det 

är osäkert om statusen för aktuell miljökonsekvenstyp är god eller måttlig. Därmed 

bedöms inte de biologiska kvalitetsfaktorerna utifrån denna miljökonsekvenstyp. 
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"Morfologiska förändringar och kontinuitet" påverkar därför inte sammanvägd 

ekologisk status. 

Miljökonsekvenstypen Flödesförändringar har bedömts till måttlig status då 

kvalitetsfaktorn Hydrografiska villkor visar på måttlig status. Tillförlitligheten är låg då 

det är osäkert om statusen för aktuell miljökonsekvenstyp är god eller måttlig. Därmed 

bedöms inte de biologiska kvalitetsfaktorerna utifrån denna miljökonsekvenstyp. 

Flödesförändringar påverkar därför inte sammanvägd ekologisk status. 

3.6.2. Kemisk status 
Den sammanvägda bedömningen för statusen av alla prioriterade ämnen resulterar i att 

god kemisk status inte uppnås i vattenförekomsten. Detta orsakas av att gränsvärdena 

för de prioriterade ämnena Perfluoroktansulfon (PFOS), tributyltenn (TBT), Kvicksilver 

(Hg) och polybromerade difenyleterar (PBDE) överskrids i vattenförekomsten. När det 

gäller statusen för Hg och PBDE så är det Havs- och vattenmyndigheten som utifrån en 

nationell analys gjort bedömningen att gränsvärdena för Hg och PBDE överskrids i 

Sveriges alla vattenförekomster. Orsaken till detta är långväga atmosfärisk deposition 

av Hg och PBDE till mark och vatten resulterat i en belastning av dessa ämnen så att 

halterna i vatten överskrider sina respektive gränsvärden. Medräknas inte de så kallade 

"överallt överskridande prioriterade ämnen", Hg och PBDE, i statusbedömningen så är 

det statusen för PFOS och TBT som gör att god kemisk status alltjämt inte uppnås i 

vattenförekomsten. 

4. FLÖDES- OCH FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 

4.1. Metod 
För beräkning av dagvattenflöden och föroreningstransport från utredningsområdet har 

recipient- och dagvattenmodellen StormTac version 24.3.1 använts. Med hjälp av 

schablonhalter (uppmätta genom flödesproportionell provtagning) för olika typer av 

markanvändning ges en uppskattning av den förändring i föroreningsbelastning på 

recipienten som planerad exploatering innebär. Presenterade siffror ska dock inte 

användas som säkra värden utan visar tendensen till förändring som exploateringen 

innebär. 

Flödesberäkningarna har utförts enligt Svenskt Vattens publikation P110. Enligt Täby 

kommuns checklista för dagvattenutredning har regn med 20 och 100-års återkomsttid 

valts. En klimatfaktor på 1,25 har använts för beräkningarna för att ta hänsyn till 

framtida klimatförändringar med intensivare regn. För att säkerställa att tillräcklig 

fördröjning uppnås inom planområdet kommer Täby kommuns krav för fördröjning 

nyttjas. Kravet utgår ifrån att flödet vid ett 100-årsregn med klimatfaktor vid framtida 

förhållanden ska fördröjas ner till ett 20-årsregn med klimatfaktor. 
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Flödes- och föroreningsberäkningar har utförts för utredningsområdet med dagens 

markanvändning (Nuläge) samt för planerad exploatering (Efter utbyggnad) för att se 

skillnaden i flöden och föroreningsbelastning som exploateringen innebär. 

Markanvändningstyp som valts i Stormtac för nuläge och efter utbyggnad är 

”Villaområde exklusive väg”. Villaområde representerar ett större villaområde med 

infartsvägar men då vi endast har separata tomter så passar denna bäst.  

Som indata till beräkningar har avrinningskoefficient tagits fram för respektive område 

Fjärilen, Biet och flugan. För nuläge har områdena delats upp i tre olika 

markanvändningar som mätts in i grundkartan och tilldelats en avrinningskoefficient. 

Då det saknas ett framtaget förslag för samtliga fastigheter på hur tomterna kommer 

utformas efter uppstyckningen så har en indelning av markanvändningstyp gjorts utifrån 

följande princip. Byggrätt (Takyta) tillåts på 1/8 av ytan. Det är principen som gäller för 

hus i 2 plan och de flesta husen i området är i två plan. Andelen trädgård har tagits fram 

utifrån principen att minst 50 % av tomtytan ska vara grönyta/genomsläpplig. 

Resterande yta är valbar men i utredningen har det antagits att den hårdgörs, t.ex. 

plattsättning, asfalt mm. Den fås genom att subtrahera takyta och trädgård från den 

totala ytan för varje fastighet.  

4.2. Indata 

4.2.1. Fjärilen 1,2 och 3 
Som indata till föroreningsberäkningarna och flödesberäkningarna för 20-årsregn 

används markanvändning och avrinningskoefficient i Tabell 1. Vid flödesberäkningar 

för 100-årsregn sätts avrinningskoefficienten till 0,8 för att kompensera för att marken 

blir mättad och infiltrationen minskar. 

Tabell 1. Indata till flödes- och föroreningsberäkningar. Uppdelad markanvändning och 

avrinningskoefficienter () för nuläge och efter utbyggnad samt reducerad area (Ared) för att se skillnaden i 

hårdgöringsgrad. 

Scenario Markanvändning  Yta [m2] Ared [m2] 

Nuläge Villaområde, 

exklusive väg 

Tak = 0,9  

Hårdgjord yta = 0,8 

Trädgård = 0,1 

Sammanvägd = 0,26 

Tak = 492 

Hårdgjord yta = 986  

Trädgård = 5259 

Summa = 6737 

1752 

     

Efter utbyggnad Villaområde, 

exklusive väg 

Tak = 0,9  

Hårdgjort = 0,8 

Trädgård = 0,1 

Sammanvägd = 0,46 

Tak = 842 

Hårdgjort = 2526   

Trädgård = 3369 

Summa = 6737 

3099 

4.2.2. Biet 5 och 6 
Som indata till föroreningsberäkningarna och flödesberäkningarna för 20-årsregn 

används markanvändning och avrinningskoefficient i Tabell 2. Endast Biet 6 ska 

styckas av för att bebyggas och för att kunna genomföra det får dem 126 m2 av Biet 5. 
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Biet 5 kommer utöver det vara oförändrat varför befintlig markanvändning används där 

även för scenariot ”Efter utbyggnad”. Vid flödesberäkningar för 100-årsregn sätts 

avrinningskoefficienten till 0,8 för att kompensera för att marken blir mättad och 

infiltrationen minskar. 

Tabell 2. Indata till flödes- och föroreningsberäkningar. Uppdelad markanvändning och 

avrinningskoefficienter () för nuläge och efter utbyggnad samt reducerad area (Ared) för att se skillnaden i 

hårdgöringsgrad. 

Scenario Markanvändning  Yta [m2] Ared [m2] 

Nuläge Villaområde, 

exklusive väg 

Tak = 0,9  

Hårdgjord yta = 0,8 

Trädgård = 0,1 

Sammanvägd = 0,28 

Tak = 368 

Hårdgjord yta = 407 

Trädgård = 2390 

Summa = 3165 

886 

     

Efter utbyggnad Villaområde, 

exklusive väg 

Tak = 0,9  

Hårdgjort = 0,8 

Trädgård = 0,1 

Sammanvägd = 0,39 

Tak = 407 

Hårdgjort = 863  

Trädgård = 1895 

Summa = 3165 

1234 

4.2.3. Flugan 9 och 10 
Som indata till föroreningsberäkningarna och flödesberäkningarna för 20-årsregn 

används markanvändning och avrinningskoefficient i Tabell 3. Vid flödesberäkningar 

för 100-årsregn sätts avrinningskoefficienten till 0,8 för att kompensera för att marken 

blir mättad och infiltrationen minskar. 

Tabell 3. Indata till flödes- och föroreningsberäkningar. Uppdelad markanvändning och 

avrinningskoefficienter () för nuläge och efter utbyggnad samt reducerad area (Ared) för att se skillnaden i 

hårdgöringsgrad. 

Scenario Markanvändning  Yta [m2] Ared [m2] 

Nuläge Villaområde, 

exklusive väg 

Tak = 0,9  

Hårdgjord yta = 0,8 

Trädgård = 0,1 

Sammanvägd = 0,21 

Tak = 346  

Hårdgjord yta = 187 

Trädgård = 3155 

Summa = 3688 

775 

     

Efter utbyggnad Villaområde, 

exklusive väg 

Tak = 0,9  

Hårdgjort = 0,8 

Trädgård = 0,1 

Sammanvägd = 0,46 

Tak = 461 

Hårdgjort = 1383 

Trädgård = 1844 

Summa = 3688 

1696 

4.3. Resultat flödes- och fördröjningsvolymsberäkningar 
Resultatet visar hur stora fördröjningsvolymer som kommer att krävas inom respektive 

delområde, Tabell 4 - Tabell 6. Beräkningarna visar att ett 100-årsregn med varaktighet 

runt 25 min är dimensionerande vid ett utflöde motsvarande ett 20-årsregn med 

dimensionerande varaktighet 10 min. Det är vad ledningsnätet ska klara att ta emot.    
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4.3.1. Fjärilen 1,2 och 3 
Tabell 4. Erfordrad fördröjningsvolym vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 med utflöde motsvarande 

ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

Scenario 

Utflöde 

20-årsregn 

k.f 1,25 

Dimensionerande 

varaktighet 

100-årsregn 

100-årsregn 

k.f 1,25 

Erfordrad 

fördröjningsvolym 

Efter 

utbyggnad 
110 l/s 25 min 188 l/s 150 m3 

4.3.2. Biet 5 och 6 
Tabell 5. Erfordrad fördröjningsvolym vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 med utflöde motsvarande 

ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

Scenario 

Utflöde 

20-årsregn 

k.f 1,25 

Dimensionerande 

varaktighet 

100-årsregn 

100-årsregn 

k.f 1,25 

Erfordrad 

fördröjningsvolym 

Efter 

utbyggnad 
44 l/s 28 min 83 l/s 79 m3 

4.3.3. Flugan 9 och 10 
Tabell 6. Erfordrad fördröjningsvolym vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 med utflöde motsvarande 

ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

Scenario 

Utflöde 

20-årsregn 

k.f 1,25 

Dimensionerande 

varaktighet 

100-årsregn 

100-årsregn 

k.f 1,25 

Erfordrad 

fördröjningsvolym 

Efter 

utbyggnad 
61 l/s 25 min 103 l/s 81 m3 

4.4. Resultat föroreningsberäkningar 
Resultatet visar att framför allt belastning per år ökar men även halterna av föroreningar 

för samtliga ämnen utom kvicksilver, Tabell 7 - Tabell 12. Då markanvändningen och 

sättet dagvatten hanteras på inne på fastigheterna är detsamma för nuläge och efter 

utbyggnad så blir det tydligt att det endast är den högre hårdgöringsgraden till följd av 

förtätningen som gör att föroreningarna ökar. Den högre hårdgöringsgraden innebär att 

en större volym vatten avrinner och att mängden föroreningar (kg/år) därmed ökar trots 

att halterna är ungefär desamma.  

Den totala mängden dagvatten som avrinner från fastigheten utgörs av två flöden, ytligt 

avrinnande vatten samt ett basflöde som rinner genom marken. För alla ämnen utom 

kvicksilver är koncentrationen av föroreningar lägre i basflödet än i det ytliga 

dagvattenflödet. Om man ökar hårdgöringsgraden så blir följden att ytligt avrinnande 

vatten utgör en större del av det totala flödet. Därav att koncentrationerna ökar för alla 

ämnen utom kvicksilver.   
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4.4.1. Fjärilen 1,2 och 3 
Tabell 7. Föroreningsbelastning (kg/år) för nuläge och efter utbyggnad med föreslagna renings- och 

fördröjningsåtgärder. 

Ämne 
Nuläge 

[kg/år] 

Efter utbyggnad 

[kg/år] 

Förändring 

[%] 

P (Fosfor) 0,23 0,39 70 

N (Kväve) 2,1 3,3 57 

Pb (Bly) 0,0088 0,015 70 

Cu (Koppar) 0,020 0,034 70 

Zn (Zink) 0,097 0,16 65 

Cd (Kadmium) 0,00029 0,00051 76 

Cr (Krom) 0,0034 0,0058 71 

Ni (Nickel) 0,0064 0,010 56 

Hg (Kvicksilver) 0,0000089 0,0000088 Oförändrat 

SS (Suspenderad 

substans) 

46 78 70 

Oil (Olja) 0,39 0,67 72 

PAH16 0,00084 0,0014 67 

BaP (Benso(a)pyren) 0,000021 0,000037 76 
 

Tabell 8. Koncentrationen (µg/l) av föroreningar i dagvattnet för nuläge och efter utbyggnad med föreslagna 

renings- och fördröjningsåtgärder. 

Ämne 
Nuläge 

[µg/l] 

Efter utbyggnad 

[µg/l] 

Förändring 

[%] 

P (Fosfor) 160 180 13 

N (Kväve) 1400 1500 7 

Pb (Bly) 6,0 6.8 13 

Cu (Koppar) 14 15 7 

Zn (Zink) 66 72 9 

Cd (Kadmium) 0,20 0.23 15 

Cr (Krom) 2,3 2.6 13 

Ni (Nickel) 4,4 4.6 5 

Hg (Kvicksilver) 0,0061 0,0040 -34 

SS (Suspenderad 

substans) 

32 000 35 000 9 

Oil (Olja) 270 300 11 

PAH16 0,57 0,65 14 

BaP (Benso(a)pyren) 0,015 0,016 7 
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4.4.2. Biet 5 och 6 
Tabell 9. Föroreningsbelastning (kg/år) för nuläge och efter utbyggnad med föreslagna renings- och 

fördröjningsåtgärder. 

Ämne 
Nuläge 

[kg/år] 

Efter utbyggnad 

[kg/år] 

Förändring 

[%] 

P (Fosfor) 0,12 0,16 33 

N (Kväve) 1,0 1,3 30 

Pb (Bly) 0,0044 0,0061 39 

Cu (Koppar) 0,010 0,014 40 

Zn (Zink) 0,048 0,065 35 

Cd (Kadmium) 0,00015 0,00020 33 

Cr (Krom) 0,0017 0,0023 35 

Ni (Nickel) 0,0032 0,0042 31 

Hg (Kvicksilver) 0,0000042 0,0000042 oförändrat 

SS (Suspenderad 

substans) 

23 31 35 

Oil (Olja) 0,20 0,27 35 

PAH16 0,00042 0,00058 38 

BaP (Benso(a)pyren) 0,000011 0,000015 36 
 

Tabell 10. Koncentrationen (µg/l) av föroreningar i dagvattnet för nuläge och efter utbyggnad med föreslagna 

renings- och fördröjningsåtgärder. 

Ämne 
Nuläge 

[µg/l] 

Efter utbyggnad 

[µg/l] 

Förändring 

[%] 

P (Fosfor) 160 170 6 

N (Kväve) 1400 1500 7 

Pb (Bly) 6,1 6,6 8 

Cu (Koppar) 14 15 7 

Zn (Zink) 67 70 4 

Cd (Kadmium) 0,20 0,22 10 

Cr (Krom) 2,3 2,5 9 

Ni (Nickel) 4,4 4,6 5 

Hg (Kvicksilver) 0,0058 0,0045 -22 

SS (Suspenderad 

substans) 

32 000 34 000 6 

Oil (Olja) 270 290 7 

PAH16 0,58 0,63 9 

BaP (Benso(a)pyren) 0,015 0,016 7 
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4.4.3. Flugan 9 och 10 
Tabell 11. Föroreningsbelastning (kg/år) för nuläge och efter utbyggnad med föreslagna renings- och 

fördröjningsåtgärder. 

Ämne 
Nuläge 

[kg/år] 

Efter utbyggnad 

[kg/år] 

Förändring 

[%] 

P (Fosfor) 0,11 0,22 100 

N (Kväve) 1,0 1,8 80 

Pb (Bly) 0,0039 0,0083 113 

Cu (Koppar) 0,0093 0,018 94 

Zn (Zink) 0,044 0,088 100 

Cd (Kadmium) 0,00013 0,00028 115 

Cr (Krom) 0,0015 0,0032 113 

Ni (Nickel) 0,0030 0,0056 87 

Hg (Kvicksilver) 0,0000049 0,0000048 Oförändrat 

SS (Suspenderad 

substans) 

21 43 105 

Oil (Olja) 0,18 0,37 106 

PAH16 0,00038 0,00079 108 

BaP (Benso(a)pyren) 0,0000096 0,000020 108 
 

Tabell 12. Koncentrationen (µg/l) av föroreningar i dagvattnet för nuläge och efter utbyggnad med föreslagna 

renings- och fördröjningsåtgärder. 

Ämne 
Nuläge 

[µg/l] 

Efter utbyggnad 

[µg/l] 

Förändring 

[%] 

P (Fosfor) 150 180 20 

N (Kväve) 1400 1500 7 

Pb (Bly) 5,6 6,8 21 

Cu (Koppar) 13 15 15 

Zn (Zink) 63 72 14 

Cd (Kadmium) 0,19 0,23 21 

Cr (Krom) 2,2 2,6 18 

Ni (Nickel) 4,2 4,6 10 

Hg (Kvicksilver) 0,0070 0,0040 -43 

SS (Suspenderad 

substans) 

30 000 35 000 17 

Oil (Olja) 250 300 20 

PAH16 0,54 0,65 20 

BaP (Benso(a)pyren) 0,014 0,016 14 
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5. FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING 

5.1. Princip för dagvattenhantering 
Enligt kommunens riktlinjer ska minst 50 % av fastighetsmarken utgöras av grönyta 

eller vara genomsläpplig. Takvatten får inte ledas direkt till ledning utan ska ledas ut på 

grönyta eller liknande. Utöver det ska ytlig fördröjningsvolym anläggas för att kunna 

fördröja upp till en viss volym vid ett 100-årsregn. Utöver dessa krav så föreslås det att 

det lämpligaste sättet att säkerställa god rening av dagvattnet är att fortsätta avleda 

dagvattnet som man gör idag. Det vill säga genom att alla hårdgjorda ytor och tak ska 

ledas ut på grönyta, planteringar eller grusade ytor där det kan infiltrera. Följs detta 

tillsammans med kommunens krav så får man en långsiktigt hållbar dagvattenhantering 

som kommer fungera över tid.   

5.2. Fjärilen 1,2 och 3 

5.2.1. Fjärilen 1 och 3 
Totalt ska 150 m3 dagvatten fördröjas på de tre fastigheterna som ska delas av till sex. 

Förslagsvis delas volymen på sex, de fyra fastigheterna från Fjärilen 1 och 3 ska då 

fördröja 25 m3 var. Det är oklart hur den nya tomtindelningen kommer se ut exakt men 

ett antagande har gjorts för att kunna illustrera var det vore lämpligt att placera 

fördröjningsytor, Figur 16.  

På Fjärilen 1 på den västra tomten som redan är bebyggd avrinner vattnet mot två 

punkter, där behöver man dela upp fördröjningsvolym för att ha möjlighet att fördröja 

allt vatten. På den antagna avstyckade ytan finns det en naturlig lågpunkt i den södra 

delen vid u-området. Då u-området inte får bebyggas så lämpar det sig både som 

avrinningsväg vid skyfall och fördröjningsyta. Båda fastigheterna saknar idag 

dagvattenservis som fördröjningsytorna kan anslutas till, båda behöver göra en 

servisanmälan. 

På Fjärilen 3 finns det ett förslag framtaget på hur avstyckningen kan se ut och var nya 

byggnader kan komma att placeras, Bilaga 1. I nuläget lutar marken i stort mot Fjärilen 

2 och ut mot Täbyvägen. En mindre yta lutar mot u-området i det södra hörnet. Då u-

området inte får bebyggas så lämpar det sig väl som ytlig avrinningsväg ut till 

Strömvägen vid skyfall. Intill eller på u-området kan en fördröjningsyta anläggas. För 

att inte belasta Fjärilen 2 med ytterligare vatten bör delarna som inte går att skeva mot 

u-området höjdsättas så att vattnet kan avrinna ytligt mot Täbyvägen vid skyfall. Vattnet 

får avrinna ut på Täbyvägen först efter att erfordrad fördröjningsvolym fyllts upp. I 

lägsta punkten ut mot Täbyvägen är det för tillfället planerat en infartsväg och en 

parkeringsyta. Utformningen behöver tänkas över för att kunna rymma 

fördröjningsvolymen som krävs. Enligt principen att kommunen ska ta hand om ett 20-

årsregn och fastighetsägaren ska fördröja skillnaden upp till ett 100-årsregn så skulle 

dagvattnet behöva ledas till en dagvattenservis för att inte öka flödet ut på Täbyvägen 

vid normalregn. Kanske går det att förlänga u-området för att möjliggöra en 
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servisanslutning för den avstyckade tomten. Om det inte är möjligt att lösa en 

dagvattenservis så kommer fördröjningsvolymerna behöva ökas kraftigt och hamna i 

samma storleksordning som på Fjärilen 2. 

Figur 16. Förslag placering av fördröjningsytor (grönt) samt förmodad tomtindelning (rödsträckad). 

Fördröjningsytorna är utritade med en area som motsvarar djupet 1 m.  

5.2.2. Fjärilen 2 
På Fjärilen 2 pumpas idag dagvattnet ut från tomten till anslutningspunkt i 

Stralsundsvägen. Det innebär en begränsning i utflöde från fastigheten som resulterar i 

att fördröjningsvolymen måste vara mycket större än 50 m3 (25 m3 per avstyckad 

fastighet) för att klara av ett 100-årsregn. Med pumpkapaciteten som Fjärilen 2 har idag 

3,2 l/s (190 l/min) så krävs det en fördröjningsvolym på 140 m3.  

För att skapa en ytlig fördröjningsvolym på 140 m3 krävs det som idag att stora delar av 

tomten är en lågpunkt som tillåts att översvämmas utan att det ger upphov till skador på 

byggnader eller förhindrar framkomlighet, t.ex. den föreslagna infartsvägen till Fjärilen 

3. Byggnader kommer antingen behöva anpassas så att de tål att vara omgivna av vatten 

under en kortare period, alternativt så placeras inga byggnader inom fördröjningsytans 

utbredning.  
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5.3. Biet 5 och 6 
Totalt ska 79 m3 dagvatten fördröjas på de två fastigheterna som ska delas av till tre. 

Förslagsvis delas volymen på tre så att varje fastighet får 26 m3 att fördröja. Det är 

oklart hur den nya tomtindelningen kommer se ut exakt men ett antagande har gjorts för 

att kunna illustrera var det vore lämpligt att placera en fördröjningsyta, Figur 17. 

Lågpunkterna på varje fastighet kommer att ligga längst ner mot Rostocksvägen dit 

tomterna lutar. Fördröjningsvolymen bör därför placeras där. För den nya fastigheten 

kommer det bli viktigt att placera huset och arbeta med höjdsättningen runt huset så att 

vatten som avrinner från Biet 6 kan passera förbi fastigheten utan att orsaka skada. Det 

kan göras genom att placera något flödesavskärande längsmed fastighetsgränsen som 

styr vattnet mot den föreslagna fördröjningsytan på Biet 6. T.ex. en låg mur, kantsten 

eller ett avskärande dike. Eller se till så att marken runt byggnader lutar ut från fasaden 

och skapar lågstråk där vatten kan passera. De befintliga fastigheterna har idag varsin 

dagvattenservis som fördröjningsytorna kan anslutas till och den nya avstyckade tomten 

behöver göra en servisanmälan. 

Figur 17. Förslag placering av 26 m2 fördröjningsyta (grönt) samt antagen tomtindelning (rödsträckad). 
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5.4. Flugan 9 och 10 
Totalt ska 81 m3 dagvatten fördröjas på de två fastigheterna som ska delas av till fyra. 

Förslagsvis delas volymen på fyra så att varje fastighet får 20 m3 att fördröja. Den nya 

tomtindelningen kommer troligtvis innebära att de två fastigheterna delas så att det 

kommer bli 4 fastigheter som ligger på rad enligt Figur 18. Det innebär att lågpunkten 

på varje fastighet kommer att ligga längst ner mot gatan och att hela tomten lutar ditåt. 

Fördröjningsvolymen bör därför ligga där. De befintliga fastigheterna har idag en 

dagvattenservis som fördröjningsytan kan anslutas till och de nya avstyckade tomterna 

behöver göra en servisanmälan. 

Figur 18. Förslag placering av 20 m2 fördröjningsyta (grönt) samt förmodad tomtindelning (rödsträckad). 

5.5. Utformning fördröjningsanläggning 100-årsregn 
Då fördröjningsvolymen ska vara ytlig är det enklast att sänka ner en yta i trädgården 

för att få erfordrad volym. Djup anpassas efter förutsättningarna. Antingen placeras 

fördröjningsytan i en befintlig lågpunkt dit vattnet redan avrinner eller så anpassas 

höjdsättningen så att vattnet rinner till önskat läge. Finns det två lågpunkter på tomten 

kan fördröjningsytan delas upp. Där det finns möjlighet att ansluta till dagvattenservis 

sätts en kupolsilsbrunn i botten på fördröjningsytan för att det inte ska bli stående 

vatten. Utflödet från brunnen ska motsvara ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25. Vid 

mindre regn kommer då vattnet rinna direkt till ledningsnätet från fördröjningsytan och 

när det regnar mer än brunnens kapacitet börjar vattnet stiga i fördröjningsytan.  

 



 

M:\4628 Täby Dagvattenutredning Fjärilen\R\Dokument\Dagvattenutredning Fjärilen m.fl.docx 

 

 Täby dagvattenutredning Fjärilen 

 4628 

 2025-02-27 s 32 (34) 

Saknar en Fastighet servisanslutning blir det svårt att tömma fördröjningsytan på 

korrekt sätt, dvs ha ett utlopp motsvarande ett 20-årsregn. Då kommer fördröjningsytan 

att fyllas upp för tidigt och vara full när flödestoppen för ett 100-årsregn kommer och 

kommunens fördröjningskrav kommer inte att uppfyllas. För att bättra på situationen 

kan man tex lägga kross i botten en bit ner under magasinet för att öka 

infiltrationshastigheten eller sätta en perkolationsbrunn med kupolsil i lågpunkten som 

leder ner vattnet i en liten stenkista under fördröjningsytan. Det kommer inte motsvara 

ett 20-årsregn utflöde men förbättrar i alla fall möjligheten att tömma fördröjningsytan 

när det slutat regna.  

 

5.6. Höjdsättning och skyfallshantering 

5.6.1. Fjärilen 1,2 och 3 
På Fjärilen 1 finns det idag goda förutsättningar att avleda skyfall ut på gatan. Om 

höjdsättningen bibehålls med ett fall ut mot gatan kommer det inte finnas några risker 

för översvämningar som kan orsaka skada eller förhindra framkomlighet. På Fjärilen 3 

som ligger på en höjd är det inget problem med instängt vatten. Idag rinner dagvattnet 

mot u-området på Fjärilen 1, ut på Täbyvägen och mot Fjärilen 2. För att inte belasta 

Fjärilen 2 med mer vatten bör avledningen anpassas så att det bara avrinner mot 

Täbyvägen eller u-området på Fjärilen 1 och vidare ut på Strömvägen. På både Fjärilen 

1 och 3 föreslås fördröjningsytor för 100-årsregn enligt kapitel 5.2. Det bidrar till att 

nedströmsliggande område inte kommer påverkas negativt av ökade skyfallsflöden från 

förtätningen. 

På Fjärilen 2 ansamlas ca 210 m3 vatten vid ett 100-årsregn innan vattennivån stigit så 

pass mycket att det börjar rinna över Täbyvägen. För att minska mängden vatten som 

rinner in från området norr om Stralsundsvägen kan t.ex. en kantsten sättas längs gatan 

för att leda vattnet västerut mot korsningen där det finns dagvattenbrunnar. Dock får det 

inte någon stor effekt vid ett 100-årsregn då avrinningen från Fjärilen 2 och 3 på egen 

hand i princip kan fylla upp 210 m3, lika mycket som ryms innan det bräddar över 

Täbyvägen. En annan möjlighet är att minska avrinningen från Fjärilen 3 in på Fjärilen 

2. Om avrinningen helt upphör så minskar volymen med 60 m3. Kombinerar man dessa 

två åtgärder kan man minska volymen till 140 m3. Dock påverkar båda dessa åtgärder 

omkringliggande områden och är därför oklara om de går att genomföra. 

5.6.2. Biet 5 och 6 
Båda fastigheterna har redan idag goda förutsättningar för att kunna avleda skyfall ytligt 

ut på Rostocksvägen där det rinner vidare på samma sätt som idag. Om höjdsättningen 

bibehålls med ett fall ut mot gatan och höjdsättningen runt den nya tomten planeras så 

att avrinning uppströms ifrån kan passera över eller förbi den nya tomten så kommer det 

inte finnas några risker för översvämningar som kan orsaka skada eller förhindra 

framkomlighet. För att minska mängden vatten som avrinner föreslås fördröjningsytor 
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för 100-årsregn enligt kapitel 5.3. Det bidrar till att nedströmsliggande område inte 

kommer påverkas negativt av ökade flöden från förtätningen. 

5.6.3. Flugan 9 och 10 
Fastigheterna har redan idag goda förutsättningar för att kunna avleda skyfall ytligt ut 

på Ekvägen där det rinner vidare på samma sätt som idag. Om höjdsättningen bibehålls 

med ett fall ut mot gatan så kommer det inte finnas några risker för översvämningar som 

kan orsaka skada eller förhindra framkomlighet. För att minska mängden vatten som 

avrinner föreslås fördröjningsytor för 100-årsregn enligt kapitel 5.4. Det bidrar till att 

nedströmsliggande område inte kommer påverkas negativt av ökade flöden från 

förtätningen.  

6. SLUTSATS 

Utredningen visar att dagvattenhanteringen inom de aktuella fastigheterna Fjärilen 1-3, 

Biet 5-6 och Flugan 9-10 i Täby kommun kräver noggranna åtgärder för att säkerställa 

en hållbar dagvattenhantering vid en eventuell förtätning. 

Fjärilen 1 bedöms vara lämplig för förtätning under förutsättning att föreslagna 

fördröjningsytor implementeras. Markens lutning ger goda möjligheter att avleda 

dagvatten ytligt till gator och allmänna avrinningsvägar. Fjärilen 3 behöver arbeta 

igenom höjdsättning och placering av byggnader för att kunna hitta utrymme för 

fördröjningsytor. Det är nödvändigt att få till servisanslutning för att inte flödet ut på 

Täbyvägen ska öka. Fjärilen 2 har en betydande instängd lågpunkt som rymmer ca 210 

m³ vatten som ansamlas vid ett 100-årsregn innan det bräddar ut över Täbyvägen. 

Förtätning här kan medföra ökad risk för översvämningar, vilket gör att byggnader och 

höjdsättning behöver planeras noggrant och kompletteras med stora 

fördröjningsvolymer. För att minska avrinningen in till området så har åtgärder 

föreslagits men dessa påverkar också omkringliggande områden och är därför osäkra 

om de går att genomföra. 

Biet 5 och 6 har goda förutsättningar för förtätning då det redan idag finns en naturlig 

lutning mot Rostocksvägen, vilket möjliggör ytlig avledning av dagvatten. Dock bör en 

avskärmning av vattenflödet från Biet 5 övervägas för att skydda nya byggnader på den 

avstyckade fastigheten. Förtätning av Biet 5 bör ha en väl genomtänkt höjdsättning och 

placering av byggnader eftersom en stor del av avrinningsflödet från högre liggande 

mark passerar över fastigheten.  

Fastigheterna Flugan 9 och 10 har generellt goda förutsättningar för förtätning eftersom 

de har en naturlig lutning mot gatan, vilket gör det möjligt att avleda dagvatten ytligt 

utan större komplikationer.  
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Samtliga fastigheter ligger inom avrinningsområdet för vattenförekomsten Stora Värtan, 

som har ”måttlig” ekologisk status och ”ej god” kemisk status enligt VISS. 

Påverkansfaktorerna inkluderar övergödning och förekomst av miljögifter såsom PFOS, 

TBT, kvicksilver och PBDE. Förtätningen medför en ökad andel hårdgjorda ytor, vilket 

leder till större dagvattenflöden och därmed högre föroreningsbelastning på recipienten. 

Eftersom dagvattenhanteringen föreslås ske på samma sätt som idag genom infiltration i 

grönytor och planteringar så är det den ökade hårdgöringsgraden som gör att den totala 

föroreningsmängden ökar, även om reningseffekten i sig är hög. Detta visar att 

nuvarande system är välfungerande, men också att möjligheterna till ytterligare 

förbättring är begränsade. Hade området haft en annan dagvattenhantering i nuläget, 

exempelvis direktavledning till ledningsnätet, hade förtätningen istället kunnat innebära 

en stor förbättring. För att minimera påverkan på MKN bör föreslagna 

dagvattenåtgärder, såsom lokala fördröjningsytor och filtrerande grönytor, 

implementeras fullt ut. 

Sammanfattningsvis bedöms förtätning vara möjlig inom alla fastighetsområden, men 

med varierande krav på anpassningar. Fjärilen 1, Biet 5 och 6, Flugan 9 och 10 anses 

lämpliga under förutsättning att fördröjningsytor och servisanslutningar implementeras. 

Fjärilen 3 kräver mer arbete med höjdsättningen och eventuellt mer omfattande schakt- 

och fyllningsarbeten för att få till fördröjningsytor och servisanslutningar. Fjärilen 2 

anses problematisk, risk för översvämningar och vattenansamlingar kräver mer 

omfattande åtgärder för att möjliggöra bebyggelse. 
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