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Sammanfattning

Ett detaljplanarbete for fastigheterna Fjdrilen 2 och 3 &r under upprattande. Syftet med
detaljplanearbetet ar att prova planomradets lamplighet fér avstyckning av nya bostader. Nya
bostader forvantas bestd av 2 nya hus i 2 vaningar samt ett Attefallshus och garage.

Brekke och Strand Akustik AB har utfort en trafikbullerutredning fran vagtrafik pa Tabyvagen.

Berakningarna visar att med en tva meter hog bullerskarm utmed den 6stra fastighetsgransen
beraknas riktvardena i trafikbullerférordningen kunna uppfyllas i sin helhet.
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Bilagor:
01 — Ekvivalent ljudniva, prognosar 2040 utan bullerskarm

02 — Maximal ljudniva, prognosar 2040 utan bullerskarm

03 — Ekvivalent ljudniva, prognosar 2040 med bullerskdrm, 2 m 6ver mark

04 — Ekvivalent ljudniva, prognosar 2040 med bullerskdrm, 2 m éver mark
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1. Inledning

Ett detaljplanarbete for fastigheterna Fjarilen 2 och 3 ar under upprattande. Syftet med
detaljplanearbetet ar att prova planomradets lamplighet for avstyckning av nya bostdder. Nya
bostader forvantas besta av 2 nya hus i 2 vaningar samt ett Attefallshus och garage.

Rapporten redovisar enbart trafikbullerberdkningar fran vagtrafik.

2. Situationsbeskrivning

Planomradet stracker sig langs den vastra sidan av Tabyvagen, i omradet Skarpang i Taby.
Fastigheterna ar beldgen i ett befintligt villaomrade. Det finns inga andra relevanta bullerkallor i
naromradet som kan komma att paverka planomradet.

| Figur 1 och Figur 2 presenteras en 6versiktskarta 6ver ndromradet och en skiss pa planomradet.

Figur 1. Oversiktskarta, planomrddet markerat med bld rektangel (Kélla: Lantmdteriet)
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Figur 2. Utklipp fran skiss till avstyckningsférslag, Fjdrilen 2 och 3. (Kélla: Taby kommun)

3. Underlag

| Tabell 1 presenteras underlag som har anvants i utredningen.

Tabell 1. Underlag.

Hamtat fran Metria 2024-12-06
Planskiss daterat 2024-09-02 2024-12-12
Trafiksiffror erhallit fran Taby kommun 2024-12-12

4. Bedomningsgrund

Nedan anges riktvarden for luftburet buller fran vagtrafik enligt trafikbullerféorordningen.

For projektet galler forordning 2015:16 om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Utéver denna galler
tillagget forordning 2017:359. Tillsammans kallas de Trafikbullerférordningen eller kort,
forordningen, i den foljande texten. | férordningen finns bestammelser om riktvarden for buller
utomhus vid bostadsbyggnader fran spar-, vag- och flygtrafik. Forordningen innehaller dven
bestammelser nar det galler berdkning av ljudnivaer vid bostadsbyggnader. | férordningen framgar
foljande:

Buller fran spartrafik och vagar bor inte 6verskrida
e 60 dBA ekvivalent ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad, och

e 50 dBA ekvivalent ljudniva samt 70 dBA maximal ljudniva vid en uteplats om en sadan ska
anordnas i anslutning till byggnaden.

e 65 dBA ekvivalent ljudnivda vid en bostadsbyggnads fasad for en bostad om hogst
35 kvadratmeter.
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Om 60 dBA ekvivalent ljudniva vid bostadsbyggnads fasad anda overskrids bor

e minst halften av bostadsrummen i en bostad vara vdnda mot en sida dar 55 dBA ekvivalent
ljudniva inte 6verskrids vid fasaden, och

e minst hilften av bostadsrummen vara vdnda mot en sida dar 70 dBA maximal ljudniva inte
overskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Om 70 dBA maximal ljudniva vid uteplats anda 6verskrids, bor nivan dock inte dverskridas med mer
dn 10 dBA maximal ljudniva fem ganger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

5. Berakningsforutsattningar

Nedan anges forutsattningar for utférda berdkningar.

5.1. Metod

For berdkning av trafikbuller anvdnds programmet SoundPlan 9.1. Ljudnivaer fran vagburen trafik
berdknas enligt berdkningsmetoden Nord2000. Ljudnivaer som redovisas pa fasader ar frifaltsvarden.
Ljudnivaer som redovisas pa bullerutbredningskartor ar inte frifdltsvarden och bor darfor inte
jamforas direkt med ljudnivaer pa fasader.

5.2. Modell och installningar

Berakningsinstallningar anges i Tabell 2.

Tabell 2. Berdkningsinstdllningar i Soundplan 9.1.

Parameter Installning Kommentar
Max search radius 500 m

Reflection order, FNM 3

Reflection order, GNM 2

Max reflection distance Rec./Src. [AveJpIi]

Environment Nord2000 Meteo (RTN96)
o Engine brake for cat 3 vehicles downhill deceleration
Emission
(Yes)
Road surface ABT 16 SE (SE 2024)

Anvdndarhandledning  Nord2000  version  1.0.pdf

(Kunskapscentrum om buller) N2k: C

Effective flow resistivity

Roughness class N

Berdkningshojd  6ver  mark,

bullerspridningskartor 2m

5.3. Indatatrafikbuller

Trafikuppgifter for Tabyvagen fran trafikmatningar utférda av Taby kommun presenteras i Tabell 3.

Tabell 3. Uppriknade trafikuppgifter for Tabyvdgen (kdlla: Taby kommun)

Vag Hastighet [km/h] % -tung trafik ADT (mitar)

Tabyvagen
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Upprakning av ADT har utférts baserat pa Trafikverkets EVA-data for Stockholm till ar 2040.
Fordelningen av fordonskategorier som ska anvandas i Nord2000 har delats upp med Trafikverkets
schabloner for typ av vag. Trafikdata som anvants i berdkningarna for ar 2040 presenteras i Tabell 4.

Tabell 4. Trafikdata till berékningar med Nord2000.

Katl 756 94 756 94 168 93
14 277 Kat2 19 2 19 2 4 2
Kat3, 4 axlar 27 3 27 3 9 5

0. Resultat

Beraknade ekvivalenta och maximala ljudnivaer vid fasad respektive 2 m 6ver mark presenteras i
bilagorna 01-04.

6.1. Ljudnivavidfasad

Beraknad ekvivalent ljudnivd vid fasad uppgar till 6ver 60 dBA for bdda bostdderna samt
Attefallshuset. Konsekvensen ar att hansyn behdver tas till planlésningen sa att minst halften av
bostadsrummen ska vara vanda mot en tyst sida dar 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudniva
inte Averskrids.

Bada husen har en tyst at vast.

0.2. Ljudnivéviduteplats

Den ekvivalenta ljudnivan 2 meter 6éver mark overskrider riktvardet 50 dBA fér nastan hela ytan pa
bade Fjarilen 2 och 3. Det saknas ddarmed ytor dar riktvardet for uteplatser uppfylls.

Ekvivalent
ljudniva ovan mark
Leg dB(A)

<= 35
<= 40
<= 45
<= 50
<= 55
<= 60
<= 65

Figur 3. Ekvivalent ljudniva 2 meter 6ver mark i dBA, ej frifdltsvdrde.

For att mojliggora uteplatser for de nya husen kravs atgarder som exempelvis skdarmning av buller
fran Tabyvagen.
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6.3. Atgardsforslag

Med en tva meter hog bullerskdarm utmed fastighetsgrans, se ljusbla linje direkt vaster om Tabyvagen
for dragning, sanks ljudnivan erforderligt sa att det skapas ytor dar riktvardet for uteplats kan
uppfyllas.

Ekvivalent
ljudniva ovan mark
Leq dB(A)

<= 35
== 40
== 45
<= 50
<= 55
<= 60
<= 65
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Figur 4. Ekvivalent ljudniva 2 meter 6ver mark i dBA med bullerskérm, ej frifdltsvdrde.

7. Slutsats

Med en tva meter hog bullerskdrm utmed den Ostra fastighetsgransen berdknas riktvardena i
trafikbullerférordningen kunna uppfyllas i sin helhet.






