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Summering

Norconsult har på uppdrag av Täby Kommun upprättat en dagvattenutredning i samband med
framtagandet av detaljplan för Springleken 6. Detaljplanen ska möjliggöra för styckning av befintlig
fastighet till två villatomter med bostadsändamål. Syftet med denna utredning är att utreda hur en
god dagvatten- och skyfallshantering för fastigheten kan uppnås, utan att medföra negativ
påverkan på liv, hälsa eller miljön.

Fastighetens recipient är Stora Värtan. Stora Värtans ekologiska status klassas som Måttlig
baserat på miljökonsekvenstypen Övergödning. Kemiska statusen är klassad som Uppnår ej god
till följd av att gränsvärdena för PFOS, Tributyltenn (TBT), kvicksilver (Hg) och polybromerade
difenyleterar (PBDE) överskrids i vattenförekomsten. Enligt Havs- och Vattenmyndigheten
överskrids gränsvärdena för Hg och PBDE i alla Sveriges vattenförekomster. Räknas dessa två
ämnen bort är det statusen för PFOS och TBT som gör att god kemisk status inte uppnås (VISS,
2025).

MKN för recipienten är God ekologisk status med tidsfrist till 2039 på grund av kvalitetsfaktorerna
näringsämnen och växtplankton. Gällande påverkan från urban markanvändning på näringsämnen
och växtplankton är MKN God ekologisk status med tidsfrist till 2027. MKN för recipienten är även
God kemisk ytvattenstatus med tidsfrister till 2027 för PFOS och TBT.

Marken inom fastigheten har analyserats översiktligt med hjälp av SGU:s karttjänster och utgörs
huvudsakligen av urberg och postglacial finsand med inslag av sandig morän. Den postglaciala
finsanden och sandiga moränen har enligt SGU hög genomsläpplighet. I vissa delar av fastigheten
går berg i dagen vilket medför att genomsläppligheten är osäker. Berg i dagen och lågt jorddjup
kan försvåra möjligheterna att anlägga vissa typer av dagvattenåtgärder, särskilt sådana som
kräver tillräckligt jorddjup eller nedsänkning i marken.

Den planerade exploateringen medför en ökning av andelen hårdgjorda ytor i form av uppfarter
inom fastigheten, vilket leder till ökad ytavrinning. Föreslagen dagvattenhantering bygger på att
takdagvatten och avrinning från övriga hårdgjorda ytor leds till kvarvarande grönytor för infiltration.
Ett öppet gräsbeklätt magasin med upphöjd vall och strypt utlopp rekommenderas som LOD-
åtgärd för den ena villatomten. För den andra rekommenderas en skålad grönyta.

De hårdgjorda ytor som tillkommer, i form av takytor och uppfarter, bidrar vanligtvis med
begränsade mängder föroreningar när de används i småskaliga bostadsmiljöer. Inga
föroreningsberäkningar genomförs för fastigheten inom ramen för denna utredning. Befintliga
grönytor kommer att bevaras i största möjliga mån och därmed också bidra med fördröjning av
dagvatten vilket leder till ett långsammare avrinningsförlopp inom fastigheten. Med det i
kombination med att rekommenderade åtgärder bidrar med trögare avrinning samt fastläggning av
föroreningar bedöms planförslaget inte riskera möjlighet att nå  MKN för recipienten.

Vid extrema regn avrinner vatten genom fastigheten till dagvattenåtgärderna och vidare i sydostlig
riktning. Dagvattenåtgärderna har dimensionerats för att kunna utjämna flöden som uppstår vid ett
framtida 100-årsregn (med klimatfaktor 1,25) till att motsvara flöden vid ett 10-årsregn i befintlig
situation (utan klimatfaktor). Genom att höjdsätta hela fastigheten med lutning mot sydöstra hörnet
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bevaras befintliga avrinningsvägar och risken för att planerade och befintliga byggnader ska
skadas till följd av översvämning bedöms vara låg.
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1 Inledning
Norconsult har på uppdrag av Täby kommun upprättat denna dagvattenutredning i samband med
framtagandet av detaljplan Springleken 6. Fastigheten är belägen i stadsdelen Vallabrink i Täby,
se Figur 1. Fastigheten är 2100 m2 stor och ligger i ett kuperat småhusområde med relativt små
tomter. På fastigheten finns idag en bostadsbyggnad från 1948 samt ett garage. I övrigt består
fastigheten av grönytor. Detaljplanen ska möjliggöra för styckning av befintlig fastighet till två
villatomter med bostadsändamål. Syftet med denna utredning är att visa på hur en god dagvatten-
och skyfallshantering för fastigheten kan uppnås vid planerad situation utan att medföra negativ
påverkan på liv, hälsa eller miljön.

Figur 1. Planområdets lokalisering i Täby (Framtagen i Scalgo Live).
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1.1 Underlag
Tabell 1 redovisar erhållet underlag som har legat till grund för dagvattenutredningen.

Tabell 1. Erhållet underlag.

Beskrivning Format Datum

Illustration planförslag (Framtagen av Ascape) pdf 2026-02-05

Ledningsunderlag och anslutningspunkt (Från Täby kommun) pdf 2026-03-25

1.2 Planförslag
Fastigheten är idag bebyggd med en huvudbyggnad och ett garage. Tomten är uppdelad i två
nivåer där huvudbyggnaden i dagsläget är belägen på den lägre nivån. Den befintliga fastigheten
önskas styckas i två nya fastigheter där den nya styckningslotten planeras bli 822 m2 och
stamfastigheten 1 276,7 m2 efter avstyckning. Planförslaget innebär att minsta tillåtna
fastighetsstorlek sänks till 800 m², vilket gör det möjligt att stycka av fastigheten och skapa en ny
bostadsfastighet, se Figur 2. Den stenkista som föreslås i illustrationen av planförslaget utreds
inom ramen för dagvattenutredningen.

Figur 2. Illustration av planförslag med avstyckning (framtagen av: Ascape).
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2 Riktlinjer för dagvattenhantering
I följande avsnitt beskrivs Täby kommuns riktlinjer för dagvattenhantering.

2.1 Dagvattenpolicy Oxunda vattenverksamhet
Täby kommun ingår i Oxunda vattensamverkan, vars dagvattenpolicy (2016) verkar för följande
övergripande mål:

 Minska konsekvenserna vid översvämning

 Bevara en naturlig vattenbalans

 Minska mängden föroreningar

 Utjämna dagvattenflöden

 Berika bebyggelsemiljön

2.2 Dagvattenstrategi för Täby kommun
Täby kommuns dagvattenstrategi (2016) utgör en konkretisering av dagvattenpolicyns inriktning,
med syftet att skapa en god grundnivå för dagvattenhanteringen i kommunen. Dagvattenstrategin
gäller vid all ny-, till- eller ombyggnation inom hela Täby kommun som inte är av obetydlig karaktär.
Dagvattenstrategin är på en högre strategisk nivå än de specifika krav kommunen ställer på
fördröjning och rening vilka redovisas i avsnitt 2.3. Nedan listas de strategiska riktlinjerna från
dagvattenstrategin som är relevanta för den aktuella detaljplanen:

Kvartersmark: Sträva efter att låta minst 50 % av ytan vara vegetationstäckt och genomsläpplig
för att kunna omhänderta dagvatten från tak och andra hårdgjorda ytor. Där tillgänglig markyta
saknas kan i stället taken med fördel utföras som vegetationstäckta. Detsamma gäller gårdar ovan
bjälklag.

Takavvattning och stuprör inom kvartersmark: Direktanslutning av ofördröjt takdagvatten till
allmän dagvattenledning tillåts ej. Takdagvattnet ska i stället ledas ut på genomsläpplig markyta
eller fördröjas på annat sätt före anslutning. Fördröjningen ska ske inom kvartersmark. Fördröjning
av dagvatten sker i första hand i vegetationsbaserade lösningar såsom gräsytor, skelettjordar,
regnträdgårdar, dammar, diken eller andra typer av öppna växtbäddar eller vegetationsytor. I andra
hand sker fördröjning i övriga typer av filtrerings- och infiltrationsbaserade anläggningar såsom
makadamfyllda diken, stenkistor eller liknande. I tredje och sista hand sker fördröjningen i
underjordiska magasin eller i andra typer av anläggningar.

Begränsning av föroreningar: Byggnads- och anläggningsmaterial som innehåller miljöstörande
ämnen ska undvikas. Detta gäller material i utemiljön som exponeras för nederbörd.

Dagvatten från gator/vägar, större markparkeringar, torgytor samt lek- och aktivitetsytor:
Dagvatten från gator/vägar, större markparkeringar, torgytor samt lek- och aktivitetsytor ska
fördröjas före avledning. Oljeavskiljning ska anordnas för dagvatten från markparkeringar för fler
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än fem fordon totalt inom en och samma fastighet. Fördröjningsåtgärder dimensioneras att
uppehålla en avrunnen volym om motsvarande minst 10 mm regn och konstrueras om möjligt att
ha en tömningstid på ca 12 timmar. Möjligheten till tömning genom infiltration bör eftersträvas.
Utlopp och bräddavlopp ansluts vid behov till allmän dagvattenledning efter rening och fördröjning.

Höjdsättning av byggnader och samhällsviktiga anläggningar: Byggnader och samhällsviktiga
anläggningar ska placeras och höjdsättas så att översvämningar inte orsakar betydande skador
eller större problem med framkomligheten. Byggnader bör höjdsättas med lägsta nivå för färdigt
golv en bit ovanför gatan och omkringliggande mark så att de skyddas mot översvämning till följd
av skyfall. Därför ska överväganden göras om att skriva in sådana detaljplanebestämmelser där
behovet finns. Att bebygga så kallade instängda områden, det vill säga områden som saknar
möjlighet till ytlig avrinning av olika anledningar, är särskilt riskabelt ur översvämningssynpunkt och
bör därför undvikas.

2.3 Dimensioneringskrav i Täby kommun
De specifika fördröjnings- och dimensioneringskraven som gäller i Täby kommun är följande:

 Nytt ledningsnät för dagvatten dimensioneras för att kunna ta hand om regn med en
återkomsttid på 20 år, vilket är branschnorm för tät bostadsbebyggelse enligt Svenskt
Vattens publikation P110 (2016). Dimensioneringen avser trycklinje i marknivå och tillägg
görs alltid med aktuell klimatfaktor (Täby kommun, 2022) för att ta höjd för ökade flöden i
ett förändrat klimat. I Täby ska för närvarande alltid göras ett påslag med en klimatfaktor
1,25.

 Fastigheter anslutna till kommunens dagvattensystem med hårdgjord yta större än 1000 m2

skall ska fördröja minst hälften av det totala flödet från ett klimatkompenserat 20-årsregn
inom fastigheten. Här avses de tak och andra hårdgjorda ytor som avvattnas till den
kommunala VA-anläggningen. Takdagvatten ska alltid fördröjas före avledning, enligt
kommunens dagvattenstrategi, men det är inte definierat hur mycket. Ingen direkt
anslutning medges (Täby kommun, 2017b).

 Den totala fördröjningsvolymen inom utredningsområdet/kvarteret/fastigheten ska beräknas
för ett klimatkompenserat 100-års regn, där avtappningen motsvarar kommunens teoretiska
ledningskapacitet (Täby kommun, 2017c). För omläggning eller planläggning i befintliga
områden (dimensionerade före P110), görs dimensioneringen för 10-årsregn med trycklinje
i marknivå (Täby kommun, 2022).

 Fördröjningsåtgärder för hantering av dagvatten från gator/vägar, större markparkeringar,
torgytor, lek- och aktivitetsytor samt andra hårdgjorda markytor ska dimensioneras för att
uppehålla en avrunnen volym om motsvarande minst 10 mm regn och konstrueras om
möjligt att ha en tömningstid på ca 12 timmar. Möjligheten till tömning genom infiltration bör
eftersträvas. Utlopp och bräddavlopp ansluts vid behov till allmän dagvattenledning (Täby
kommun, 2016).

För fastigheten redovisas erhållen fördröjningsvolym enligt kraven i avsnitt 4.3. Då utredningen
avser omläggning eller planläggning i befintligt område bedöms ledningsnätets teoretiska kapacitet
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motsvara kunna avleda flöden som uppstår vid ett 10-årsregn i befintlig situation (utan klimatfaktor
1,25).
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3 Förutsättningar för dagvattenhantering
I följande avsnitt ges en beskrivning av geoteknik och grundvatten, förorenade områden,
skyddsvärda intressen, recipienter samt befintlig skyfall- och dagvattenhantering inom och i
anslutning till fastigheten.

3.1 Geoteknik och grundvatten
Marknivån inom fastigheten varierar mellan cirka +39 och +48,5, se Figur 3. Längst med den
västra sidan av fastigheten är marknivån som högst. Marklutningen inom fastigheten sluttar åt öst.

Figur 3. Befintlig topografi inom fastigheten. Framtaget i Scalgo Live.

En översiktlig analys av marken har genomförts med hjälp av SGU:s karttjänster. Enligt SGU
utgörs marken inom fastigheten huvudsakligen av urberg och postglacial finsand med inslag av
sandig morän, se Figur 4. Den postglaciala finsanden och sandiga moränen bedöms av SGU ha
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hög genomsläpplighet och urberget medelhög genomsläpplighet (SGU, 2023a). Då detta bara ger
en översiktlig indikation på markens genomsläpplighet är det viktigt att säkerställa den vid
projektering av planerade dagvattenåtgärder.

Figur 4. SGU:s jordartskarta (SGU, 2023b).

Figur 5 redovisar jorddjupet inom fastigheten. Inom de västra delarna av fastigheten går berget i
dagen och i de sydöstra delarna av fastigheten är det ett jorddjup på 1–2 m. Detta medför att
infiltrationen inom fastigheten antas vara låg i nordväst, även om och den befintliga vegetationen
indikerar att ett visst jorddjup finns inom fastigheten. Berg i dagen och lågt jorddjup kan försvåra
möjligheterna att anlägga vissa typer av dagvattenåtgärder, särskilt sådana som kräver tillräckligt
jorddjup eller nedsänkning i marken.
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Figur 5. SGU:s jorddjupskarta (SGU, 2023c).

I dagsläget finns inga uppgifter om grundvattennivåer inom fastigheten. Grundvattennivåer är en
viktig aspekt att beakta i kommande skeden vid mer detaljerad utformning och före anläggning av
dagvattenåtgärder.

3.2 Förorenade områden
Enligt Länsstyrelsens EBH-karta identifieras inga förorenade områden inom eller i anslutning till
fastigheten (EBH, 2025).

3.3 Skyddsvärda områden
Inga skyddsvärda intressen (exempelvis riksintressen, natura 2000 områden, naturreservat,
vattenskyddsområden eller fornlämningar) har identifierats inom eller i anslutning till fastigheten
(Länsstyrelsen Stockholm, 2025). En grundvattenförekomst är lokaliserad strax utanför fastigheten.
Grundvattenförekomsten redovisas i avsnitt 3.4.2.
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3.4 Recipient
År 2000 införde Europaparlamentet ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat
Vattendirektivet, med målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. För att
uppnå god vattenstatus sätts kvalitetsmål i form av så kallade miljökvalitetsnormer (MKN) för
vattenförekomster.

I Sverige har Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna samt Havs- och vattenmyndigheten utarbetat
MKN för de vattenförekomster som är definierade inom vattenförvaltningsarbetet. MKN uttrycker
den ekologiska och kemiska kvalitet som ska ha uppnåtts vid en viss tidpunkt. Den tidigare
målsättningen var att alla definierade vattenförekomster skulle ha uppnått en god kemisk och
ekologisk status år 2015. Detta har dock inte uppfyllts, varvid ytterligare åtgärder behövs i det
fortsatta arbetet. Arbetet med vattenförvaltningen drivs i förvaltningscykler om sex år, vilket bland
annat innebär att en ny statusklassning genomförs vart sjätte år. Den första cykeln avslutades år
2009, den följande år 2015 och nästkommande cykel avslutas följaktligen år 2027.

 Stora Värtan
Fastigheten ligger inom det ytliga och tekniska avrinningsområdet för Stora Värtan (SE592400-
180800). Figur 6 visar Stora Värtans ytliga avrinningsområde.

Figur 6. Ytligt avrinningsområde för Stora Värtan. Fastigheten är belägen i nordvästra delen av avrinningsområdet (Figur:
Norconsult)
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Stora Värtan är en fjärd i Stockholms inre skärgård och utgör en del av Östersjön som omfattar
cirka 18 km2 och har ett avrinningsområde (landytor) på cirka 35 km2. Vattenförekomstens
ekologiska status har klassats som Måttlig med hög tillförlitlighet, baserat på miljökonsekvenstypen
Övergödning. Även miljökonsekvenstyperna Morfologiska förändringar och kontinuitet samt
Flödesförändringar har bedömts till måttlig status (VISS, 2025).

Vattenförekomstens kemiska status har bedömts till Uppnår ej god till följd av att gränsvärdena för
PFOS, Tributyltenn (TBT), kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyleterar (PBDE) överskrids i
vattenförekomsten. Enligt Havs- och Vattenmyndigheten överskrids gränsvärdena för Hg och
PBDE i alla Sveriges vattenförekomster. Räknas dessa två ämnen bort är det statusen för PFOS
och TBT som gör att god kemisk status inte uppnås (VISS, 2025).

MKN för recipienten är God ekologisk status med tidsfrist till 2039 på grund av kvalitetsfaktorerna
näringsämnen och växtplankton. Gällande påverkan från urban markanvändning på näringsämnen
och växtplankton är MKN God ekologisk status med tidsfrist till 2027. MKN för recipienten är även
God kemisk ytvattenstatus med tidsfrister till 2027 för PFOS och TBT (VISS, 2025).

 Grundvattenförekomst Täby-Danderyd
Utredningsområdet är beläget i anslutning till grundvattenförekomsten Täby-Danderyd (SE659439-
162 852), som är en sprickakvifer med en total yta på cirka 27 km2. Fastighetens avrinning går mot
grundvattenförekomstens utbredning. Den geometriska noggrannheten hos grundvattenmagasinet
är översiktlig. Förekomsten bedöms ha God kemisk grundvattenstatus och God kvantitativ status
och är klassad som en vattenförekomst för uttag av dricksvatten enligt Artikel 7 i vattendirektivet
och är därför ett skyddat område (SEA7SE659439-162 852) (VISS, 2025c; VISS, 2025d).
Uttagsmöjligheterna är inte bedömda. MKN för grundvattenförekomsten är God kemisk
grundvattenstatus och God kvalitativ status (VISS, 2025c). I Figur 7 redovisas
grundvattenförekomstens utbredning.
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Figur 7. Grundvattenförekomst Täby-Danderyd (SE659439-162 852) markeras i turkost och fastigheten i rött. Figur:
VISS.

3.5 Befintlig skyfallssituation
Det finns inga instängda områden eller lågpunkter inom fastigheten (Scalgo Live). Däremot finns
en lågpunkt öst och sydost om fastigheten dit vatten avleds vid skyfall, se Figur 8.
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Figur 8. Ytligt avrinningsområde mot lågpunkt öster och sydost om fastigheten. Framtagen i Scalgo Live.

Då terrängen är kuperad leds vattnet vid skyfall mot lågpunkten och sedan vidare söderut, se Figur
9. Avrinningen går genom och runt fastigheten från väst till öst mot Lovisedalsvägen. Lågpunkten
har en maximal volym om 216 m3 och översvämmas vid 55 mm enligt Scalgo Live.



Dagvattenutredning Springleken 6

Uppdragsnr.: 1099255 Revision: 0.1

2026-04-21  | Sida 18 av 331099255 Dagvattenutredning Springleken 6

Figur 9. Översvämningsyta, lågpunkter, avrinningsvägar och höjdkurvor. Blå pilar är tolkade avrinningsvägar. Framtagen
i Scalgo Live.
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3.6 Befintlig dagvattenhantering
I detta avsnitt beskrivs befintlig avrinning och dagvattenhantering inom fastigheten. Utredningen av
befintlig dagvattenhantering har utförts genom att studera kartor för befintliga marknivåer och
befintligt VA-ledningsunderlag.

Utredningsområdet består av en fastighet med villatomt och mycket gräsbeklädd mark, även träd
och buskage återfinns inom fastigheten. Buskage, grönytor och träd bidrar med fördröjning av
dagvatten vilket leder till ett långsammare avrinningsförlopp inom fastigheten. Till följd av detta är
det fördelaktigt för dagvattenhanteringen i planerad situation att bevara grönytor i största möjliga
mån. Största delen av dagvattnet som avrinner från fastigheten vid normala regn förväntas
infiltrera eller tas upp av växtlighet. Det dagvatten som inte infiltreras inom fastigheten avrinner till
brunnar i Lovisedalsvägen och avleds sedan via befintligt ledningsnät mot Stora Värtan.

Anslutningspunkter till ledningsnätet för dagvatten är lokaliserade i östra och sydöstra delen av
fastigheten, se Figur 10.

Figur 10. Befintlig markanvändning samt anslutningspunkter till befintligt ledningsnät (Figur: Norconsult).
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4 Dagvattenberäkningar
I detta avsnitt redovisas planerade avrinningsområden, markanvändning i befintlig och planerad
situation, flödesberäkningar och fördröjningsbehov.

4.1 Markanvändning
Fastigheten delas in två delområden baserat på den befintliga avrinningen, topografin och
markanvändningen samt planförslagets utformning. Respektive tomt utgör ett delområde. Planerad
markanvändning illustreras i Figur 11.

Figur 11. Illustration över planerad markanvändning och delområden (framtagen i QGIS).
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StormTacs kategorier för markanvändning har använts för beräkningar av flödesbelastning och
fördröjningsvolymer. Markanvändningen förändras väldigt lite i planerad situation. Det är främst
nya uppfarter/parkeringar som tillkommer som påverkar den reducerade arean något. Totalt ökar
den reducerade arean inom fastigheten från 0,04 ha till 0,05 ha. Tabell 2 redovisar befintlig och
planerad markanvändning för respektive tomt samt totalt.

Tabell 2. Markanvändning i befintlig och planerad situation, uppdelat på respektive tomt samt totalt. Areorna i tabellen är
avrundade.

Markanvändning Tomt 1 Tomt 2 Total

Avrinningskoefficient Befintlig Planerad Befintlig Planerad Befintlig Planerad

Takyta 0,90 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

Grusyta 0,40 0 0 0,01 0 0,01 0

Grönyta 0,10 0,07 0,06 0,11 0,11 0,18 0,17

Parkering (hårdgjord) 0,85 0 0,01 0 0,01 0 0,02

Total area (ha) 0,08 0,08 0,13 0,13 0,21 0,21

Total reducerad area (ha) 0,015 0,023 0,024 0,024 0,039 0,047

Avrinningen från fastigheten ökar i planerad situation. Den viktade avrinningskoefficienten för
befintlig situation är 0,19 och i planerad situation 0,23. Reducerade arean ökar med 22 % i
planerad situation.

4.2 Dagvattenflöden
Beräkning av befintliga och framtida flöden från fastigheten har genomförts med rationella metoden
enligt Svenskt Vattens publikationer P110 och P104 (Svenskt Vatten, 2019; Svenskt Vatten, 2011),
enligt följande formel:

Q = φ∙i∙A [l/s]

Där:

Q = Flöde [l/s]

φ = Avrinningskoefficient [-]

i = Dimensionerad regnintensitet [l/s/ha]

A = Avrinningsområdets totala yta [ha]

Den yta som bidrar till avrinning kallas reducerad area och beräknas genom att en
avrinningskoefficient multipliceras med den totala arean. Avrinningskoefficienten har hämtats från
StormTacs databas och uttrycker hur stor del av nederbörden som avrinner på ytan efter infiltration
och ytvattenlagring. Rinntiden har genom Svenskt Vatten P110:s metodik uppskattats till cirka 10
minuter i befintlig situation och 10 minuter i planerad situation. Befintliga dagvattenledningar antas
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ha en ledningskapacitet motsvarande ett 10-årsregn, vilket är dimensionerande återkomsttid för
omläggning eller planläggning i befintliga områden (dimensionerade före P110).

Dagvattenflöden har beräknats för ett 5-, 10-, 20-, och 100-årsregn med och utan klimatfaktor.

I Tabell 3 redovisas beräknade dagvattenflöden för respektive tomt exklusive och inklusive
klimatfaktor på 1,25.

Tabell 3. Beräknade dagvattenflöden i befintlig och planerad situation.

Flödesbelastning Tomt 1 Tomt 2 Total

Återkomsttid Befintligt flöde
(l/s)

Framtida flöde
kf = 1,25 (l/s)

Befintligt flöde
(l/s)

Framtida flöde
kf = 1,25 (l/s)

Befintligt flöde
(l/s)

Framtida flöde
kf = 1,25 (l/s)

5-årsregn 2 5 4 5 6 10

10-årsregn 3 6 5 6 8 12

20-årsregn 4 7 6 8 10 15

100-årsregn 7 12 10 13 17 25

Den planerade markanvändningen medför en marginell ökning. Utöver den ökade
hårdgörningsgraden bidrar klimatfaktorn på 1,25 till ökningen av flödesbelastningen.

4.3 Fördröjningsvolym
Täby kommun ställer fem huvudsakliga krav gällande fördröjning av dagvatten från fastigheter:

1. Minst hälften av kvartersmarken ska utformas vegetationstäckt och genomsläpplig

Fastigheten bedöms uppnå kravet med ca 84% grönytor.

2. Takdagvattnet ska ledas ut på genomsläpplig markyta eller fördröjas på annat sätt före
anslutning

Tillkommande hårdgjorda ytor inom detaljplaneområdet, så som tak och asfaltsytor, bör
avvattnas till vegetationsytor där vatten kan tas upp av växter, infiltrera och bidra till
grundvattenbildning. För att kunna hantera dagvatten från tak och andra hårdgjorda ytor på
tomtmark behövs en tillräckligt stor yta av genomsläpplig mark. Tumregeln är att ett
normalstort regn kan tas upp av marken om grönytan är lika stor som den hårdgjorda ytan
(Oxunda vattensamverkan, u.å.). Detta kan genomföras med hjälp av utkastare samt
stuprör som leder dagvattnet ut på grönytor inom fastigheten.

3. Fastigheter anslutna till kommunens dagvattensystem med hårdgjord yta > 1000 m2 skall
förses med flödesfördröjning till minst 50 % av flödet vid varje tillfälle

Fastigheten har mindre än 1000 m2 hårdgjord yta och kravet bortses från.
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4. Planera avvattningen av vägar och markparkeringar samt andra hårdgjorda markytor så att
dagvattnet avrinner till fördröjningsåtgärder som har en volym motsvarande minst 10 mm
regn på de tillrinnande ytorna

Fördröjningskravet på 10 mm appliceras på uppfarter och hårdgjorda ytor. Ytan för
planerade uppfarterna uppskattas till 122 m2. Med en avrinningskoefficient på 0,85 blir
uppfarternas erforderliga fördröjningsvolym ca 1 m3. Denna fördröjningsvolym är en
delmängd av fördröjningsvolymen som uppkommer av att fördröja ett klimatkompenserat
100-årsregn till kommunens teoretiska ledningskapacitet.

5. Den totala fördröjningsvolymen inom fastigheten ska beräknas för ett klimatkompenserat
100-års regn, där avtappningen motsvarar kommunens teoretiska ledningskapacitet

Då detaljplanen innefattar planläggning i ett befintligt bostadsområde som uppkom innan
P110 (2016) antas dagvattenledningar som fastigheten ansluter till maximalt kunna hantera
ett flöden som uppstår vid ett befintligt 10-årsregn. Beräkningarna utförs med avseende på
hela fastighetens yta. Hänsyn tas inte till de eventuella flöden som tillrinner från intilliggande
gata och grannfastigheter.

För att fördröja ett framtida 100-årsregn (med klimatfaktor 1,25) ner till befintligt 10-årsflöde
(utan klimatfaktor 1,25) krävs en fördröjningsvolym på 11 m3 för fastigheten.

Sammanfattningsvis är totala fördröjningsvolymen 11 m3 för fastigheten varav 1 m3 ska fördröjas i
åtgärder som hanterar avrinning från hårdgjorda ytor (uppfarterna inom båda tomterna). Utöver
fördröjningsvolymen från 10 mm kravet behöver därmed 10 m3 hanteras uppdelat på de två
tomterna. Figur 12 presenterar en visualisering av totala fördröjningsvolymen. Uppdelat på de två
tomterna utifrån flödesbelastning och markanvändning blir den erforderliga fördröjningsvolymen 6
m3 för tomt 1 och 5 m3 för tomt 2.
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Figur 12. Visualisering av total fördröjningsvolymen enligt kommunens dimensioneringskrav.
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5 Föreslagen dagvattenhantering

5.1 Principlösningar
Information om följande principlösningar för hantering av dagvatten har hämtats från Täby
kommuns dagvattenhandbok (Oxunda vattensamverkan, u.å.).

Öppna fördröjningsmagasin och dammar

En naturlig svacka eller lågpunkt kan med fördel användas som ett öppet fördröjningsmagasin eller
tillfällig damm för hantering av dagvatten från tak och andra hårdgjorda ytor. Bräddningsmöjlighet i
form av dike eller kupolbrunn kopplad till dagvattenledning bör anläggas. En kupolbrunn i svackans
lågpunkt undviker stående vatten i anläggningen. Större delen av de regn som avleds mot svackan
kommer infiltrera innan det når brunnen.

Öppna diken och makadamfyllda diken

Inom till exempel villaområden eller grupphusområden kan det ibland vara lämpligt att samla upp
dagvatten som inte infiltreras på tomtmark i ett gemensamt dikessystem. Dessa brukar vara
grunda och gräsbeklädda och fungerar både som infiltrationsyta och öppet avrinningsstråk. Diken
medför att dagvattnet fördröjs och renas. De bidrar även till ökad grundvattenbildning genom
infiltration. För att dölja diket så att det uppfattas som en vanlig gräsyta kan hela eller delar av
dikesvolymen bestå av ett lager grus, makadam eller liknande. Hålrummet i stenmaterialet skapar
då en volym där vatten kan samlas. Det kan ibland vara bra att förstärka vattenavledningen genom
att anlägga en dräneringsledning i botten av diket.

Led ut dagvatten på grönytor

Hårdgjorda ytor så som tak och asfaltsytor, bör avvattnas till vegetationsytor där vatten kan tas upp
av växter, infiltrera och bidra till grundvattenbildning. För att kunna hantera dagvatten från tak och
andra hårdgjorda ytor på tomtmark behövs en tillräckligt stor yta av genomsläpplig mark.
Tumregeln är att ett normalstort regn kan tas upp av marken om grönytan är lika stor som den
hårdgjorda ytan. Det måste dock alltid säkerställas att vattnet vid större regn kan avledas utan risk
för att byggnader översvämmas.

Plantera växter och träd

Tät vegetation konsumerar ungefär 4 millimeter vatten under en solig sommardag. Detta motsvarar
4 liter per kvadratmeter. Ett fullvuxet träd kan dricka i storleksordningen 300–400 liter per dag,
ibland mer än så. Växternas bladverk fångar upp och avdunstar en hel del regnvatten som därför
aldrig når markytan. Rötterna ökar dessutom markens möjlighet att infiltrera vatten. Växter är
därför en viktig del i en hållbar dagvattenhantering.

Skaffa en regnvattentunna

En regnvattentunna är ett bra sätt att ta hand om takvatten för trädgårdsbevattning. En
regnvattentunna fylls relativt snabbt. För att minska risken för fuktskador på husgrunden när
tunnan är full bör du ordna ett överfyllnadsskydd. Överskottsvattnet kan avledas till gräsmattan
med ränndalsplattor eller genom en slang. Det finns många typer av regnvattentunnor att köpa
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med olika utformning och design. Ett utlopp i tunnans nedre del för att bevattningen blir enklare.
Minimera drunkningsrisken för barn och smådjur genom att se till att tunnan är försedd med lock
eller nät.

5.2 Föreslagen systemlösning
Från beräkningarna i avsnitt 4.3 erhölls två fördröjningsvolymer som behöver tillgodoses inom
fastigheten, 1 m3 från 10 mm-kravet för skaftvägen samt 10 m3 från fördröjning av 100-årsregnet.
Totalt behöver 11 m3 hanteras inom fastigheten. 6 m3 behöver fördröjas inom Tomt 1 och 5 m3

inom tomt 2.

Fördröjningsvolymerna kan hanteras på olika sätt. I denna utredning föreslås ett system med två
delar.

Inom tomt 1 föreslås att fördröjningsvolymen hanteras i ett öppet, gräsbeklätt magasin med ett
strypt utlopp genom vall. Då norra delen av fastigheten, specifikt hela tomt 1, utgörs av berg i
dagen enligt SGU är möjligheten till infiltrationen osäker. För att skapa fördröjning för tomt 1 där
infiltration inte är aktuellt behöver en stabiliserad vall byggas upp och ett strypt utlopp anläggas för
att skapa ett magasin där dagvattnet kan tappas av till befintligt ledningsnät. Det öppna magasinet
föreslås att placeras i det sydöstra hörnet av tomt 1.

Inom tomt 2 föreslås att fördröjningsvolymen hanteras i en skålad grönyta vid uppfarten, i tomtens
sydöstra hörn. Här finns möjlighet att magasinera och infiltrera fördröjningsvolymen i gräsytan men
ett strypt utlopp alternativt dränledning som avtappas till befintligt ledningsnät rekommenderas
också. I denna del av tomt 2 finns ett jorddjup som gör att det går att skapa en skålad grönyta som
sedan har möjlighet att infiltreras till underliggande jordlager.

För att leda dagvatten till respektive åtgärd och hantera fördröjningsvolymerna behöver
höjdsättningen modifieras i planerad situation. Höjdsättningen behöver säkerställa att dagvattnet
från tomt 1 leds mot det öppna magasinet. För tomt 2 behöver höjdsättningen tillåta dagvattnet att
ledas mot det sydvästra hörnet och den nedsänkta grönytan.

Anslutningspunkterna inom fastigheten är lokaliserade så att möjligheten finns för respektive tomt
att leda dagvatten till ledningsnätet efter fördröjning och rening.

Figur 13 illustrerar dagvattensystemets utformning. Figur 14 visar en schematisk skiss och
redovisar respektive steg (1–5) av dagvattenhanteringen.
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Figur 13. Illustration av systemlösning för dagvattenhantering. Respektive åtgärd ansluter till befintligt ledningsnät i
Lovisedalsvägen längst östra fastighetsgränsen. (Figur: Norconsult).
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Figur 14. Schematisk skiss över dagvattensystemet: 1. Takdagvatten leds ut på grönytor. 2. Befintliga träd bör bevaras i
största möjliga mån då bladverket fångar upp regnvatten och rötterna ökar infiltrationskapaciteten i marken. 3. & 4.
Genom terrasserad höjdsättning leds dagvattnet vid större regn mot ett öppet gräsbeklätt magasin inom tomt 1.
Magasinet förses med strypt utlopp för att utjämna flöde vid framtida 100-årsregn till  flödet vid befintligt 10-årsregn. 5.
Dagvatten avrinner mot sydöstra hörnet inom Tomt 2 och omhändertas i skålad grönyta möjlighet till lite ytlig
magasinering samt infiltration. Bräddning kan ske ytligt över magasinkrönet och grönytan vid större regnvolymer. (Figur:
Norconsult).

Då tomt 1 består av berg i dagen med ett jorddjup på cirka 0 meter vilket kan betyda att
genomsläppligheten är mycket låg eller obefintlig. Däremot indikerar den befintliga vegetationen att
ett visst jorddjup finns inom fastigheten. Det kan däremot inte räknas med i detta skede då det är
osäkert exakt hur jordlagret ser ut. Detta innebär att infiltration inte förutsätts vara en lämplig metod
för att hantera dagvatten inom tomt 1. Det öppna magasinet inom tomt 1 rekommenderas således
skapas genom att bygga upp en vall som förses med strypt utlopp för att reglera avtappningen till
ett befintligt 10-årsregn. Magasinet dimensioneras för att hantera 6 m3 vilket medför ett ytbehov om
minst 12 m2. Magasinet beräknas kunna hålla ett vattendjup om 0,5 meter. Vid regn som överstiger
den dimensionerande volymen bräddar vattnet över magasinskrönet till den befintliga
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avrinningsvägen längs Lovisedalsvägen. Magasinets vallar kan behöva stabiliseras för att kunna
hålla fördröjningsvolymen och för att se till att de inte spolas bort vid ett skyfall. Systemet illustreras
och beskrivs i Figur 14.

En alternativ åtgärd som också utretts är att anlägga en stenkista enligt illustrerat planförslag i
stället för det öppna magasinet. Dimensionering av stenkistan har utgått från en porositet om 30%
och en fördröjningsvolym om 6 m3. Med ett djup på 1 meter får stenkistan ett ytbehov om minst 2
m2 för att omhänderta fördröjningsvolymen. Enligt illustration över planförslaget, se Figur 2, är den
föreslagna stenkistan över 2 m2 vilket medför att ytbehovet kan tillgodoses i plan.

Stuprören på planerade byggnader kan förses med utkastare och ränndalsplattor för att styra
dagvattnet mot grönytor. Takdagvattnet från mindre regn kan också hanteras i regntunnor för
bevattning, detta gäller så länge kapaciteten i takrännorna är högre än dagvattenflödet från taket.
Befintliga träd och vegetation bör bevaras i största möjliga mån då bladverket fångar upp
regnvatten och rötterna ökar infiltrationskapaciteten i marken. Grönytor skapar således ett
långsammare avrinningsförlopp inom fastigheten.

Den skålade grönytan inom tomt 2 har dimensionerats för att hantera 5 m3. Möjlighet till
magasinering om 10 cm samt underbyggnad om 10 cm med en porositet om 15 % har använts för
att beräkna ytbehovet. För att hantera fördröjningsvolymen med ovan förutsättningar får den
skålade grönytan ett ytbehov om 43 m2.

5.3 Dagvattenföroreningar
Anläggandet av en ny villa på en villatomt bedöms i normalfallet inte ge upphov till några
betydande föroreningar till recipienten. I samråd med kommunen genomförs inga
föroreningsberäkningar för fastigheten. Förändringen till följd av avstyckningen av fastigheten är
marginell, där den största tillkommande hårdgjorda ytan är anläggandet av nya uppfarter. Andelen
reducerad area ökar med 22 %. Fördröjningsvolymen som uppkommer från uppfarterna enligt 10-
mm kravet är 1 m3. Den volymen förutsätts hanteras i den skålade grönytan och det öppna
magasinet. Grönytan bidrar med trög avledning av dagvatten, infiltration och fastläggning av
föroreningar i den gräsbeklädda ytan. Även det öppna magasinet bidrar med trög avrinning.

Om befintliga grönytor bevaras i största möjliga mån och därmed också bidrar med fördröjning av
dagvatten leder detta till ett långsammare avrinningsförlopp inom fastigheten. Med det, i
kombination med att rekommenderade åtgärder bidrar med trögare avrinning, en del infiltration
samt fastläggning av föroreningar bedöms planförslaget inte riskera recipientens möjlighet att nå
satta MKN. Vid mindre regn bedöms inget direktutsläpp ske till dagvattenledningen i
Lovisedalsvägen och således påverkas inte möjligheten att uppnå MKN i recipienten.

Sammantaget innebär detta att dagvattnet från tomterna, särskilt där vegeterade ytor kvarstår och
lokalt omhändertagande tillämpas i gräsbeklätt magasin och skålad grönyta, inte förväntas påverka
recipienten i någon större utsträckning. Dagvattnet leds över grönytorna som fördröjer avrinningen
och fastlägger föroreningar vilket bidrar med hållbar dagvattenhantering för fastigheten sett till de
små förändringar som tillkommer i planerad situation.
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Föroreningar i dagvatten som fördröjs och renas i föreslagna åtgärderna antas fastläggas i marken
innan vattnet når grundvattenytan. Exploateringen fastigheten bedöms därför inte påverka
grundvattenförekomsten Täby-Danderyd negativt vad gäller föroreningar.

5.4 Planerad skyfallssituation
I 2 kap. 5 § plan- och bygglagen anges att bebyggelse vid planläggning ska lokaliseras till mark
som är lämplig för ändamålet. Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller
upphäva en detaljplan om beslutet kan antas innebära att en bebyggelse blir olämplig i förhållande
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2018). Stockholms Länsstyrelse rekommenderar
därför att:

 Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning
från minst ett 100-årsregn.

 Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella
skyddsåtgärder säkerställs.

 Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan
upprätthållas vid en översvämning.

 Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas.

Tillkommande byggnader bör anläggas med lutning ut från fasad för att minimera risk för skada
och stående vatten mot fasad. I plan- och bygglagen rekommenderas det att marken lutar ut från
byggnaden motsvarande 1:20 de tre första metrarna. Detta med syfte att säkerställa en trygg
ytavrinning bort från byggnaden. Lägsta golvnivå föreslås ligga minst 0,5 m över marknivån vid
förbindelsepunkten för dagvatten, i enlighet med Svenskt Vattens publikation P105 (Svenskt
Vatten, 2011).  Se principiell illustration i Figur 15.

Figur 15. Princip för höjdsättning (Illustration: Norconsult).

I planerad situation kommer en del markarbete troligtvis behöva genomföras för att båda tomterna
ska kunna exploateras. I befintlig situation är marken kuperad och hela fastigheten lutar mot sydost
till den befintliga lågpunkten. I planerad situation rekommenderas att höjdsättningen fortsatt leder
dagvatten och skyfall mot den lågpunkt som finns idag för att inte öka risken för skador på
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byggnader eller infrastruktur. Åtgärderna på respektive tomt är dimensionerade för att utjämna
flödet vid ett framtida 100-årsregn till att motsvaraflödet vid ett befintligt 10-årsregn innan det
släpps vidare. Om höjdsättningen av tomterna säkerställer att skyfallsvatten leds till åtgärderna där
det kan fördröjas inom fastigheten på ett kontrollerat sätt innan det avleds till befintligt ledningsnät
via anslutningspunkter i öst och sydost bedöms risken för att förvärra skyfallssituationen för
befintlig bebyggelse eller infrastruktur vid ett 100-årsregn ska som låg.
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6 Slutsats
Nedan presenteras slutsatser och rekommendationer:

 Planförslaget möjliggör för styckning av fastighet till två villatomter med tillhörande
uppfarter. Utöver det bevaras stora delar av naturmarken inom fastigheten.

 Ett öppet gräsbeklätt magasin för tomt 1, utformat som ”dike” med upphöjd vall och strypt
utlopp, och en skålad grönyta för tomt 2 rekommenderas som LOD-åtgärder. En skålad
grönyta och ett öppet gräsbeklätt magasin på villatomter är robusta och lättskötta åtgärder
som inte kräver omfattande drift. De bidrar samtidigt till fördröjning av dagvattnet och viss
fastläggning av föroreningar i den gräsbeklädda ytan, vilket gör de väl lämpade för
fastighetsägare att sköta utan större insatser.

 Eftersom rekommenderade åtgärder inom fastigheten bidrar med trögare avrinning samt
fastläggning av föroreningar innan det leds till befintligt ledningsnät och når recipienten
bedöms möjligheten att uppnå MKN för recipienten inte påverkas negativt av planerad
exploatering. Dagvattnet leds över grönytorna som fördröjer avrinningen och fastlägger
föroreningar vilket bidrar med hållbar dagvattenhantering för fastigheten sett till de små
förändringar som tillkommer i planerad situation.

 Vid extrema regn avrinner vattnet genom fastigheten till dagvattenåtgärderna och vidare i
sydostlig riktning. Dagvattenåtgärderna har dimensionerats för att kunna fördröja flödet vid
ett framtida 100-årsregn (med klimatfaktor 1,25) till att motsvara flödet vid ett 10-årsregn i
befintlig situation (utan klimatfaktor). Genom att höjdsätta fastigheten med lutning mot
sydöstra hörnet av fastigheten bevaras befintliga avrinningsvägar och bedömningen görs
att risken för att byggnader ska skadas till följd av översvämning är låg. Exploateringen
bedöms inte heller förvärra skyfallssituationen vare sig nedströms eller uppströms området.
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