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Forutsattningar

Taby kommun tar fram en detaljplan for fastigheten Springleken 6. Detaljplanen syftar
till att sinka minsta tillatna fastighetsstorlek till 800 kvadratmeter for att kunna
tillskapa en ny bostadsfastighet. Pa den nya fastigheten planeras for ett smahus.

P& uppdrag av Taby kommun har det tagits fram en bullerutredning som visar hur den
nya bebyggelsen forhaller sig till de ekvivalenta och maximala ljudnividerna som anges i
Forordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Planomradet

Planomradet ar beldget i Taby kommun och ar bullerutsatt fran trafikbuller fran framst
Tabyvagen i 6ster men dven Hagbyvagen i norr.
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Figur 1 Orientering av aktuell fastighet i relation till aktuella kallor till trafikbuller som &r Tabyvagen och
Hagbyvagen.
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Figur 2 visar ett forslag till avstyckning av fastigheten Springleken 6 samt placering av

tillkommande byggnader.
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Figur 2 Forslag till avstyckning Springleken 6 och placering tillkommande byggnader.
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Bedomningsgrunder

Vid nybyggnation av bostadder giller forordning (2015:216 till och med SFS 2017:359)
om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

I forordningen anges riktvirden for buller utomhus fran vagtrafik. Fran den 1 juli 2017
giller foljande riktvarden:

Tabell 1 Utdrag ur férordning 2015:216 till och med SFS 2017:359.

Ekvivalent ljudniva | Ekvivalent ljudnivd | Maximal ljudniva
utomhus vid fasad | utomhus pa uteplats utomhus pa
uteplats
(LAeq) (LAeq)*
(Lmax)*
Bostider > 35 m? 60 dB(A) 50 dB(A) 70 dB(A)
Bostéader < 35 m? 65 dB(A) 50 dB(A) 70 dB(A)

*om en uteplats ska anordnas i anslutning till byggnaden

Om den ljudniva som anges i tabellen ovan dndé 6verskrids bor foljande atgarder
genomforas:

1. minst hélften av bostadsrummen i en bostad ska vara vianda mot en sida dar 55
dB(A) ekvivalent ljudniva inte 6verskrids vid fasaden, och

2. minst hilften av bostadsrummen vara vianda mot en sida dar 70 dB(A) maximal
ljudniva inte 6verskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Om den ljudniva om 70 dB(A) maximal ljudniva som anges i tabellen ovan dnda
overskrids, bor nivan dock inte 6verskridas med mer dn 10 dB(A) maximal ljudniva fem
ganger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
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Underlag

Bullerutredningen har utgatt ifran féljande underlag:

e Digital terrangkarta over planomradet, Metria
e Skissforslag 6ver planomradet, Tdby Kommun
e Trafiktal Hagbyvigen och Tabyvigen, TAby Kommun

Erhéllna trafiktal har inhdmtats genom méatning och darefter raknats upp till nuldge
respektive prognosar i enlighet med Trafikverkets berakningsverktyg EVA.

Trafiktal

I Tabell 2 redovisas trafiksiffrorna for vigtrafik som har anvints i berdkningarna.
Trafiksiffrorna har raknats upp fran matar till nulage 2026 samt till prognosar 2050 i
enlighet med Trafikverkets berdkningsverktyg EVA.

Tabell 2 Trafiksiffror, vagtrafik for nuldge och 2050 prognosér. Tabellen redovisar ADT =
Arsdygnstrafik.

Téabyvigen Hagbyvigen
Nulige 2050 Nulige 2050
ADT ADT ADT ADT
Latta fordon 10 463 13 327 4406 5612
Medeltunga fordon 464 559 190 230
Tunga fordon 696 839 286 344
Totalt 11 623 14 725 4882 6186

Berakningar

Beriakningar av buller fran vagtrafik har utforts i berakningsprogrammet SoundPlan
noise 9.1 med beridkningsmodell Nord2000 for bedomning mot Forordning (2015:216)
om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Berdkningarna omfattar ekvivalenta ljudnivaer
(LAeq) och maximala ljudnivaer (LAmax). Resultaten redovisas som
bullerspridningskartor 2 meter 6ver terrang samt fasadljudnivaer for tva vaningsplan.
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Resultat

Beriakningsresultat redovisas i figur 2-5 nedan. Figurerna visar den beriknade
ekvivalenta och maximala ljudnivan vid fasad med siffervarde. Ljudspridningen 2
meter Gver terrang visas som fiargade ytor dir fargen motsvarar decibelintervaller enligt

legend.
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I 40 <=..<45
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Figur 3 Ekvivalent ljudniva nulagesar 2026.
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Maximalniva, dB(A)

Il <60
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65<=..<70
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Figur 4 Maximal ljudniva nulagesar 2026.
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Figur 5 Ekvivalent ljudniva prognosar 2050.
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Maximalniva, dB(A)
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Figur 6 Maximal ljudnivé prognosar 2050.

Ekvivalent ljudniva, dB(A)

el o IR0

I 40 <= .. <45
I 45 <= ... < 50
I 50 <= ... < 55
[ |55<=..<60
I 60<=..<65
65 <=.. <70
I 70 <= ..

-

Figur 7 Med ett bullerplank (rétt streck i figuren) kan en yta astadkommas dar den ekvivalenta ljudnivan
inte 6verstigen 50 dBA vilket ger utrymme for en skyddad uteplats. Bullerskarmen i exemplet ovan ar 2
meter hdg och 4 meter ldng och berakningshdjden for ljudspridning ar 1,5 meter.
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Sammanfattning

Utforda berdkningar visar en ekvivalent ljudniva vid fasad for den planerade
byggnaden som i nulage uppgar till som hogst 58 dB(A) och for prognosaret 59 dB(A).
Darmed uppfylls riktvardet enligt forordning 2015:216 om trafikbuller vid
bostadsbyggnader som tillater upp till 60 dB(A) vid fasad.

Ljudutbredningskartorna visar att det finns ytor inom fastigheten dér den ekvivalenta
ljudnivan ligger i intervallet 50-55 dB(A) med hjalp av skarmningseffekten av planerad
byggnad. Den maximala ljudnivin understiger 70 dB(A) pa hela fastigheten.

For att uppfylla forordningens riktviarde om ekvivalent ljudniva = 50 dB(A) vid
anordnad uteplats kan en lokal bullerskarm placeras i anslutning till den sydvistra
fasaden som visas i figur 7.

Diarmed bedoms sammantaget att forutsattningar finns for att riktvirdena i forordning
2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader ska kunna uppfyllas.

Samtliga berakningsresultat finns redovisade i bilaga 1.
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Driftfall och tidsperiod
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Driftfall och tidsperiod
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Driftfall och tidsperiod

\\“‘\\ Prognoséar 2050 med Bullerskram
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