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1 SAMMANFATTNING 

Täby kommun avser att ta fram en ny detaljplan för industriområde kring 

Fogdevägen i Bergtorp. I dag bedrivs olika sorters varsamhet inom området med 

verkstäder, lätt industri, handel och idrottsverksamhet. Nästan hela ytan är hårdgjord 

med stora tak- och parkeringsytor. Dagvatten rinner på ytan till brunnar utan 

möjlighet till fördröjning eller rening vilket skapar stor belastning på det kommunala 

dagvattennätet. Geoveta har tagit fram förslag på dagvattenhantering i form av 

växtbäddar och skelettjordskonstruktioner. Lösningarna har fördelats inom området 

så att varje enskild fastighet uppfyller kraven avseende både rening och fördröjning 

av dagvatten. Utformning och placering av dessa lösningar måste dock utredas i 

detalj i samband med eventuella framtida förändringar av fastigheterna. 

Vid skyfall (100-årsregn) riskerar vatten att ansamlas både på kommunal gata och 

mot privata byggnader. Geoveta rekommenderar förändringar av marknivåer för att 

säkerställa avledning av vatten bort från byggnader och gata. Skyfall kan hanteras 

genom att multifunktionella ytor skapas inom fastigheterna, sådana ytor kan 

exempelvis vara nedsänkta parkeringsytor. Dessa ytor ska dock inte utformas för att 

hantera dagvatten vid nederbörd mindre än skyfall. Geoveta rekommenderar även att 

kommunen ser över möjligheten att reservera ytor utanför planområdet som kan 

avsättas för att hantera skyfallsvatten. 

2 ALLMÄNT OM UPPDRAGET 

2.1 Syfte och omfattning 

Syftet med denna utredning är att undersöka den aktuella situationen för dagvatten 

inom utredningsområdet som innehåller fastigheterna Fogden, 2-4, 6, 11-13 samt 

Viggbyholm 74:1, figur 1, och bedöma hur väl Täby kommuns nuvarande 

dagvattenstrategi uppfylls. Ett viktigt mål är att säkerställa att recipientens, i detta 

fall Stora Värtan, möjlighet att uppnå de fastställda miljökvalitetsnormerna inte 

äventyras. Det innebär att planen ska utformas på ett sätt som minimerar riskerna för 

översvämningar efter skyfall och undviker skador på byggnader och samhällsviktiga 

anläggningar. Det är också viktigt att det finns åtgärder och ytor för att hantera stora 

mängder regnvatten på kort tid. Dagvattenutredningen kommer att fungera som 

underlag för den nya detaljplanen. 
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Figur 1. Redovisar utredningsområdet, fastighetsgränser samt fastighetsbeteckning. 

 

2.2 Bakgrund 

Området ligger i norra Näsbypark i Täby kommun och gränsar mot E18 

Norrtäljevägen i norr, omgivet av skogsområden i söder och väster samt 

Bergtorpsvägen i öster. Det har varit ett pågående utbyggnadsarbete under en lång tid 

och i framtiden planeras området för industriändamål, centrum eller handel. Stora 

delar av området är nu belagda med hårt material och det finns risk för 

vattenansamling i lågpunkter vid kraftiga skyfall. En ny detaljplan ska tas fram men i 

detta skede av detaljplanearbetet är det inte aktuellt att presentera några förslag på ny 

bebyggelse. Utredningen utgår från att den befintliga bebyggelsen kommer att 

bevaras. 

 

2.3 Recipient 

Stora Värtan är recipienten för dagvatten för Bergtorps verksamhetsområde belägen i 

Stockholms län i Sverige. Den är en del av det större ekosystemet i Stockholms 

skärgård och spelar en stor roll för att kunna återskapa och bibehålla friska vatten. 

Därför behövs det reducering, fördröjning och rening av dagvattnet innan det leds till 

recipienten för att bevara vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden i området. 

Stora Värtan är en del av Östersjön och tar emot avrinning från dagvattnet i området. 

Vilket innebär att det är viktigt att hantera dagvatten på ett hållbart sätt för att 

undvika negativa påverkningar på vattenmiljön.  
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Stora Värtan är av stor betydelse för fiske, friluftsliv och turism i regionen. Många 

människor njuter av att vistas vid eller utforska dess stränder och vattendrag och det 

finns även fiskbestånd som är viktiga för både yrkesfiskare och fritidsfiskare. 

VISS bedömer att den ekologiska statusen för Stora Värtan är Måttlig. Till 2039 ska 

Stora Värtans ekologiska status vara God. 

 

2.4 Dagvattenstrategi för Täby kommun 

Täby kommun har arbetat fram en Dagvattenstrategi för Täby kommun, 2016.  

 Halva Täby grönt 

Inom kvartersmark ska eftersträvas att låta minst hälften av ytan vara 

vegetationstäckt och genomsläpplig samt att leda dit dagvattnet från tak och andra 

hårdgjorda ytor. Där tillgänglig markyta saknas kan i stället taken med fördel utföras 

vegetationstäckta. Detsamma gäller gårdar ovan bjälklag. Även genomsläppliga 

markytor utan vegetation men med goda möjligheter att ta hand om dagvatten kan 

räknas in i den gröna andelen. 

Begränsning av föroreningar 

Användandet av byggnads- och anläggningsmaterial innehållande miljöstörande 

ämnen ska undvikas. Detta gäller material i utemiljön som exponeras för nederbörd. 

Takavvattning och stuprör inom kvartersmark 

Direktanslutning av ofördröjt takdagvatten till allmän dagvattenledning tillåts ej. 

Takdagvattnet ska i stället ledas ut på genomsläpplig markyta eller fördröjas på annat 

sätt före anslutning. Fördröjningen ska ske inom kvartersmark.  

Tak i stadsmiljö ska där så är möjligt avvattnas mot gårdar eller mot gator med 

förgårdsmark. 

Stuprör mot gata, på byggnad med fasadliv i fastighetsgräns, ska byggas/fällas in i 

husfasad som lägst upp till höjd godkänd för drift och utformning av kommunal 

gångbana/gång- och cykelbana. Där godkänd höjd inte sammanfaller med bjälklag 

ska inbyggnad/infällning i stället ske till höjd direkt under närmast ovanliggande 

bjälklag eller högre. 

Dagvatten från gator/vägar, större markparkeringar, torgytor samt lek- och 

aktivitetsytor 

Dagvatten från gator/vägar, större markparkeringar, torgytor samt lek och 

aktivitetsytor ska fördröjas före avledning. Fördröjningsåtgärder dimensioneras att 

uppehålla en avrunnen volym om motsvarande minst 10 mm regn och konstrueras 

om möjligt att ha en tömningstid på ca 12 timmar. Möjligheten till tömning genom 

infiltration bör eftersträvas. 

Utlopp och bräddavlopp ansluts vid behov till allmän dagvattenledning. 

Dagvatten från större markparkeringar ska oljeavskiljas före avledning. Åtgärder för 

oljeavskiljning ska dimensioneras för ändamålet. 
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Mångfunktionella ytor och översvämningshantering 

Vid planläggning och exploatering ska lågt liggande mark, där behovet finns, 

avsättas för natur- och parkändamål, aktivitetsytor eller andra typer av ytor som 

tillåts att tillfälligt översvämmas vid mycket stora regn. Dessa mångfunktionella ytor 

utformas och höjdsätts för att på ett kontrollerat sätt och utan betydande skador 

kunna ta hand om dagvattenvolymer motsvarande ett klimatkompenserat 100-

årsregn. Dagvattensystem utformas att på ett säkert sätt kunna brädda till de 

mångfunktionella ytorna.  

Ytor för översvämningshantering ska skapas genom att lämpliga delar av exempelvis 

parker, aktivitetsytor, torg, parkeringsplatser, ej samhällsviktiga gator/vägar och 

andra mindre känsliga öppna ytor placeras lägre än omgivande bebyggelse och 

utformas med tanke på extrema flöden och höga vattennivåer. Dagvattensystem 

utformas att på ett säkert sätt kunna brädda till de öppna ytorna. 

Höjdsättning av byggnader och samhällsviktiga anläggningar 

Byggnader och samhällsviktiga anläggningar ska placeras och höjdsättas så att 

översvämningar inte orsakar betydande skador eller större problem med 

framkomligheten. 

Fördröjningskrav ABVA 

Fastigheter som är anslutna till kommunens dagvattensystem, och som avvattnar mer 

än 1 000 m2
 hårdgjord yta, ska fördröja minst hälften av det totala flödet från ett 

klimatkompenserat 20/30-årsregn inom fastigheten. För denna fastighet ska hälften 

av det totala flödet från ett klimatkompenserat 20-årsregn fördröjas.  

3 OMRÅDESBESKRIVNING 

3.1 Befintlig markanvändning och genomsläpplighet  

I nuläget används ytan till industri- och affärsverksamhet. Främst är ytan hårdgjord 

med tak och asfaltsytor, figur 1 och 4. 

Planområdet ligger till största del på lera och fyllnadsmassor (SGU), se figur 2. SGU 

bedömer att marken har hög genomsläpplighet, figur X. 
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Figur 2. Redovisar bedömd jordartsföljd av SGU (23-08-15). Gråstreckad linje visar på 

fyllnadsmassor, gul linje visar på underliggande lerlager.  

 

Figur 3. Redovisar bedömd genomsläpplighet av SGU (23-08-15). Röd yta innebär hög 

genomsläpplighet. 
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Figur 4. Redovisar befintlig markanvändning. 

 

Utifrån en kartering bedöms ytorna vara 93 procent hårdgjorda och sju procent 

gröna, se figur 5 samt tabell 1. Taykytor antas vara hårdgjorda. Detta följer inte Täby 

kommuns dagvattenstrategi. När den nya detaljplanen genomförs och fastighetsägare 

planerar att göra ändringar på fastigheten ska fastighetsägare sträva efter att följa 

Täby kommuns dagvattenstrategi.  

 

 

Figur 5. Redovisar befintliga gröna- samt hårdgjorda ytor. 
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Tabell 1 - Redovisar karterad hårdgjord yta samt grönområde redovisade per fastighet. 

FASTIGHET KATEGORI AREA (M2) 

FOGDEN 2 Grönområde 330 

  Hårdgjord yta 7 240 

FOGDEN 3 Grönområde 660 

  Hårdgjord yta 17 680 

FOGDEN 4 Grönområde 410 

  Hårdgjord yta 7 950 

FOGDEN 6 Grönområde 1 110 

  Hårdgjord yta 13 520 

FOGDEN 11 Grönområde 1 580 

  Hårdgjord yta 8 180 

FOGDEN 12 Grönområde 70 

  Hårdgjord yta 1 000 

FOGDEN 13 Grönområde 570 

  Hårdgjord yta 4 280 

VIGGBYHOLM 74:1 Grönområde 50 

  Hårdgjord yta 3 220 

 

3.2 Grundvatten 

Geoveta AB har även på uppdrag av Täby kommun en pågående miljöteknisk 

markundersökning, Miljöteknisk markundersökning för detaljplan för Bergtorps 

verksamhetsområde, (utkast 230630),  där det har satts ut grundvattenrör. Vid 

provtagning den 15 juni 2023 låg grundvattennivån på 2,8 meter under nuvarande 

markyta. Detta innebär att föreslagna dagvattenåtgärder inte kommer inkräkta på 

grundvatten. I ett av grundvattenproverna, på Fogden 2, observerades starkt påverkan 

av arsenik, infiltration av dagvatten bör begränsas tills detta är åtgärdat.  

 

3.3 Befintlig dagvattenhantering 

Inga dagvattenlösningar där fördröjning eller rening noterades vid platsbesök (2023-

05-30, närvarande Sofia Roman och Karl Johan Lenneryd, Geoveta). 

Geoveta har fått ta del av de kommunala befintliga dagvattenledningarna, figur 6. 

Anslutningspunkter finns vid fastigheterna Fogden 2,3,4,6,11,12 och 13. Det finns 

ingen information om någon LOD på fastigheterna. Dagvattnet från 

utredningsområdet leds via kommunalt dagvattenledningsnät till Viggbydalen där det 

renas i en befintlig mindre dagvattendamm. Kommunen kommer inom de närmsta 

åren att bygga ut dagvattendammen så att den ska ha god kapacitet att ta hand om allt 

dagvatten som kommer till den.  
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Figur 6. En ungefärlig redovisning av befintliga dagvattenledningar, gröna pilar, som leder mot 

Viggbydalsdammen.  

 

3.4 Avrinningsområde 

Utredningsområdet är en del av Stora Värtans delavrinningsområde, figur 6. 

 

Figur 7. Redovisar vilket delavrinningsområde som är aktuellt för utredningsområdet. 

Delavrinningsområdet är från SMHI.  
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4 METODER 

4.1 Dagvatten 

För avrinningsområden har Scalgo Live använts, detta har sedan visualiserats i 

QGIS. Beräkningar av föroreningsbelastningen i dagvattnet baseras på̊ 

schablonhalter som har hämtats från modellverktyget StormTac v.23.2.2. 

Schablonhalterna är framtagna inom ramen för olika forskningsprojekt och längre 

utredningar och bygger på långa mätserier från olika typer av 

markanvändningsområden. 

4.2 Skyfallsanalys 

För att utvärdera hur ett 100-årsregn påverkar planområdet har Scalgo Live använts. 

Scalgo Live använder höjddata för att utföra en lågpunktskartering vilket används för 

att analysera översvämningsrisker i utvalda områden. Det är inte en hydraulisk 

modell utan i Scalgo Live transporteras vatten från en högre till en lägre nivå i 

terrängen om möjligheten finns. Programmet redovisar avrinningsvägar och var 

vatten från högre belägna översvämningar rinner vidare mot lägre belägen mark. 

Scalgo redovisar dock inte hur stort flödet är längs dessa avrinningsvägar. 

Scalgo Live har använts för att beräkna ett 100-årsregn med 10 min varaktighet. Det 

har tagits hänsyn till ett dagvattennät som kan hantera 20-årsregn samt en 

klimatfaktor på 1,25 har adderats.  

Projektet är utfört i SWEREF99 18 00 med höjdsystem RH 2000. 

5 RESULTAT 

5.1 Dagvatten – framtida flöden och hantering 

Flöden för befintlig situation samt framtida situation redovisas i tabell 2. Geoveta har 

tagit fram ett förslag för dagvattenhantering för de olika fastigheterna, se figur 8 samt 

tabell 3. Enligt Täby kommuns dagvattenstrategi ska 10 mm regn fördröjas i varje 

fördröjningsåtgärd, samt enligt ABVA ska hälften av ett klimatkompenserat 20-

årsregn fördröjas inom fastigheten. Detta redovisas i tabell 3.  

Med föreslagna växtbäddar samt skelettjord sker en fördröjning och förbättrad rening 

innan recipienten än befintlig situation, se föroreningshalter, tabell 4 redovisar 

befintlig situation och tabell 5 redovisar framtida situation. 

För beräkningar har standardvärden använts från StormTac webb, se figur 9 och 10 

för sektioner av föreslagna dagvattenanläggningar.  
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Figur 8. Redovisar föreslagna dagvattenanläggningar. 

 

Tabell 2 - Redovisar flöden (l/s) från varje fastighet för befintlig situation, framtida situation 

utan fördröjning samt framtida situation med fördröjning. 

Fastighet Flöde befintlig 

situation (l/s) 

Flöde framtida 

situation utan 

fördröjning (l/s) 

Flöde framtida situation 

med fördröjning (l/s) 

Fogden 2 110 99 49,5 

Fogden 3 230 230 115 

Fogden 4 180 180 90 

Fogden 6 320 310 155 

Fogden 11 180 170 85 

Fogden 12 31 31 15,5 

Fogden 13 140 140 70 

Viggbyholm 

74:1 

94 94 47 
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Tabell 3 - Redovisar vilken typ av rening, areal på föreslagen lösning, anläggningsvolym, 

beräknad anläggningsvolym samt behov av fördröjning enligt ABVA och fördröjning av 10 mm 

regn.  

 

Fastighet 

Anlägg-

ning 

Area på 

anläggning 

(m2) 

Tillgänglig 

fördröjnings- 

volym (m3) 

Fördröjnings-

behov för halva 

20- års 

flödet (m3) 

Fördröjnings-

behov för 10 

mm regn (m3) 

Fogden 2 Växtbädd 240 160 150 60 

Fogden 3 Växtbädd 360 240 230 90 

Fogden 4 Växtbädd 260 180 160 75 

Fogden 6 Växtbädd 380 260 230 120 

Fogden 11 Växtbädd 270 180 160 80 

Fogden 12 Olje-

avskiljare 

- - - - 

 
Växtbädd 34 23 16 10 

Fogden 13 Växtbädd 120 83 72 40 

Viggbyholm 

74:1 

Skelettjord 120 60 32 27 

 

Tabell 4 - Redovisar föroreningshalter (µg/l) för befintlig situation. Det antas att Fogden 12 har 

en oljeavskiljare.  

Fastighet P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 

Fogden 2 110 1 600 14 37 120 0.61 8.9 5.9 0.052 100 000 420 0.036 

Fogden 3 270 1 800 18 38 220 1.3 12 15 0.064 87 000 2 100 0.13 

Fogden 4 120 1 600 16 40 130 0.62 10 6.2 0.063 120 000 510 0.042 

Fogden 6 120 1 600 16 41 130 0.62 11 6.3 0.066 130 000 540 0.043 

Fogden 11 110 1 600 15 38 130 0.62 9.5 6.0 0.057 110 000 450 0.038 

Fogden 12 220 1 500 17 28 100 1.9 4.1 3.7 0.038 48 000 140 0.053 

Fogden 13 110 1 600 15 38 130 0.62 9.6 6.1 0.058 110 000 460 0.039 

Viggbyholm 74:1 120 1 700 8.7 21 69 0.39 14 8.2 0.075 57 000 920 0.072 

 

Tabell 5 - Redovisar föroreningshalter (µg/l) efter rening för framtida situation. Fogden 12 

antas ha en oljeavskiljare för hantering av dagvatten så inga ytterligare förslag har tagits fram 

för den fastigheten.  

Fastighet P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 

Fogden 2 46 900 2.4 11 20 0.089 3.7 1.3 0.021 17 000 120 0.0048 

Fogden 3 110 950 2.8 12 31 0.14 5.0 2.1 0.028 17 000 680 0.019 

Fogden 4 59 960 3.0 15 24 0.093 4.7 1.4 0.030 21 000 180 0.0067 

Fogden 6 63 1 000 3.2 16 26 0.098 4.9 1.5 0.032 24 000 180 0.0072 

Fogden 11 53 960 2.8 14 23 0.094 4.2 1.4 0.025 21 000 140 0.0058 

Fogden 12 220 1 500 17 28 100 1.9 4.1 3.7 0.038 48 000 140 0.053 

Fogden 13 61 1 000 3.2 16 26 0.10 4.6 1.5 0.029 25 000 170 0.0069 

Viggbyholm 74:1 68 750 2.9 6.1 17 0.12 2.2 1.9 0.043 18 000 180 0.029 
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Figur 9. Redovisar en sektion av en växtbädd från StormTac. 

 

 

 

Figur 10. Redovisar en sektion av en skelettkonstruktion från StormTac. 

Eventuella framtida växtbäddar inom fastigheterna kommer vara omgivna av 

asfalterade ytor för parkering och trafik. Det ställer krav på att 

växtbäddskonstruktionerna måste kunna hantera stora flöden som uppkommer hastigt 

men även partiklar såsom sand från halkbekämpning, löv, skräp mm. I figur 10 och 

11 syns två exempel på växtbäddar vid parkeringsytor. Detta är exempel, på 

utformning av växtbädd, vilken typ av växtbädd som ska användas får utredas när 

framtida byggnation ska genomföras och den nya markanvändningen samt 

avrinningsytan är projekterad.   
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Figur 10. Exempel på större växtbädd längs parkering. Nederbörden rinner på markytan till ett 

sandfång (remsa med grus) där gräs och större partiklar avskiljs innan vattnet avleds vidare ut 

bland växterna. Med hjälp av ett sandfång längs hela växtbädden kan flödet fördelas jämnt över 

växtbädden och erosionsskador undvikas. Foto Geoveta.  

 

Figur 11. Exempel på växtbädd vid mindre parkering. Här har ett första sandfång ej bedömts 

som nödvändigt. Öppningen i kantstenen är stor för att jämna ut flödet till växtbädden. Med 

mindre öppningar i kantstenen krävs normalt sandfång för att samla upp skräp/partiklar och 

undvika erosion på växtbädden.  
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5.1.1 Fogden 2 

För Fogden 2 har en större växtbädd på ca 240 m2 föreslagits, figur 12, som ska 

samla upp dagvatten från parkering och tak. Placeringen är ungefärlig och under 

planering av framtida situation bör markhöjder och rinnvägar ses över så att dessa 

säkerställer anslutning till de planerade dagvattenanläggningarna. 

 

 

Figur 12. Redovisar föreslagen dagvattenanläggning för Fogden 2. 

 

5.1.2 Fogden 3 

Till Fogden 3 föreslås ca 360 m2 växtbädd, figur 13, som kan samla upp och rena 

dagvattnet innan det ansluts till det kommunala dagvattennätet.  

Placeringen är ungefärlig och under planering av framtida situation bör markhöjder 

och rinnvägar ses över så att dessa säkerställer anslutning till de planerade 

dagvattenanläggningarna.  



 

 
 

 
 

Uppdragsledare: Karl Johan Lenneryd  Uppdragsnamn: DVU Bergtorp 

Datum: 2023-10-04   Geovetas uppdragsnummer: 230 910  

 

 

 

Sida 15 (32) 

 

Figur 13. Redovisar föreslagen dagvattenanläggning för Fogden 3. 

5.1.3 Fogden 4 

På Fogden 4 föreslås ca 260 m2 växtbädd, figur 14, för att rena dagvatten från mark 

och tak innan anslutning på det kommunala dagvattennätverket. 

Placeringen är ungefärlig och under planering av framtida situation bör markhöjder 

och rinnvägar ses över så att dessa säkerställer anslutning till de planerade 

dagvattenanläggningarna. 

 

Figur 14. Redovisar föreslagen dagvattenanläggning för Fogden 4. 
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5.1.4 Fogden 6 

För Fogden 6 föreslås ca 380 m2 växtbädd, figur 15, för att rena dagvatten från mark 

och tak innan anslutning till det kommunala dagvattennätet.  

Placeringen är ungefärlig och under planering av framtida situation bör markhöjder 

och rinnvägar ses över så att dessa säkerställer anslutning till de planerade 

dagvattenanläggningarna. 

 

 

Figur 11. Redovisar föreslagen dagvattenanläggning för Fogden 6. 

 

5.1.5 Fogden 11 

Till Fogden 11 föreslås ca 270 m2 växtbädd, figur 16, fördelade över flera platser för 

att inte allt dagvatten ska belasta den som är lägst belägen.  

Placeringen är ungefärlig och under planering av framtida situation bör markhöjder 

och rinnvägar ses över så att dessa säkerställer anslutning till de planerade 

dagvattenanläggningarna. 
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Figur 16. Redovisar föreslagen dagvattenanläggning för Fogden 11. 

5.1.6 Fogden 12 

För Fogden 12 antas det att det finns en befintlig oljeavskiljare, däremot finns i 

nuläget ingen observerad fördröjningsmöjlighet. Förslaget är framtaget i syfte för att 

klara av fördröjningskraven. Det föreslås ca 34 m2 växtbädd (figur 17) för att fördröja 

enligt ABVA och kravet på fördröjning av 10 mm regn.  

Placeringen är ungefärlig och under planering av framtida situation bör markhöjder 

och rinnvägar ses över så att dessa säkerställer anslutning till de planerade 

dagvattenanläggningarna. 

 

 

Figur 17. Redovisar föreslagen dagvattenanläggning för Fogden 12.  
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5.1.7 Fogden 13 

Här föreslås en ca 120 m2 stor växtbädd, figur 18. Placeringen är ungefärlig och 

under planering av framtida situation bör markhöjder och rinnvägar ses över så att 

dessa säkerställer anslutning till de planerade dagvattenanläggningarna. 

 

 

Figur 18. Redovisar föreslagen dagvattenanläggning för Fogden 13. 

 

5.1.8 Viggbyholm 74:1 

För Viggbyholm 74:1 (Fogdevägen) föreslås ca 120 m2 skelettjord under 

parkeringsytor (figur 19). Parallellt med denna dagvattenutredning utreder 

kommunen om det är möjligt att anlägga en breddad gång- och cykelväg längs 

Fogdevägen. Framtida utformning av vägrummet kommer alltså påverka vilken typ 

av dagvattenlösning som är möjlig att genomföra längs vägen.  

I nuläget finns inte några gröna ytor tillgängliga för dagvattenhantering längs med 

Fogdevägen. Då det är parkering längs med gång- och cykelvägen är det även svårt 

att placera ut öppna gröna dagvattenanläggningar då dessa antingen skulle ta bort 

gång- och cykelvägen, parkeringen eller minska på vägbanan. Geoveta föreslår 

därför att skelettjord anläggs under parkeringsytorna, alternativ under den gång- och 

cykelväg som eventuellt anläggs i framtiden. Vill kommunen öka den gröna ytan för 

Fogdevägen skulle träd i skelettjord kunna planeras in för att skapa parkeringsfickor 

(figur 20).  

Placeringen är ungefärlig och under planering av framtida situation bör markhöjder 

ses över för att säkerställa avrinning till de planerade dagvattenanläggningarna.  
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Figur 19. Redovisar föreslagen dagvattenanläggning för Viggbyholm 74:1. 

 

 

Figur 20. Exempel på träd i skelettjord. Dagvattenlösningen fungerar som avgränsar en 

parkeringsficka. Foto Geoveta   
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5.2 Skyfall 

Med så pass stor andel hårdgjorda ytor är området utsatt vid skyfall (100-årsregn), 

figur 21A. Planerade/föreslagna dagvattenlösningar klarar av att hantera en del av 

flödesvolymerna som sker vid händelse av skyfall, figur 21B. Men även markhöjder 

måste ses över så att det vatten som inte kan hanteras i dagvattenlösningarna inte 

ansamlas på gator eller mot byggnader. Antingen kan nedsänkta ytor skapas på 

platser där tillfälligt stående vatten kan accepteras eller så skapas möjligheten till 

effektiv avrinning till områden utanför planområdet som kan hantera större 

dagvattenvolymer. Ett sådant område har Geoveta identifierat öster om Fogden 11, se 

5.2.8. 

Den nya detaljplanen och föreslagna skyfallslösningar får inte försämra situationen 

för de fastigheter som ligger i anslutning till utredningsområdet, Fogden 7, 8, 9, samt 

14.  

 
Figur21A. Redovisar hur ett 100-årsregn påverkar hela utredningsområdet för befintlig 

situation. © Scalgo live  
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Figur21B. Redovisar hur ett 100-årsregn påverkar hela utredningsområdet för framtida 

situation. © Scalgo live 

 

5.2.1 Fogden 2 

För hantering av skyfall föreslår Geoveta att växtbädden sänks ned ca 50 cm för att 

hantera skyfallet. Nedan redovisas ett 100-årsregn för befintlig situation, figur 21C, 

samt för framtida situation med nedsänkt växtbädd, figur 22. För en framtida 

situation behöver rinnvägar säkerställas genom att se över höjdsättning av mark. För 

att säkra att byggnaden inte blir påverkad eller tar skada av översvämningar 

rekommenderas det att se över markens lutning vid byggnaden så att vatten avleds 

från byggnaden.   
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Figur21C. Redovisar hur ett 100-årsregn påverkar Fogden 2 för befintlig situation. 

 

 

Figur 22. Redovisar hur ett 100-årsregn påverkar Fogden 2 för framtida situation.  
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5.2.2 Fogden 3 

För hantering av skyfall föreslår Geoveta att växtbäddarna sänks ned ca 50 cm för att 

hantera skyfallet. Söder om Fogden 3, utanför planområdet, finns kommunal 

naturmark som avrinner mot fastigheten. Geoveta föreslår att ett dike anläggs inne på 

Fogden 3 för att leda vattnet mot den föreslagna växtbädden i den östra delen av 

fastigheten. Detta för att avlasta översvämningen mot byggnaderna på fastigheten 

men även för att undvika att vatten flödar över till intilliggande fastigheter och gata.  

För en framtida situation behöver rinnvägar säkerställas genom att se över 

höjdsättning av mark. Nedan redovisas ett 100-årsregn för befintlig situation, figur 

23, samt för framtida situation med nedsänkt växtbädd, figur 24.  

 

Figur 23. Redovisar hur ett 100-årsregn påverkar Fogden 3 för befintlig situation. 
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Figur 24. Redovisar hur ett 100-årsregn påverkar Fogden 3 för framtida situation. 

5.2.3 Fogden 4 

För hantering av skyfall föreslår Geoveta att växtbädden vid parkeringen sänks ned 

ca 50 cm för att hantera skyfallet. Nedan redovisas ett 100-årsregn för befintlig 

situation, figur 25, samt för framtida situation med nedsänkt växtbädd, figur 26. För 

en framtida situation behöver rinnvägar säkerställas genom att se över höjdsättning 

av mark.  

 

Figur 25. Redovisar hur ett 100-årsregn påverkar Fogden 4 för befintlig situation.  
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Figur 26. Redovisar hur ett 100-årsregn påverkar Fogden 4 för framtida situation. 

5.2.4 Fogden 6 

För hantering av skyfall föreslår Geoveta att växtbädden sänks ned ca 50 cm för att 

hantera skyfallet. Nedan redovisas ett 100-årsregn för befintlig situation, figur 27, 

samt för framtida situation med nedsänkt växtbädd, figur 28. För en framtida 

situation behöver rinnvägar säkerställas genom att se över höjdsättning av mark.

 

Figur 27. Redovisar hur ett 100-årsregn påverkar Fogden 6 för befintlig situation.   
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Figur 28. Redovisar hur ett 100-årsregn påverkar Fogden 6 för framtida situation. 

5.2.5 Fogden 11 

För hantering av skyfall föreslår Geoveta att växtbädden sänks ned ca 50 cm för att 

hantera skyfallet. Nedan redovisas ett 100-årsregn för befintlig situation, figur 29, 

samt för framtida situation med nedsänkt växtbädd, figur 30. För en framtida 

situation behöver rinnvägar säkerställas genom att se över höjdsättning av mark.  

Söder om Fogden 11, utanför planområdet, avrinner kommunal naturmark in på 

fastigheten vid skyfall. Detta är något kommunen behöver se över vid framtida 

exploatering och som då skulle förbättra skyfallssituationen för Fogden 11. Även 

Fogden 9, fastigheten väster om Fogden 11, belastas av skyfallsvatten från 

kommunens naturmark. Från Fogden 9 avrinner sedan skyfallsvatten över på Fogden 

11. När kommunen ser över naturmarkens påverkan på Fogden 11 behöver de även 

se över påverkan på Fogden 7, 8, 9 och 14.  
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Figur29. Redovisar hur ett 100-årsregn påverkar Fogden 11 för befintlig situation. 

 

 

Figur 30. Redovisar hur ett 100-årsregn påverkar Fogden 11 för framtida situation. 

5.2.6 Fogden 12 

Avrinning sker mot Fogden 4 där skyfallshanteringen sker. Befintlig och framtida 

situation redovisas i figur 31 respektive figur 32.   
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Figur 31. Redovisar hur ett 100-årsregn påverkar Fogden 12 för befintlig situation. 

 

 

Figur 32. Redovisar hur ett 100-årsregn påverkar Fogden 12 för framtida situation. 

5.2.7 Fogden 13 

Skyfallshantering sker på Fogdevägen. Befintlig och framtida situation redovisas i 

figur 33 respektive figur 34.  
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Figur 33. Redovisar hur ett 100-årsregn påverkar Fogden 13 för befintlig situation. 

 

 

Figur 34. Redovisar hur ett 100-årsregn påverkar Fogden 13 för framtida situation. 
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5.2.8 Viggbyholm 74:1 

För Viggbyholm 74:1 (Fogdevägen) finns en lågpunkt i den västra delen av vägen. 

Vid ett skyfall blir vatten kvar och fordon får svårt att ta sig fram, figur 35.  

 

Figur 35. Redovisar hur ett 100-årsregn påverkar Viggbyholm 74:1 för befintlig situation. 

För att hantera framtida översvämningar föreslår Geoveta att vägen höjs vid 

lågpunkten samt att ett dike anläggs söder om vägen för att leda bort nederbörd vid 

ett skyfall. I figur 36 redovisas en framtida situation där vägen har fyllts upp i 

svackan och har fått en ny höjd på +21.55 (tidigare +21.30). Även ett dike på sidan 

av vägen för skyfallshantering har ritats in. 

Skyfallet leds sedan via diket till ett område öster om utredningsområdet som är 

kommunal mark. I nuläget består området av en gång- och cykelväg samt 

parkmark/naturmark För att inte påverka gång- och cykelväg föreslår Geoveta att en 

yta öster om gång- och cykelvägen sänks till ytans nuvarande lägsta punkt på + 20. 

Det föreslagna området är ca 490 m2 samt kan hantera ca 360 m3 vatten (figur 36). 

 

Figur 36. Redovisar hur ett 100-årsregn påverkar Viggbyholm 74:1 för framtida situation. Gula 

ränder redovisar vart den föreslagna höjningen av vägen är placerad, svart streckad linje är 

föreslaget dike, grönrandig yta är föreslagen nedsänkt yta för skyfallshantering.   
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6 DISKUSSION/SLUTSATS 

 

6.1 Dagvatten 

Ett av Täby kommuns dagvattenriktlinjer är halva Täby grönt. För ett område med 

industriändamål kan detta vara svårt att uppnå då det är mycket takytor och 

parkering. Då det i nuläget inte planeras några ändringar av verksamheterna inom 

fastigheterna är detta mål svårt att uppnå. Men vid nyplanering ska kommunens 

dagvattenstrategi följas.  

I nuläget rinner dagvattnet mot öppna dagvattenbrunnar utan någon observerad 

rening. För framtida situation föreslås det att man ser över markens lutning så att det 

lutar mot dagvattenanläggningar för möjlighet till fördröjning och rening. För 

framtida situation ska Täby kommuns dagvattenstrategi samt Oxunda 

vattansamverkans Dagvattenpolicy beaktas.  

Utformning och placering av föreslagna dagvattenlösningar måste utredas i detalj i 

samband med framtida eventuella förändringar av de olika fastigheterna. Utförda 

beräkningar är baserade på att allt dagvatten inom den enskilda fastigheten i 

framtiden kan avledas till dessa dagvattenlösningar. Om så kan säkerställas visar 

beräkningarna att föroreningsmängderna från utredningsområdet minskar i och med 

genomförandet av planen. Detaljplanen försämrar därmed inte vattenkvaliteten i 

Stora Värtan och strider därmed inte mot MKN.  

6.2 Skyfall 

För att säkerställa att skyfallshanteringen sker enligt förslag behöver rinnvägar och 

mark anpassas för att säkerställa rinnvägar till skyfallshanteringen. Framtida förslag 

är teoretiska och ska utredningsområdet utvecklas i framtiden behöver en ny 

dagvattenutredning genomföras för att se över den nya markanvändningen. Framtida 

planering ska följa Täby kommuns dagvattenstrategi och det är viktigt att se över 

framtida höjder då skyfallet från den enskilda fastigheten inte får påverka en annan 

fastighet.  

Geoveta rekommenderar att kommunen utreder möjligheten att reservera ytor utanför 

plangräns som kan reserveras för skyfallshantering. På så vis kan omkringliggande 

områden skyddas från de stora flöden som beräknas uppstå vid händelse av skyfall. 

Med skyfallshantering inom kommunal mark öster om området (figur 36) kommer 

planen inte medföra försämringar på omkringliggande byggnader och infrastruktur.  

Alternativt skapas multifunktionella ytor, exempelvis parkeringar, som tillåts 

översvämmas vid skyfall (100-årsregn) men som vid dimensionerande nederbörd 

(20-årsregn) fortfarande kan fungera som parkeringsytor då ett sådant regn hanteras 

av dagvattenlösningarna. En sådan hantering av skyfall kan dock vara svår att 

säkerställa då kommunen inte har rådighet över enskilda fastigheter. 
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StormTac Web v23.2.2 

Filnamn: 230 910 Bergtorp BEF 

Datum: 2023-08-29 

 

Resultatrapport StormTac Web 

I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web. 

 

1. Avrinning 

 

1.1 Indata 

 

Avrinningsområden 

Volymavrinningskoefficienter 
ᵩ
v och area per markanvändning (ha). 

Markanvändning ᵩ
v 

ᵩ
 

A1 

Fogden 2 

A2 

Fogden 3 

A3 

Fogden 4 

A4 

Fogden 6 

A5 

Fogden 11 

A6 

Fogden 12 

A7 

Fogden 13 

A8 

Viggbyholm 74:1 
Tot 

Takyta 0.90 0.90 0.37 0 0.32 0.52 0.44 0 0.21 0 1.9 

Större parkeringsanläggningar och terminalområden 0.80 0.80 0.39 0 0.56 0.95 0.54 0 0.27 0 2.7 

Industriområde 0.50 0.60 0 1.8 0 0 0 0 0 0 1.8 

Asfaltsyta 0.80 0.85 0 0 0.023 0 0 0 0 0 0.023 

Bensinstation 0.80 0.80 0 0 0 0 0 0.11 0 0 0.11 

Väg 1 0.80 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0.27 0.27 

Gång & cykelväg 0.80 0.80 0 0 0 0 0 0 0 0.061 0.061 

Totalt 0.75 0.78 0.76 1.8 0.90 1.5 0.98 0.11 0.49 0.33 6.8 

Reducerad avrinningsyta (hared)   0.64 0.92 0.75 1.2 0.82 0.086 0.41 0.26 5.1 

Reducerad dim. area (hared)   0.64 1.1 0.75 1.2 0.82 0.086 0.41 0.27 5.3 

 

Övriga dimensionerande indata 

  A1 

Fogden 2 

A2 

Fogden 3 

A3 

Fogden 4 

A4 

Fogden 6 

A5 

Fogden 11 

A6 

Fogden 12 

A7 

Fogden 13 

A8 

Viggbyholm 74:1 

Återkomsttid år 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

Klimatfaktor fc 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 



 

Geovetas uppdragsnummer: 230 910  Bilaga: 1 
Uppdragsledare: Karl Johan Lenneryd  Sida 2 (6) 

Datum: 2023-08-29  Uppdrag: DVU Bergtorp  

 

 

 

Rinnsträcka m 300 215 170 170 220 25 65 65 

Rinnhastighet m/s 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.12 0.10 0.10 

Dim. regnvaraktighet min 34 24 19 17 23 10 11 11 

 

 

1.2 Utdata 

 

Flöden 

  A1 

Fogden 2 

A2 

Fogden 3 

A3 

Fogden 4 

A4 

Fogden 6 

A5 

Fogden 11 

A6 

Fogden 12 

A7 

Fogden 13 

A8 

Viggbyholm 74:1 
Tot 

Tot. avrinning. årsmedel (basflöde + avrinning) m3/år 4200 6500 4900 7900 5300 560 2700 1700 34000 

Tot. avrinning. årsmedel (basflöde + avrinning) l/s 0.13 0.21 0.15 0.25 0.17 0.018 0.084 0.054  

Medelavrinning l/s 1.9 2.8 2.3 3.7 2.5 0.26 1.2 0.79  

Dim. flöde l/s 110 230 180 320 180 31 140 94  

 

Dim. flöde total 1100 l/s vid Dim. regnvaraktighet 20 min 

Detta summerade flöde baseras på Rationella metoden där delflöden per varaktighet summerats för olika områden (samma flöden som visas i Dim. flödestabellen) 

och värdet gäller inte om funktionen för Naturmarksavrinning använts (anges i boxen Dim. flöde). 

 

2. Föroreningstransport 

 

2.1 Utdata 

 

Föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) utan rening 

Föroreningsmängder (kg/år). 

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 

A1 Fogden 2 0.45 6.9 0.057 0.15 0.51 0.0026 0.037 0.024 0.00022 420 1.7 0.00015 

A2 Fogden 3 1.7 11 0.11 0.24 1.4 0.0084 0.079 0.097 0.00041 570 14 0.00085 

A3 Fogden 4 0.59 8.0 0.077 0.20 0.64 0.0030 0.051 0.030 0.00031 580 2.6 0.00020 

A4 Fogden 6 0.99 13 0.13 0.33 1.1 0.0049 0.086 0.050 0.00053 990 4.3 0.00034 



 

Geovetas uppdragsnummer: 230 910  Bilaga: 1 
Uppdragsledare: Karl Johan Lenneryd  Sida 3 (6) 

Datum: 2023-08-29  Uppdrag: DVU Bergtorp  

 

 

 

A5 Fogden 11 0.60 8.8 0.078 0.20 0.67 0.0033 0.051 0.032 0.00030 580 2.4 0.00020 

A6 Fogden 12 0.13 0.87 0.011 0.016 0.063 0.0010 0.0023 0.0022 0.000027 32 0.52 0.000031 

A7 Fogden 13 0.30 4.4 0.039 0.10 0.34 0.0016 0.026 0.016 0.00015 290 1.2 0.00010 

A8 Viggbyholm 74:1 0.20 2.9 0.015 0.037 0.12 0.00067 0.025 0.014 0.00013 98 1.6 0.00012 

 Total 5.0 56 0.52 1.3 4.8 0.025 0.36 0.27 0.0021 3600 28 0.0020 

 

 

Föroreningsmängder (kg/ha/år) (dagvatten+basflöde) utan rening 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 

kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år 

0.73 8.2 0.076 0.19 0.70 0.0037 0.052 0.039 0.00030 520 4.1 0.00029 

 

 

Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten+basflöde) utan rening 

Jämförelse mot gränsvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av gränsvärde. Totala fraktioner avses där inget annat anges. 

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 

A1 Fogden 2 110 1600 14 37 120 0.61 8.9 5.9 0.052 100000 420 0.036 

A2 Fogden 3 270 1800 18 38 220 1.3 12 15 0.064 87000 2100 0.13 

A3 Fogden 4 120 1700 16 40 130 0.61 11 6.2 0.065 120000 530 0.042 

A4 Fogden 6 120 1600 16 41 130 0.62 11 6.3 0.066 130000 540 0.043 

A5 Fogden 11 110 1600 15 38 130 0.62 9.5 6.0 0.057 110000 450 0.038 

A6 Fogden 12 230 1500 19 28 110 1.9 4.1 3.9 0.048 56000 930 0.056 

A7 Fogden 13 110 1600 15 38 130 0.62 9.6 6.1 0.058 110000 460 0.039 

A8 Viggbyholm 74:1 120 1700 8.7 21 69 0.39 14 8.2 0.075 57000 920 0.072 

 Total 150 1700 15 38 140 0.75 11 7.9 0.062 110000 840 0.060 

 

 

3. Transport och flödesutjämning 

 



 

Geovetas uppdragsnummer: 230 910  Bilaga: 1 
Uppdragsledare: Karl Johan Lenneryd  Sida 4 (6) 

Datum: 2023-08-29  Uppdrag: DVU Bergtorp  

 

 

 

3.1 Indata 

 

Flödesutjämning 
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Maximalt utflöde Qout 200 200 200 200 200 200 200 200 

Klimatfaktor fc 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

 

3.2 Utdata 

 

Flödesutjämning 
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Erforderlig utjämningsvolym Vd,max 0 21 0 110 0 0 0 0 

 

 

4. Föroreningsreduktion 

 

4.2 Utdata 

 

Reningseffekter (%) 

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 

A1 Fogden 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A2 Fogden 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A3 Fogden 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A4 Fogden 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A5 Fogden 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A6 Fogden 12 5.0 5.0 10 0 9.9 0 0 4.7 20 14 85 5.0 

A7 Fogden 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A8 Viggbyholm 74:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Avskiljd mängd (kg/år) (dagvatten + basflöde) efter rening 



 

Geovetas uppdragsnummer: 230 910  Bilaga: 1 
Uppdragsledare: Karl Johan Lenneryd  Sida 5 (6) 

Datum: 2023-08-29  Uppdrag: DVU Bergtorp  

 

 

 

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 

A1 Fogden 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A2 Fogden 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A3 Fogden 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A4 Fogden 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A5 Fogden 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A6 Fogden 12 0.0065 0.043 0.0011 0 0.0063 0 0 0.00010 0.0000053 4.4 0.44 0.0000016 

A7 Fogden 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A8 Viggbyholm 74:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total 0.0065 0.043 0.0011 0 0.0063 0 0 0.00010 0.0000053 4.4 0.44 0.0000016 

 

 

Summa belastning kg/år efter rening 

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 

A1 Fogden 2 0.45 6.9 0.057 0.15 0.51 0.0026 0.037 0.024 0.00022 420 1.7 0.00015 

A2 Fogden 3 1.7 11 0.11 0.24 1.4 0.0084 0.079 0.097 0.00041 570 14 0.00085 

A3 Fogden 4 0.59 8.0 0.077 0.20 0.64 0.0030 0.051 0.030 0.00031 580 2.6 0.00020 

A4 Fogden 6 0.99 13 0.13 0.33 1.1 0.0049 0.086 0.050 0.00053 990 4.3 0.00034 

A5 Fogden 11 0.60 8.8 0.078 0.20 0.67 0.0033 0.051 0.032 0.00030 580 2.4 0.00020 

A6 Fogden 12 0.12 0.82 0.0095 0.016 0.057 0.0010 0.0023 0.0021 0.000021 27 0.078 0.000030 

A7 Fogden 13 0.30 4.4 0.039 0.10 0.34 0.0016 0.026 0.016 0.00015 290 1.2 0.00010 

A8 Viggbyholm 74:1 0.20 2.9 0.015 0.037 0.12 0.00067 0.025 0.014 0.00013 98 1.6 0.00012 

 Total 5.0 56 0.52 1.3 4.8 0.025 0.36 0.27 0.0021 3600 28 0.0020 

 

Summa belastning kg/ha/år efter rening. 

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 



 

Geovetas uppdragsnummer: 230 910  Bilaga: 1 
Uppdragsledare: Karl Johan Lenneryd  Sida 6 (6) 

Datum: 2023-08-29  Uppdrag: DVU Bergtorp  

 

 

 

A1 Fogden 2 0.59 9.1 0.075 0.20 0.67 0.0034 0.049 0.032 0.00029 560 2.3 0.00020 

A2 Fogden 3 0.95 6.2 0.062 0.13 0.77 0.0046 0.043 0.053 0.00023 310 7.6 0.00046 

A3 Fogden 4 0.66 9.0 0.086 0.22 0.71 0.0033 0.057 0.034 0.00035 650 2.9 0.00023 

A4 Fogden 6 0.67 9.0 0.089 0.22 0.73 0.0033 0.059 0.034 0.00036 680 2.9 0.00023 

A5 Fogden 11 0.62 9.0 0.080 0.21 0.69 0.0034 0.052 0.033 0.00031 600 2.5 0.00021 

A6 Fogden 12 1.2 7.7 0.088 0.15 0.53 0.0097 0.021 0.019 0.00020 250 0.73 0.00028 

A7 Fogden 13 0.63 9.0 0.081 0.21 0.69 0.0034 0.053 0.033 0.00032 610 2.5 0.00021 

A8 Viggbyholm 74:1 0.62 8.8 0.046 0.11 0.36 0.0020 0.075 0.043 0.00039 300 4.8 0.00038 

 

 

Summa föroreningshalt µg/l efter rening 

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 

A1 Fogden 2 110 1600 14 37 120 0.61 8.9 5.9 0.052 100000 420 0.036 

A2 Fogden 3 270 1800 18 38 220 1.3 12 15 0.064 87000 2100 0.13 

A3 Fogden 4 120 1700 16 40 130 0.61 11 6.2 0.065 120000 530 0.042 

A4 Fogden 6 120 1600 16 41 130 0.62 11 6.3 0.066 130000 540 0.043 

A5 Fogden 11 110 1600 15 38 130 0.62 9.5 6.0 0.057 110000 450 0.038 

A6 Fogden 12 220 1500 17 28 100 1.9 4.1 3.7 0.038 48000 140 0.053 

A7 Fogden 13 110 1600 15 38 130 0.62 9.6 6.1 0.058 110000 460 0.039 

A8 Viggbyholm 74:1 120 1700 8.7 21 69 0.39 14 8.2 0.075 57000 920 0.072 

 Total 150 1700 15 38 140 0.75 11 7.9 0.062 110000 820 0.059 

 

 

 

 



 

Geovetas uppdragsnummer: 230 910  Bilaga: 2 
Uppdragsledare: Karl Johan Lenneryd  Sida 1 (6) 

Datum: 2023-08-29  Uppdrag: DVU Bergtorp  

 

 

 

StormTac Web v23.2.2 

Filnamn: 230 910 Bergtorp FRAM 

Datum: 2023-08-29 

 

Resultatrapport StormTac Web 

I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web. 

 

1. Avrinning 

 

1.1 Indata 

 

Avrinningsområden 

Volymavrinningskoefficienter 
ᵩ
v och area per markanvändning (ha). 

Markanvändning ᵩ
v 

ᵩ
 

A1 

Fogden 2 

A2 

Fogden 3 

A3 

Fogden 4 

A4 

Fogden 6 

A5 

Fogden 11 

A6 

Fogden 12 

A7 

Fogden 13 

A8 

Viggbyholm 74:1 
Tot 

Takyta 0.90 0.90 0.37 0 0.32 0.52 0.44 0 0.21 0 1.9 

Större parkeringsanläggningar och terminalområden 0.80 0.80 0.33 0 0.56 0.90 0.48 0 0.27 0 2.5 

Industriområde 0.50 0.60 0 1.8 0 0 0 0 0 0 1.8 

Asfaltsyta 0.80 0.85 0 0 0.023 0 0 0 0 0 0.023 

Bensinstation 0.80 0.80 0 0 0 0 0 0.11 0 0 0.11 

Väg 1 0.80 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0.27 0.27 

Gång & cykelväg 0.80 0.80 0 0 0 0 0 0 0 0.061 0.061 

Totalt 0.75 0.78 0.70 1.8 0.90 1.4 0.91 0.11 0.49 0.33 6.6 

Reducerad avrinningsyta (hared)   0.60 0.90 0.75 1.2 0.77 0.086 0.41 0.26 5.0 

Reducerad dim. area (hared)   0.60 1.1 0.75 1.2 0.77 0.086 0.41 0.27 5.2 

 

Övriga dimensionerande indata 

  A1 

Fogden 2 

A2 

Fogden 3 

A3 

Fogden 4 

A4 

Fogden 6 

A5 

Fogden 11 

A6 

Fogden 12 

A7 

Fogden 13 

A8 

Viggbyholm 74:1 

Återkomsttid år 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

Klimatfaktor fc 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 



 

Geovetas uppdragsnummer: 230 910  Bilaga: 2 
Uppdragsledare: Karl Johan Lenneryd  Sida 2 (6) 

Datum: 2023-08-29  Uppdrag: DVU Bergtorp  

 

 

 

Rinnsträcka m 300 215 170 170 220 25 65 65 

Rinnhastighet m/s 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.12 0.10 0.10 

Dim. regnvaraktighet min 34 24 19 17 23 10 11 11 

 

 

1.2 Utdata 

 

Flöden 

  A1 

Fogden 2 

A2 

Fogden 3 

A3 

Fogden 4 

A4 

Fogden 6 

A5 

Fogden 11 

A6 

Fogden 12 

A7 

Fogden 13 

A8 

Viggbyholm 74:1 
Tot 

Tot. avrinning. årsmedel (basflöde + avrinning) m3/år 3900 6300 4900 7700 5000 560 2700 1700 33000 

Tot. avrinning. årsmedel (basflöde + avrinning) l/s 0.12 0.20 0.15 0.24 0.16 0.018 0.084 0.054  

Medelavrinning l/s 1.8 2.7 2.3 3.6 2.3 0.26 1.2 0.79  

Dim. flöde l/s 99 230 180 310 170 31 140 94  

 

Dim. flöde total 1100 l/s vid Dim. regnvaraktighet 20 min 

Detta summerade flöde baseras på Rationella metoden där delflöden per varaktighet summerats för olika områden (samma flöden som visas i Dim. flödestabellen) 

och värdet gäller inte om funktionen för Naturmarksavrinning använts (anges i boxen Dim. flöde). 

 

2. Föroreningstransport 

 

2.1 Utdata 

 

Föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) utan rening 

Föroreningsmängder (kg/år). 

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 

A1 Fogden 2 0.40 6.4 0.050 0.14 0.45 0.0024 0.032 0.022 0.00019 370 1.5 0.00013 

A2 Fogden 3 1.7 11 0.11 0.24 1.4 0.0082 0.078 0.094 0.00040 550 14 0.00083 

A3 Fogden 4 0.59 8.0 0.077 0.20 0.64 0.0030 0.051 0.030 0.00031 580 2.6 0.00020 

A4 Fogden 6 0.95 13 0.12 0.31 1.0 0.0048 0.082 0.049 0.00050 950 4.1 0.00033 



 

Geovetas uppdragsnummer: 230 910  Bilaga: 2 
Uppdragsledare: Karl Johan Lenneryd  Sida 3 (6) 

Datum: 2023-08-29  Uppdrag: DVU Bergtorp  

 

 

 

A5 Fogden 11 0.55 8.3 0.070 0.19 0.61 0.0031 0.045 0.030 0.00027 520 2.1 0.00018 

A6 Fogden 12 0.13 0.87 0.011 0.016 0.063 0.0010 0.0023 0.0022 0.000027 32 0.52 0.000031 

A7 Fogden 13 0.30 4.4 0.039 0.10 0.34 0.0016 0.026 0.016 0.00015 290 1.2 0.00010 

A8 Viggbyholm 74:1 0.20 2.9 0.015 0.037 0.12 0.00067 0.025 0.014 0.00013 98 1.6 0.00012 

 Total 4.8 55 0.50 1.2 4.6 0.025 0.34 0.26 0.0020 3400 27 0.0019 

 

 

Föroreningsmängder (kg/ha/år) (dagvatten+basflöde) utan rening 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 

kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år 

0.73 8.2 0.075 0.18 0.70 0.0037 0.051 0.039 0.00030 510 4.1 0.00029 

 

 

Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten+basflöde) utan rening 

Jämförelse mot gränsvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av gränsvärde. Totala fraktioner avses där inget annat anges. 

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 

A1 Fogden 2 100 1600 13 35 120 0.61 8.3 5.7 0.048 95000 380 0.033 

A2 Fogden 3 270 1800 18 38 220 1.3 12 15 0.064 87000 2100 0.13 

A3 Fogden 4 120 1700 16 40 130 0.61 11 6.2 0.065 120000 530 0.042 

A4 Fogden 6 120 1600 16 41 130 0.62 11 6.3 0.065 120000 530 0.043 

A5 Fogden 11 110 1600 14 37 120 0.61 9.1 5.9 0.053 100000 430 0.036 

A6 Fogden 12 230 1500 19 28 110 1.9 4.1 3.9 0.048 56000 930 0.056 

A7 Fogden 13 110 1600 15 38 130 0.62 9.6 6.1 0.058 110000 460 0.039 

A8 Viggbyholm 74:1 120 1700 8.7 21 69 0.39 14 8.2 0.075 57000 920 0.072 

 Total 150 1700 15 37 140 0.75 10 7.9 0.061 100000 830 0.059 

 

 

3. Transport och flödesutjämning 

 



 

Geovetas uppdragsnummer: 230 910  Bilaga: 2 
Uppdragsledare: Karl Johan Lenneryd  Sida 4 (6) 

Datum: 2023-08-29  Uppdrag: DVU Bergtorp  

 

 

 

3.1 Indata 

 

Flödesutjämning 
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Maximalt utflöde Qout 45 120 85 160 85 16 70 47 

Klimatfaktor fc 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

 

3.2 Utdata 

 

Flödesutjämning 
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Erforderlig utjämningsvolym Vd,max 100 150 110 150 110 9.1 45 31 

 

 

4. Föroreningsreduktion 

 

4.2 Utdata 

 

Reningseffekter (%) 

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 

A1 Fogden 2 55 46 82 67 83 86 56 78 55 82 68 86 

A2 Fogden 3 60 46 84 68 86 89 59 86 55 80 68 86 

A3 Fogden 4 52 42 81 64 82 85 55 77 53 82 66 84 

A4 Fogden 6 49 39 80 60 80 84 54 77 52 81 65 83 

A5 Fogden 11 51 42 80 63 81 85 54 77 53 80 66 84 

A6 Fogden 12 5.0 5.0 10 0 9.9 0 0 4.7 20 14 85 5.0 

A7 Fogden 13 47 37 78 57 79 84 52 76 51 78 64 82 

A8 Viggbyholm 74:1 42 56 67 71 75 70 85 76 42 68 80 60 

 

 

Avskiljd mängd (kg/år) (dagvatten + basflöde) efter rening 



 

Geovetas uppdragsnummer: 230 910  Bilaga: 2 
Uppdragsledare: Karl Johan Lenneryd  Sida 5 (6) 

Datum: 2023-08-29  Uppdrag: DVU Bergtorp  

 

 

 

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 

A1 Fogden 2 0.22 2.9 0.041 0.092 0.38 0.0020 0.018 0.017 0.00010 300 1.0 0.00011 

A2 Fogden 3 1.0 5.1 0.094 0.16 1.2 0.0073 0.046 0.081 0.00022 440 9.3 0.00071 

A3 Fogden 4 0.31 3.4 0.063 0.12 0.52 0.0025 0.028 0.023 0.00017 480 1.7 0.00017 

A4 Fogden 6 0.47 5.0 0.099 0.19 0.83 0.0040 0.044 0.037 0.00026 770 2.6 0.00027 

A5 Fogden 11 0.28 3.5 0.056 0.12 0.50 0.0026 0.025 0.023 0.00014 420 1.4 0.00015 

A6 Fogden 12 0.0065 0.043 0.0011 0 0.0063 0 0 0.00010 0.0000053 4.4 0.44 0.0000016 

A7 Fogden 13 0.14 1.6 0.031 0.058 0.27 0.0014 0.013 0.012 0.000078 230 0.79 0.000084 

A8 Viggbyholm 74:1 0.085 1.6 0.0100 0.026 0.088 0.00047 0.021 0.011 0.000054 66 1.3 0.000074 

 Total 2.5 23 0.39 0.77 3.8 0.020 0.19 0.20 0.0010 2700 19 0.0016 

 

 

Summa belastning kg/år efter rening 

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 

A1 Fogden 2 0.18 3.5 0.0091 0.044 0.076 0.00034 0.014 0.0050 0.000083 67 0.47 0.000018 

A2 Fogden 3 0.67 6.0 0.018 0.076 0.19 0.00090 0.032 0.013 0.00018 110 4.3 0.00012 

A3 Fogden 4 0.29 4.7 0.015 0.071 0.12 0.00045 0.023 0.0069 0.00015 100 0.87 0.000032 

A4 Fogden 6 0.48 7.7 0.025 0.13 0.20 0.00075 0.038 0.011 0.00024 180 1.4 0.000056 

A5 Fogden 11 0.27 4.8 0.014 0.069 0.11 0.00047 0.021 0.0069 0.00013 100 0.72 0.000029 

A6 Fogden 12 0.12 0.82 0.0095 0.016 0.057 0.0010 0.0023 0.0021 0.000021 27 0.078 0.000030 

A7 Fogden 13 0.16 2.7 0.0086 0.044 0.070 0.00027 0.012 0.0039 0.000076 65 0.45 0.000018 

A8 Viggbyholm 74:1 0.12 1.3 0.0049 0.010 0.029 0.00020 0.0038 0.0033 0.000074 31 0.31 0.000050 

 Total 2.3 32 0.10 0.46 0.86 0.0044 0.15 0.052 0.00095 690 8.6 0.00035 

 

Summa belastning kg/ha/år efter rening. 

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 



 

Geovetas uppdragsnummer: 230 910  Bilaga: 2 
Uppdragsledare: Karl Johan Lenneryd  Sida 6 (6) 

Datum: 2023-08-29  Uppdrag: DVU Bergtorp  

 

 

 

A1 Fogden 2 0.26 5.0 0.013 0.063 0.11 0.00049 0.020 0.0071 0.00012 96 0.67 0.000026 

A2 Fogden 3 0.37 3.4 0.0098 0.042 0.11 0.00050 0.018 0.0074 0.00010 60 2.4 0.000066 

A3 Fogden 4 0.32 5.2 0.016 0.079 0.13 0.00051 0.026 0.0076 0.00016 120 0.97 0.000036 

A4 Fogden 6 0.34 5.4 0.018 0.088 0.14 0.00053 0.027 0.0079 0.00017 130 1.0 0.000039 

A5 Fogden 11 0.29 5.3 0.015 0.076 0.13 0.00052 0.023 0.0075 0.00014 110 0.79 0.000032 

A6 Fogden 12 1.2 7.7 0.088 0.15 0.53 0.0097 0.021 0.019 0.00020 250 0.73 0.00028 

A7 Fogden 13 0.33 5.7 0.018 0.090 0.14 0.00055 0.025 0.0080 0.00016 130 0.92 0.000037 

A8 Viggbyholm 74:1 0.35 3.9 0.015 0.032 0.089 0.00060 0.012 0.010 0.00023 96 0.95 0.00015 

 

 

Summa föroreningshalt µg/l efter rening 

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 

A1 Fogden 2 46 900 2.4 11 20 0.089 3.7 1.3 0.021 17000 120 0.0048 

A2 Fogden 3 110 950 2.8 12 31 0.14 5.0 2.1 0.028 17000 680 0.019 

A3 Fogden 4 59 960 3.0 15 24 0.093 4.7 1.4 0.030 21000 180 0.0067 

A4 Fogden 6 63 1000 3.2 16 26 0.098 4.9 1.5 0.032 24000 180 0.0072 

A5 Fogden 11 53 960 2.8 14 23 0.094 4.2 1.4 0.025 21000 140 0.0058 

A6 Fogden 12 220 1500 17 28 100 1.9 4.1 3.7 0.038 48000 140 0.053 

A7 Fogden 13 61 1000 3.2 16 26 0.10 4.6 1.5 0.029 25000 170 0.0069 

A8 Viggbyholm 74:1 68 750 2.9 6.1 17 0.12 2.2 1.9 0.043 18000 180 0.029 

 Total 70 960 3.2 14 26 0.14 4.5 1.6 0.029 21000 260 0.011 
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