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Den har broschyren vander sig
till dig som ager en fastighet

Den berér savil smahusfastigheter som stora bostadsrdttsféreningar.
Kdnner du till dina réttigheter och skyldigheter nér det gdller dagvatten-
hanteringen? Stdr du rustad fér skyfall och en eventuell 6versvimning pa
gatan eller pd din egen tomt?

Hdr har vi samlat en del rad och férslag pa hur du ska kunna dra nytta
av ditt dagvatten och samtidigt férebygga de problem som ibland uppstar.

Genom att ta hand om dagvattnet pd din egen tomt kan du bdde géra
en insats fér miljén, minska éversvémningsrisken i ndromrddet och
dessutom ha vatten till trédgdrdens véxter. Lokalt omhéndertagande av
dagvatten inom egen fastighet, sd kallat LOD, kan dven ge ldgre avgifter
foér vatten och avilopp.
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Vad ar dagvatten?

Dagvatten ar regnvatten och smaltvatten som
tillfalligt rinner ovanpa marken, till skillnad fran
exempelvis grundvatten som rinner i marken och
ytvatten som inte ar tillfalligt, det vill sdga naturliga
sjoar och vattendrag.

| bebyggda omraden &r en stor del av markytan
tackt av hus, vagar, torg och andra hardgjorda ytor
som gor att regnvatten inte kan infiltrera ned i
marken. For att férhindra vattenansamlingar pa
gator och torg leds da istéllet regnvattnet till
rannstensbrunnar eller kupolbrunnar och vidare i
ledningar och diken till nagon sjo eller vattendrag i
narheten av det bebyggda omradet.

Rénnstensbrunn och kupolbrunn.

Darfor ar det viktigt att hantera dagvatten ratt

Det finns tre stora utmaningar for samhallet nar
det géller dagvattenhantering. Det handlar om
dagvattnets kvantitet, kvalitet och problem med
minskad grundvattenbildning.

OVERSVAMNING
Stora dagvattenfloden orsakade av kraftiga regn kan
leda till 6verbelastade ledningsnat och 6versvam-
ningar i samhallet med skador pa hus och vagar
som foljd. Dagvatten uppkommer oregelbundet
eftersom det ibland regnar och ibland inte. Det ar
inte samhallsekonomiskt rimligt att anlagga ett
ledningsnat som klarar extremt stora nederboérds-
volymer eftersom de intraffar valdigt sallan.

| och med pagaende klimatforandringar kan vi
forvanta oss intensivare regn. Detta leder till att
oversvamningar blir bade vanligare och mer
omfattande samt att vattennivaerna blir hogre i
sjoar och vattendrag. Detta staller hégre krav pa
att bebyggelsen och samhallet i 6vrigt maste
anpassas for att klara de nya férhallandena.

FORORENING AV SJOAR

OCH VATTENDRAG

Det dagvatten som rinner dver tak och markytor
for med sig tungmetaller, ndringsdmnen och andra
fororeningar. Markens naturligt renande effekt
utnyttjas inte ndr dagvattnet avleds via ror. Istéllet
riskerar fororeningarna att folja med dagvattnet ut
i vara sjoar och vattendrag. Dar kan de forsamra
sjoarnas kvalitet pa ett satt som minskar moijlig-
heterna att anvanda vattnet till dricksvatten-
produktion. Aven livsmiljén fér vaxter och djur
kan férsdmras och exempelvis 6vergddning och
algblomningar kan minska vara badmgjligheter.

GRUNDVATTENSANKNING

Tak, asfalt och andra hardgjorda ytor ligger som
ett lock pa den annars genomslappliga markytan.
En sa kallad hardgjord yta ar en yta dar vatten inte
kan infiltrera i marken. | och med att dagvatten leds
bort rubbas den naturliga vattenbalansen. Nar en
allt mindre mangd regnvatten tas upp av marken
minskar grundvattenbildningen vilket leder till att
grundvattennivaerna sédnks. Detta kan skada
vegetationen men dven orsaka sattningsskador pa
byggnader, vagar och ledningar samt leda till att
dricksvattenbrunnar sinar.




Skydda ditt hus mot oversvamning och fuktskador

PLACERING AV BYGGNADER

Huset placeras lampligtvis hogst pa tomten. For att
undvika fuktskador bor byggnader och anldaggningar
inte uppforas dar det ar hoga grundvattennivaer.
Exempel pa sadana omraden ar dalgangar och
lokala sankor. Aven framtrangande grundvatten

vid branter kan skapa problem.

MARKLUTNING FRAN HUSET

Marken bor ges en lutning om atminstone 1:20
(5%) inom 3 meters avstand fran huset. Detta ar
detsamma som 15 cm hojdskillnad pa 3 meter.
Om en sadan lutning inte gar att astadkomma ar
det bra om ett avskdrande dike finns sa att huset
skyddas mot dagvatten fran intilliggande mark.
Vid byggnation i slanter ska helst ytan narmast
byggnaden dnda luta fran huset.

DRANERING RUNT HUSGRUNDEN
Byggnader kan forses med dranering i form av rér
eller dike. Roren ska ha en lutning och placeras
lagre an det som ska dradneras, till exempel husets
bottenplatta. Ledningar for draneringsvatten bor
forses med en brunn med sandfang som forhindrar
att grovre partiklar satter igen de egna ledningarna
nedstroms. En sandfangsbrunn ska dven placeras
precis fore anslutning till kommunens nat.

Vid stora regn, nar kommunens dagvattenledning
ar fylld, kan vattennivan i ledningssystemets brunnar
na upp till gatunivan eller en bit daréver. Vid dessa
tillfallen ddmmer vattnet upp i anslutande ledningar
som ligger under gatunivan. Draneringsvatten fran
byggnader som ligger lagt behdver darfor pumpas
upp till gatans hojd eller hogre innan det avleds med
sjalvfall till fastighetens forbindelsepunkt. Detta for
att undvika risk for upptrangande dagvatten i hus-
grunden. Byggnader som ligger sa pass hogt att
husgrundens dranering ligger hdgre an gatan, kan




med fordel avleda sitt draneringsvatten med sjalvfall
direkt till mark eller till kommunens dagvattenledning.

Du som har en fordrojningsanldggning for dagvatten
inom din fastighet ska tanka pa att inte leda dit ditt
draneringsvatten eftersom den ibland kan sta fylld med
vatten. Allra bast ar, om mojlighet finns, att infiltrera
draneringsvattnet till exempel via en stenkista.

Draneringsvatten, som ju naturligt fordrojts
genom marken, gar annars bra att leda direkt till
fastighetens forbindelsepunkt for dagvatten. Se fill
att draneringsvattnet aldrig kopplas till spillvatten-
ledning.

FORBERED DITT HUS FOR OVERSVAMNING
Minska risken for 6versvamningsskador genom att
forbereda dig. Tank i forvag igenom vad som kommer
att hdnda om vattnet tranger in i kdllaren eller pa
husets bottenplan. Oersattliga saker sdsom fotografier,
malningar och liknande placeras pa 6versta hyllan.
Aven kinsliga saker sdsom elektronik och dylikt ska
placeras pa saker niva. Pa golvet férvaras mindre
kdnsliga och mer vattentaliga saker.

Att ha golvbrunnar i kdllarutrymmen eller andra
lagt beldgna utrymmen innebar en 6kad risk for

MARKLUTNING
UT FRAN BYGGNAD

@ Vattensamverkan

upptrangande vatten i huset. | varsta fall kan det
dven handa att 6versvdammande dagvatten tranger
in via spillvattenledningen. Overvig att installera en
pump, lasbara golvbrunnar eller backventiler pa
ledningar anslutna till dagvattennéatet och se till att
de fungerar som de ska. Garage och liknande
utrymmen ska i forsta hand utféras utan golvbrunn.
Utvandiga kallartrappor ar sarskilt utsatta for ned-
rinnande dagvatten och finns det dar en brunn, ar
risken sarskild stor for upptrangande vatten eftersom
den &r sa lagt beldgen. Komplettera garna kallar-
trappan med ett tak och troskel i trappans dverkant.

OM OVERSVAMNINGEN AR ETT FAKTUM
Om din fastighet drabbas av en 6versvamning ska
du gora vad du kan for att begrénsa skadorna.

Om det dr mojligt, stoppa vattnet fran att ta sigin i
byggnader. Tata och tejpa for dorr- och fonster-
springor, ventilationséppningar och andra stallen
dar vatten kan ta sig in. Fotodokumentera
handelseforloppet i mojligaste man. Det gor det
lattare att fa ut ersattning fran forsdkringsbolaget.

Marken kring huset lutas utat for att undvika fuktskador.




Minimera andelen hardgjorda ytor

GENOMSLAPPLIGA MARKYTOR

Den basta metoden for att minska uppkomsten
av dagvatten ar att minska andelen hardgjord yta
pa tomten. Den hardgjorda ytan ligger som ett
lock pa markytan. Det du kan gora nar du ska
anlagga en parkeringsyta, garageuppfart eller
uteplats, ar att valja andra alternativ an asfalt eller
tatt ssmmanfogade sten- och betongplattor.
Genomslappliga alternativ ar till exempel gras,
grus, betonghalsten, rasterplattor eller marksten
med breda och genomslappliga fogar.

MINDRE LAMPLIG
DAGVATTEN-
HANTERING

Harda men genomsléppliga parkeringsytor.



GRONA TAK

Genom att férse byggnader med vegetations-
bekladda tak minskar du avrinningen fran dem.
Anlagg ett sa kallat gront tak med exempelvis
fetbladsvaxter eller en mer ortbaserad blommande
flora. Grona tak tar upp och fordrojer regnvattnet
med efterfoljande avdunstning fran taket. Andra
positiva effekter blir renare luft, battre isolering pa
vinter och sommar, 6kad livslangd pa takets
tatskikt samt 6kad biologisk mangfald. Principen
ar att ju tjockare jordskikt, sa kallat substratskikt,
desto battre.

GOD DAGVATTEN-
HANTERING

Grona tak kan anldggas pa olika typer av hus och byggnader.

Q Vattensamverkan



Infiltrera och fordroj ditt dagvatten

OPPNA FORDROJNINGSMAGASIN

OCH DAMMAR

Om du har en tomt med en naturlig svacka eller
lagpunkt, kan denna med fordel anvdandas som ett
Oppet fordréjningsmagasin eller tillfallig damm. Led
dit dagvatten fran tak och andra hardgjorda ytor och
|3t naturen gora jobbet. Tank pa att bedéma hur hogt
du vill I3ta vattnet stiga, och att du pa den hojden
anlagger nagon form av braddningsmajlighet sasom
exempelvis ett dike eller en kupolbrunn kopplad till
dagvattenledning. Om du inte ens tillfalligt vill ha en
Oppen vattenyta pa tomten placerar du kupolbrunnen
i svackans lagpunkt. Storre delen av de regn som
avleds mot svackan kommer att infiltrera i gras-
mattan innan de nar brunnen.
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Olika dikesutformningar i bebyggd miljé.

OPPNA DIKEN OCH
MAKADAMFYLLDA DIKEN
Inom till exempel villaomraden eller grupphus-
omraden kan det ibland vara lampligt att samla upp
det dagvatten som inte infiltreras pa tomtmark i ett
gemensamt dikessystem. Dessa brukar vara grunda
och grasbekladda och fungerar bade som infiltra-
tionsyta och 6ppet avrinningsstrak. Diken medfér
att dagvattnet fordrdjs och renas. De bidrar aven till
en 6kad grundvattenbildning genom infiltrationen.
For att dolja diket sa att det uppfattas som en
vanlig grasyta kan hela eller delar av dikesvolymen
besta av ett lager grus, makadam eller liknande.
Halrummet i stenmaterialet skapar da en volym dar

vatten kan samlas. Om det grus- eller makadam-
fyllda diket ska vara grasbevuxet pa ytan bor ett
avskiljande skikt finnas mellan matjord och sten-
material sa att inte matjorden skéljs ned i och
satter igen halrummet. Det avskiljande skiktet kan
utgoras av markduk eller sand. Det kan ibland vara
bra att forstarka vattenavledningen genom att
anldgga en draneringsledning i botten av diket.

Gemensamma diken kraver samverkan for saval
planering som férvaltning mellan fastighetsagarna i
omradet. En gemensamhetsanldggning bor bildas
och helst daven en samfallighetsférening. Diken kan
dven vara ett bra satt att samla upp och fordroja
dagvatten inom en enskild fastighet.
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INFILTRATIONS- OCH FORDROJNINGS-
MAGASIN UNDER MARK
Om ytan pa tomten &r for liten for att kunna hantera
dagvattnet ovan jord kan du istdllet anlagga ett
magasin under jord. Magasinet kan utformas som
ett infiltrationsmagasin eller ett tatt fordréjnings-
magasin. Det finns manga olika 16sningar. Bland de
vanligaste kan ndmnas stenkista, rérmagasin och
dagvattenkassetter — en typ av plastbackar med
stor halrumsvolym. Fran infiltrationsmagasin kan
dagvattnet langsamt infiltrera ned i marken.
Magasin kan ocksa anldggas enbart for att
fordroja dagvattnet och minska flédena. Tillrinnande
dagvatten fyller da snabbt upp magasinet och ett
mindre fléde rinner ut ur magasinet under en
langre tid.

Lovsil —»
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Goda rad nar du ska anlagga en infiltrations-
eller fordrojningsanlaggning

LOV OCH SAND SKA RENSAS BORT

For att minska igensattningsrisken i anlaggningen
behover takvatten rensas fran 16v med hjalp av
en l6vsil. Dagvatten fran markytor ska dessutom
passera ett sandfang, en behallare i botten av
en brunn, dar sand kan sjunka till botten innan
det avleds till anlaggningen. Bade I6vsilar och
sandfang ska tommas regelbundet sa att de
behaller sin funktion.

ANLAGGNINGEN SKA KUNNA
RENSAS OCH SPOLAS UR

En anldggning blir forr eller senare igensatt pa
grund av medfdljande partiklar i dagvattnet.
Anlaggningen kan da behova gravas upp och
bytas ut. For att forlanga livslangden ar det bra
om anlaggningen kan rensas och spolas ur med
jamna mellanrum, vanligtvis vart tionde ar.

Lovsil monterad pa stupror.

ANLAGGNINGEN SKA FORSES

MED BRADDAVLOPP

Infiltrations- eller fordrojningsanlaggningar har en
begransad volym. For att undvika att byggnader
eller annat 6versvammas vid stora regn behovs
darfor en sdker avledning nar anlaggningen ar
fylld. Du bor darfor anordna nagon form av
braddavlopp till ett avrinningsstrak eller till
kommunens dagvattennat.

ANLAGGNINGEN SKA TOMMAS
MELLAN REGNEN

Vattnet fran anlaggningen ska ledas ut, genom
infiltration och/eller via ledning. Om anldggning-
en ska tommas genom infiltration till grund-
vattnet ar det viktigt att forutsattningar for detta
finns. Det behover sdkerstallas att markens
genomslapplighet ar tillracklig och att anlagg-
ningen kan placeras ovanfoér hogsta grundvatten-
ytan. Fordréjningsmagasin ska forses med ett
utlopp vid magasinets botten. Om du har ett
infiltrationsmagasin bor du placera utloppet en
liten bit upp fran magasinets botten for 6kad
infiltration mellan regnen. Utloppet ska alltid
vara mindre an inloppet for att magasinet ska
ha en fordréjande effekt. En lamplig tomnings-
tid kan vara 12 timmar.

TILLRACKLIG FORDROJNINGSVOLYM
SKA FINNAS

Halrumsvolymen i en férdrojningsanlaggning ska
motsvara en stor del av den vattenvolym som
kommer att ledas till anlaggningen. Det ar bra
om halrumsvolymen motsvarar minst 10 milli-
meter av det regn som faller pa tak och hard-
gjorda ytor. Da omhandertas storre delen av
den nederbérd som faller i Stockholmsomradet.
| en otat anlaggning under grundvattenytans
niva kommer halrumsvolymen att sta vatten-
fylld och anlaggningen saknar da sin funktion.




Smutsa inte ned dagvattnet

Att fororena miljon ar forbjudet enligt Miljobalken. snabbt kan sattas in for att forhindra eller motverka
Du bor gora vad du kan for att forhindra att dag- skador i ledningsnatet samt i sjdar och vattendrag.
vatten fororenas, innan det avleds fran fastigheten. Dagvattnet som rinner ned i rannstensbrunnen pa
Vid olyckshandelse som medfor utslapp av miljo- din gata, rinner manga ganger ut i ndrmaste sjo —en

farliga amnen till dagvattnet ar det viktigt att atgarder sj6 som du kanske brukar bada i.




Enkla atgarder for att minska din
negativa paverkan pa dagvattenkvaliteten

e Tvatta bilen i en automatisk biltvatt eller
gor-det-sjalv-hall istallet for pa gatan. Dessa
har reningsanlaggningar som tar hand om
partiklar och farliga amnen sasom olja och
tungmetaller. Tvattar du bilen pa gatan eller
en asfalterad uppfart rinner det smutsiga
vattnet istdllet ned i dagvattenbrunnar och
sedan ut i narmaste sjo eller vattendrag. Om
du anda vill tvatta bilen hemma, stall den pa
grasmattan dar vattnet kan infiltrera och
anvand biologiskt nedbrytbara produkter.

o Dagvatten fran parkeringsplatser, uppfarter och
liknande bor renas och oljeavskiljas till exempel
genom att luta den hardgjorda ytan mot en
grasyta eller annan genomslapplig mark.

e Lat inte gamla bilar sta kvar pa tomten dar de
rostar och droppar olja. Uttjanta bilar ska tas
omhand pa bilskroten.

e Kor mjukt sa minskar féroreningsmangden
fran slitage pa dack, dubbar, bromsbeldgg och
vagens asfalt. Aven mangden féroreningar fran
avgaser minskar. Valj garna dubbfria dack om
du har mojlighet.

e Slang inte fimpar och annat skrép ute pa gator
och torg. Anvand papperskorgar eller ta med
skrapet hem. Plocka upp bajset efter din hund.

¢ Om du behdéver anvanda bekdmpningsmedel,
Overvag att anvanda naturliga alternativ. Det
finns manga husmorsknep dar vanliga hushalls-
produkter kan anvandas med framgangsrikt
resultat. Miljoskadliga bekampningsmedel kan
manga ganger undvikas.

e GoOdsla inte din tradgard mer an vad som

behovs. Dosera godselmangden enligt
tillverkarens rekommendationer. Vaxterna

tar inte upp mer naring an de behdver och
overflodigt godsel lacker da ut fran tradgarden.
Dessutom kan for mycket gédsel ge en negativ
effekt pa vaxtligheten.

Tom aldrig cement, betong eller liknande i
rannstensbrunnarna. Overbliven cement och
betong ar battre att tomma ut pa grasmattan
sa att det stelnar och kan lyftas bort. Tvatt-
vatten fran tvatt av ytor utomhus toms
foretradesvis ut pa en grasmatta pa tomten
dar det kan infiltrera i marken. Farligt avfall
sasom till exempel farg och 16sningsmedel ska
alltid I1amnas till en miljostation eller annan
anvisad plats.

Undvik takmaterial, fasadbekladnad eller
annat byggnadsmaterial som férorenar
dagvattnet genom till exempel korrosion.

Om du ska tomma din pool till kommunens
dagvattennat sa maste du tanka pa att
avklorera vattnet forst. Detta kan ske till
exempel genom att |ata poolvattnet sta nagra
dagar utan klortillsats. Tank pa att témma
poolen langsamt sa att det inte skapar
problem nedstroms med ett alltfor stort flode.
Tom i forsta hand poolen till grénytor pa
tomten och i andra hand till din egen dag-
vattenledning. Om du leder vattnet direkt till
kommunens gata eller brunn sa maste du vara
noga med att flodet inte skapar problem, till
exempel genom erosion pa kringliggande
markytor.




Anvand dagvatten till bevattning

LED UT DAGVATTNET PA GRONYTOR
Hardgjorda ytor, sasom tak och asfaltsytor, bor
avvattnas till vegetationsytor dar vattnet kan
infiltrera och tas upp av vaxterna och dar éverskottet
kan bidra till grundvattenbildning. For att kunna
hantera dagvatten fran tak och andra hardgjorda
ytor pa tomtmark behovs en tillrdckligt stor yta av
genomslapplig mark. Tumregeln ar att ett normal-
stort regn kan tas upp av marken om grénytan ar
lika stor som den hardgjorda ytan. Du maste dock
alltid sakerstalla att vattnet vid storre regn kan
avledas utan risk for att byggnader 6versvammas.
Detta galler dven grannens byggnader.

PLANTERA VAXTER OCH TRAD

Tat vegetation konsumerar ungefar 4 millimeter
vatten under en solig sommardag. Detta motsvarar
4 liter per kvadratmeter. Ett fullvuxet trad kan dricka
i storleksordningen 300—400 liter per dag, ibland
mer &n sa. Vaxternas bladverk fangar upp och
avdunstar en hel del regnvatten som darfor aldrig
nar markytan. Rotterna okar dessutom markens
mojlighet att infiltrera vatten. Vaxter ar darfor en
viktig del i en hallbar dagvattenhantering.

SKAFFA EN REGNVATTENTUNNA

En regnvattentunna ar ett bra satt att ta hand om
takvatten for tradgardsbevattning. En regnvatten-
tunna fylls relativt snabbt. For att minska risken for
fuktskador pa husgrunden nar tunnan ar full bor du
ordna ett 6verfylinadsskydd. Overskottsvattnet kan
avledas till grasmattan med ranndalsplattor eller
genom en slang. Det finns manga typer av regn-
vattentunnor att kdpa med olika utformning och
design. Ett utlopp i tunnans nedre del gor att
bevattningen blir enklare. Minimera drunknings-
risken for barn och smadjur, till exempel ekorrar
och faglar, genom att se till att tunnan ar férsedd
med lock eller dvertdckt med nagon typ av nat.

| el
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Takdagvatten leds ut pa grasytor via rdnndalsplattor. Rénndalsplattor skyddar
husgrunden mot fukt.

Trad och véxter bidrar med vattenupptag, avdunstning och 6kad infiltrations-
kapacitet.

Regnvattentunna med utledning till rabatt.




Information till dig som ska bygga om eller bygga nytt

Passa pa att forbattra dagvattenhanteringen nar du
anda ska bygga om eller bygga nytt. Komplettera
stuproren med utkastare, ordna fordrojningsatgarder
och forbattra oversvamningsskyddet.

Om du anlagger en ny eller gér om din befintliga
dagvattenanldggning i samband med en bygglov-
pliktig dtgard kan du behova redovisa den planerade
dagvattenhanteringen i bygglovanstkan. Redovis-
ningen ska da goras pa en situationsplan — en ritning
dar bade tomten och huset finns med. Du ska
redovisa hur du tar hand om dagvattnet pa din tomt,
hur eventuell fordrojning gors och hur du ansluter
till det allmanna dagvattennatet i planerad eller
befintlig forbindelsepunkt. Det ar viktigt att du ocksa
tanker igenom hojdsattningen av mark och byggnader
sa att du visar hur dagvattnet kommer att avrinna.
Kom ihag att ldmna in ritningar som visar din nya
VA-anlaggning till bygglovarkivet, daven nar du gor en
dndring som inte omfattar bygglov. Da underlattar
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du for framtida fastighetsdgare. Ritningen bor
innehalla bade ledningsdragningar och placering av
underjordiska magasin, stenkistor och annat som
kan vara bra att kdnna till ndsta gang huset eller
tomten ska géras om.

Om du ska borra efter bergviarme maste du gora
en anmalan till miljo- och hélsoskyddskontoret
innan du borjar. Detsamma galler nar du ska pumpa
upp sa kallat lanshallningsvatten for att halla en
schaktgrop torr under byggtiden. Borrvatten och
lanshallningsvatten maste avskiljas fran partiklar
sasom borrkax och slam, fore eventuell avledning.
Om det ar mojligt ska det renade vattnet tas om
hand pa den egna fastigheten, men vid behov kan
tillatelse ges att leda det till det allmédnna dagvatten-
natet. Tank pa att du som fastighetsédgare kan bli
skyldig att betala for renspolning och undersékning
av allmanna dagvattenledningar till f6ljd av igen-
sattning som du har orsakat.

Utbyggnad av privata VA-ledningar till forbindelsepunkter strax utanfor fasighetsgrans.




VEM ANSVARAR
FOR DAGVATTNET?

Ditt ansvar som fastighetsagare

Det stélls manga ganger krav pa dig som fastighets-
dgare att till viss del ta hand om ditt dagvatten
sjalv. Det kan vara allt ifran krav pa fordrojning och
rening, till maximal andel av fastigheten som far
bebyggas/hardgoras. Det &r viktigt att du tar reda
pa vad som géller generellt i din kommun och i just
ditt bostadsomrade. Krav kan stallas i till exempel
detaljplanen for omradet, i ABVA (Allménna
bestdmmelser for anvandande av kommunens
vatten- och avloppsanlaggning), i kommunala
strategier eller policyer eller i liknande dokument.

SKOTSEL AV DIN ANLAGGNING

Du ar alltid ansvarig att anldggningar inom din
fastighet skdts om och fungerar som de ska.
Ledningsbrott och stopp kan uppsta med tiden, till
exempel pa grund av sattningar i mark, igensatt-
ningar eller rétter som vaxer in i ledningen. Brunnar
med sandfang ska slamsugas tillrackligt ofta for att
de ska fungera som de ska. Detta galler dven
oljeavskiljare, magasin och andra underjordiska
anldaggningar. Ledningar ska understkas och vid
behov rensas eller renoveras.

GRANNFASTIGHETER

Det ar enligt lag inte tillatet att avleda dagvatten till
grannfastigheter sa att olagenhet uppstar. Dar det
behovs bor du gora en dikesanvisning, ett mindre
dike, inom din fastighet som férhindrar att vatten
rinner 6ver tomtgransen. Samma sak galler i de fall

kommunen &r granne. Det &r alltsa inte tillatet att
leda ut dagvatten fran uppfarten till kommunens
gata. Detta innebér ocksa att sno inte far skottas ut
pa kommunens mark.

Det ar viktigt att du som fastighetsagare inte pa-
verkar kommunens mark eller dagvattenavledning.
| vissa bebyggda omraden finns kommunala diken
som fungerar som enda dagvattenavledning i
omradet. Det ar inte tillatet att fylla igen ett dike,
inte ens om du ldgger en trumma i botten. Du som
har ett dike eller svacka utanfor din fastighet far
alltsa inte fylla igen den for att exempelvis skapa
fler parkeringsplatser. Detta kan orsaka svara
problem med 6versvamning i omradet, bade for
dig och for dina grannar.

PRIVATAGDA GEMENSAMMA
ANLAGGNINGAR

Din fastighet kan inga i en forening, till exempel
samfallighetsforening, som ager och ansvarar for
gemensamma anlaggningar. Det kan exempelvis
vara vagar, diken, VA-ledningar samt lek- och gronytor.
Manga anlaggningar, sasom diken, tackdiken och
annat anlades for mycket lange sedan och kan darfor
ha glémts bort. Som deldgare i en gemensamhets-
anlaggning eller ett markavvattningsféretag ar det
viktigt att du har kunskap om dina skyldigheter. Detta
for att du som delédgare ar skyldig att underhalla
dina anlaggningar och skota dem pa bésta satt.




VA-huvudmannens ansvar

Om din fastighet ligger inom verksamhetsomradet
for allmant dagvatten, har du vid behov ratt att
ansluta dagvatten fran din fastighet till kommunens
allmédnna dagvattennat. Verksamhetsomradet &r det
omrade dar kommunen har beddmt att behovet av
en allman bortledning av dagvatten finns. For detta
kravs i regel att din fastighet ligger inom samlad
bebyggelse och att du och dina grannar har svart
att hantera dagvatten inom era fastigheter pa ett
tillfredsstallande satt.

FORBINDELSEPUNKT
VA-huvudmannen &r ansvarig att ta emot dagvatten
i fastighetens forbindelsepunkt. Fastighetsdgare
som vill ansluta fastigheten till den allménna dag-
vattenanldggningen ska gora en skriftlig anmalan
till VA-huvudmannen. VA-huvudmannen ar den
som ager, ansvarar for och skoter den allmanna
vatten- och avloppsanlaggningen i kommunen, dit
dven den allménna dagvattenanlaggningen hor. Har
du som fastighetsagare ratt att anvanda dagvatten-
anldaggningen upprattar VA-huvudmannen efter
samrad en forbindelsepunkt med en servisledning
till vilken du kan leda ditt dagvatten.
VA-huvudmannen ska alltid kontaktas och ges
tillfalle att medverka vid inkopplingen till férbind-
elsepunkt. | vissa fall kan en stérre fastighet vara
betjant av att ha flera forbindelsepunkter for

Kommunens ansvar

Kommunen ar ansvarig for planering av bebyggelsens
utformning och ska se till att marken som planlaggs
ska vara lamplig for andamalet. | detta ansvar ingar
hojdsattning av marken for att minimera risken for
oversvamningar. | varje kommun finns en VA-
huvudman som bland annat ansvarar for utform-
ningen av det allmédnna VA-ledningsnatet. Detta
dimensioneras for att kunna leda bort ett regn med
aterkomsttid pa 10, 20 eller 30 ar beroende pa
bebyggelsens karaktar. Regn storre én sa kan oftast

dagvatten for att slippa gora langa ledningsdrag-
ningar inom fastigheten eller for att mojliggora
sjalvfall fran anslutna ytor.

DAMNINGSNIVA
Dagvattenledningarna i gatan dimensioneras sa att
de kan leda bort stora regn, men inte hur stora
som helst. Vid storre regn stiger darfor vattennivan
i ledningar och brunnar, upp till den sa kallade
déamningsnivan. Damningsnivan ar en teoretisk niva
till vilken vatten kan tillatas stiga vid kraftiga regn.
For dagvatten ligger damningsnivan generellt nagot
hégre dn marknivan/gatunivan vid respektive
fastighets forbindelsepunkt. Vatten fran privata
dagvattenledningar, draneringsledningar eller tomt-
ytor som ligger lagre an ddmningsnivan kommer
fastighetsdgaren att behéva pumpa. Om detta inte
gors finns risk for att byggnader och mark éver-
svammas nar ledningsnatet i gatan ar fyllt. Ansvaret
for detta ligger da helt pa fastighetsagaren sjalv.
Information om damningsnivan for din forbindelse-
punkt kan du fa av VA-huvudmannen.
VA-huvudmannens tjdnster betalas kollektivt enligt
en faststalld taxa. Du som fastighetsagare ar skyldig
att betala avgifter for vattentjanster som avser din
fastighet. Om du kan ta hand om dagvattnet lokalt pa
din fastighet kan det ge lagre avgifter pa VA-fakturan.
Las mer om detta i gallande VA-taxa for din kommun.

inte hanteras i ledningsnatet och maste darfor
avledas ytligt pa mark.

Det ar kommunens ansvar, som planldggande
myndighet, att planera samhéllet med sékra ytliga
avledningsvéagar sa att inte bebyggelse eller andra
viktiga samhallsfunktioner skadas. Ofta utgor
gatorna sadana ytlig avledningsvagar. Tank darfor
pa hojdsattningen av din egen fastighet och hur
den forhaller sig till gatans hojd, sa att det inte
finns risk att du drabbas vid extrema regn.
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