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SAMMANFATTNING 

Den planerade 11-spelsplanen bedöms inte medföra störande bullerpåverkan för närliggande 

bostäder och beräknade ekvivalenta ljudnivåer understiger Boverkets referensvärde på 50 

dBA. 
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1. INLEDNING 

På uppdrag av Täby kommun har denna bullerutredning tagits fram för en planerad ny 11-

spelsplan med konstgräs i Hägerneholm. Anläggningen planeras i anslutning till befintlig 

bostadsbebyggelse vilket ställer krav på en utredning av potentiell bullerpåverkan. 

Denna rapport har tagits fram för att utgöra ett underlag i pågående detaljplaneprocess. Syftet 

med utredningen är att bedöma om den planerade verksamheten riskerar att medföra en 

olägenhet för människors hälsa i form av buller. 

1.1. METOD 

Utredningen utgår från Naturvårdsverkets och Boverkets gällande vägledningar för buller från 

idrottsplatser. Dessa nationella anvisningar har efter 2022 frångått tidigare praxis med fasta 

riktvärden för utomhusbuller och förespråkar i stället en helhetsbedömning. Denna 

bedömning ska baseras på idrottsplatsens specifika förutsättningar, där faktorer som avstånd 

till bostäder, verksamhetens intensitet, nyttjandetider och karaktären på ljudet vägs samman 

för att bedöma risken för störning. 

För att på ett strukturerat och transparent sätt genomföra denna helhetsbedömning, har 

metodiken i denna rapport tagit sin utgångspunkt i den arbetsrutin som Malmö stad utvecklat 

("Arbetsrutin för kontroll av buller från idrottsplatser"). Denna rutin har valts som ramverk 

eftersom den utgör en väl etablerad och praktisk tillämpning av de nationella myndigheternas 

anvisningar, och översätter dem till en tydlig, stegvis process. 

Metoden kan sammanfattas i följande fyra steg, vilka utgör grunden för denna rapports 

disposition: 

1. Bedömning av intensitet och avstånd: En initial riskbedömning görs genom att 

klassificera verksamhetens intensitet och mäta avståndet till närmaste bostäder. Detta 

kompletteras med en mer detaljerad analys av störningsfaktorer för att få en samlad 

bedömning av störningsrisken. 

2. Uppskattad ljudnivå: Med hjälp av schablonvärden uppskattas förväntade 

ekvivalenta och maximala ljudnivåer vid närmaste fasad för att få en indikation på om 

ljudnivåerna riskerar att bli störande. 

3. Beräkning av ljudnivå: Vid behov, eller om den initiala bedömningen indikerar en 

förhöjd risk, kan en detaljerad akustisk beräkning utföras för att mer exakt kvantifiera 

ljudnivåerna vid omgivande bostäder. 

4. Kontrollmätning: I de fall osäkerhet kvarstår eller för att verifiera beräkningar och 

bedöma specifika klagomål, kan en kontrollmätning av ljudnivån genomföras. 

Genom att följa denna stegvisa process säkerställs ett robust och transparent underlag. 

  



 
 
 

 

BULLERUTREDNING - HÄGERNEHOLM, TÄBY KOMMUN                                                       4 / 12 

1.2. UNDERLAG 

Utredningen baseras på följande handlingar: 

• Beställningsförfrågan från Ework Group för Täby kommun. 

• Dispositionsritning "Förstudie 11-spelsplan Arninge", daterad 240523. 

• Naturvårdsverkets och Boverkets vägledningar om buller från idrottsplatser. 

• Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13). 

• Arbetsrutin för kontroll av buller från idrottsplatser. (Malmö Stad) 

2. BEDÖMNINGSGRUNDER OCH RIKTVÄRDEN 

För att kunna bedöma resultaten i denna utredning är det viktigt att förstå det regelverk och 

den praxis som gäller för buller från idrottsplatser. Metodiken har genomgått en betydande 

förändring de senaste åren. Tidigare var det vanligt att tillämpa riktvärden för industribuller, 

men efter ett avgörande domstolsbeslut (MÖD 2015:33, "Boovallen") har myndigheterna 

utvecklat en ny, mer anpassad metodik. 

Dagens praxis, som tillämpas i denna utredning, har frångått fasta gränsvärden för 

utomhusmiljön och baseras i stället på en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Nedan beskrivs 

de tre huvudsakliga delar som utgör grunden för bedömningen. 

2.1. HELHETSBEDÖMNING AV UTOMHUSMILJÖN 

Grunden för bedömningen är en samlad värdering av risken för att en störning eller olägenhet 

för människors hälsa uppstår. Beräknade ljudnivåer är en viktig del, men de bedöms 

tillsammans med flera andra avgörande faktorer: 

• Avstånd: Det fysiska avståndet mellan idrottsplatsen och närmaste bostäder. Kortare 

avstånd innebär generellt en högre risk för störning. 

• Intensitet och nyttjandegrad: Hur ofta och intensivt anläggningen används. 

• Tider på dygnet: Användning under kvällar och helger anses mer störande än under 

dagtid, då människor i högre grad förväntar sig lugn och ro i sina hem och på 

uteplatser. 

• Ljudets karaktär: Förekomsten av särskilt störande ljud som impulsljud (visselpipor, 

bollträffar mot målram) och tydligt hörbara mänskliga röster (rop, kommandon, 

hejaramsor) vägs in. 

• Bakgrundsljudnivå: I ett område med låg befintlig ljudnivå kommer bullret från 

idrottsplatsen att framträda tydligare och kan upplevas som mer störande. 

2.2. REFERENSVÄRDEN FÖR LJUDNIVÅER UTOMHUS 

Även om det saknas juridiskt bindande gränsvärden, anger Boverkets vägledning (rapport 

2020:22) ett viktigt numeriskt referensvärde som används vid planering av bostäder och 

anläggningar. 

• 50 dBA som ekvivalent ljudnivå vid fasad 



 
 
 

 

BULLERUTREDNING - HÄGERNEHOLM, TÄBY KOMMUN                                                       5 / 12 

Detta värde fungerar som en åtgärdsnivå. Om den beräknade genomsnittliga ljudnivån från 

idrottsplatsen överskrider 50 dBA vid en bostadsfasad, anger Boverket att det finns skäl att 

utreda och överväga bullerreducerande åtgärder. Värdet är alltså inte ett förbud, utan en 

indikation på en ljudnivå där risken för störning ökar och en noggrann prövning krävs. I denna 

utredning används 50 dBA som det primära jämförelsevärdet för att utvärdera de beräknade 

resultaten för utomhusmiljön. 

2.3. RIKTVÄRDEN FÖR INOMHUSMILJÖN 

Till skillnad från utomhusmiljön finns det tydliga, hälsobaserade riktvärden för buller inomhus. 

Dessa anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) och gäller oavsett 

bullerkälla. Syftet är att skydda mot bland annat tal- och sömnstörning. Riktvärdena för 

bostadsrum är: 

• 30 dBA, ekvivalent ljudnivå 

• 45 dBA, maximal ljudnivå 

Dessa värden är av särskild relevans för idrottsbuller, där den maximala ljudnivån fångar upp 

kortvariga ljudtoppar från exempelvis visselpipor och höga rop. Ett syfte med utredningen är 

att säkerställa att de beräknade utomhusnivåerna är sådana att dessa inomhusriktvärden kan 

förväntas innehållas med god marginal, givet en normal standard på bostädernas 

fasadisolering. 

3. BEDÖMNING AV INTENSITET OCH AVSTÅND 

Det första steget i bedömningen är att fastställa det fysiska avståndet mellan den planerade 

fotbollsplanen och den närmast belägna bostadsbebyggelsen. Detta avstånd är en av de mest 

avgörande faktorerna för den potentiella ljudpåverkan. 

3.1. IDENTIFIERING AV NÄRMASTE BOSTÄDER 

Baserat på den tillhandahållna dispositionsritningen ("Förstudie 11-spelsplan Arninge") har 

följande avstånd identifierats: 

Närmast berörda bostäder: Den närmaste bostadsbebyggelsen ligger i nordostlig riktning 

från den planerade anläggningen. Det kortaste avståndet, mätt från fotbollsplanens sidlinje till 

närmaste fasad, är cirka 45 meter. 

Övriga närliggande bostäder: Det finns även bostäder i sydvästlig och nordvästlig riktning 

på ett avstånd av cirka 60 meter från planens sidlinje. 

En översiktskarta som visar anläggningens placering i förhållande till den omgivande 

bebyggelsen, med närmaste fasader markerade i gult, presenteras i Figur 1.  
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Figur 1 - Anläggningens placering 

Eftersom det kortaste avståndet understiger 50 meter, motiverar detta en fördjupad analys av 

verksamhetens intensitet och ljudnivåer. 

3.2. BEDÖMNING AV RISKZON 

För att bedöma störningsrisken är det avgörande att fastställa verksamhetens intensitet. 

Intensiteten definieras utifrån antalet samtidiga användare på och i direkt anslutning till planen, 

samt typen av aktivitet (träning eller match).  

Eftersom denna utredning avser en ny fotbollsplan i närheten av planerad bostadsbebyggelse 

är det framförallt Boverkets vägledning som är tillämplig, då den är utformad specifikt för 

situationer med nya bostäder och nya idrottsplatser. Naturvårdsverkets riktlinjer är mer 

inriktade på bedömning av befintlig miljö. Boverket anger följande om avstånd: 

"Ett kortare avstånd än 100 meter mellan bostad och idrottsplats kan i den enskilda 

planläggningssituationen föranleda behov av en olägenhetsbedömning. Vid ett avstånd på 50 

meter accentueras behovet av sådana hänsynstaganden, och erfarenheterna från 

miljöbalkstillsyn klargör att vid avstånd som 25 meter aktualiseras en kombination av 

skärmningsåtgärder, anpassning av bebyggelsen samt dimensionering av fönster så att god 

ljudmiljö inomhus i bostad säkerställs." 

ca 60 m ca 45 m 

ca 60 m 

Planerad 

11-spelsplan 
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För en initial översiktlig bedömning kan dock Naturvårdsverkets riskmatris (figur 2) 

användas som ett komplement, enligt följande kategorisering:

  

Figur 2. Riskmatris - avstånd och risk för bullerstörning från idrottsplatser, Naturvårdsverket. 

Den aktuella anläggningen är en fullstor 11-spelsplan belagd med konstgräs. Syftet med 

konstgräs är att möjliggöra en hög nyttjandegrad över en stor del av året. En 11-spelsplan är 

dimensionerad för spel med 22 spelare på planen samtidigt, plus domare, avbytare och ledare 

vid sidlinjen. 

Enligt information från Täby kommun förväntas planen användas för både träning och 

seriespel för ungdomar och seniorer. Nyttjandet förväntas ske även under kvällar fram till ca kl. 

22:00 under både vardagar och helger. 

Vid en normal seriematch eller en träning med full trupp kommer det totala antalet personer 

(spelare, ledare, funktionärer och eventuell mindre publik) regelmässigt att överskrida 30 

personer. 

Baserat på plantypen (11-spel med konstgräs) och det förväntade användningsområdet 

(organiserad träning och matchspel), bedöms verksamheten falla inom kategorin för hög 

intensitet. 

Enligt riskmatrisen placerar kombinationen av ett kort avstånd (<50 meter) och hög intensitet 

projektet i en orange riskzon. Denna klassificering indikerar en viss risk för att verksamheten 

kan ge upphov till olägenhet och bekräftar därmed behovet av en fullständig bullerutredning 

för att kvantifiera ljudnivåerna och säkerställa att boendemiljön skyddas. 
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3.3. DETALJERAD BEDÖMNING AV STÖRNINGSRISK 

Den initiala klassificeringen i föregående steg, där kombinationen av ett kort avstånd (~45 

meter) och en bedömd hög intensitet placerar projektet i en orange riskzon, visar på ett behov 

av en mer djupgående analys. Enbart avstånd och antal användare ger inte en fullständig bild 

av den upplevda störningen. 

För att kunna genomföra den helhetsbedömning som de nationella vägledningarna 

föreskriver, krävs en systematisk genomgång av de specifika faktorer som påverkar hur bullret 

från idrottsplatsen kommer att uppfattas av de närboende. Detta inkluderar bland annat tider 

på dygnet då anläggningen används, ljudets karaktär och den befintliga ljudmiljön i området. 

I tabellen nedan presenteras en detaljerad bedömning av dessa nyckelfaktorer för den 

planerade 11-spelsplanen. Varje faktor har bedömts individuellt för att ge en samlad och 

nyanserad bild av den totala störningsrisken. 

Det är viktigt att uppmärksamma att den samlade bedömningen av störningsrisk inte är en ren 

matematisk beräkning eller ett enkelt medelvärde av alla ingående faktorer. I praktiken kan 

enstaka faktorer – särskilt ett kort avstånd kombinerat med hög verksamhetsintensitet – ha en 

så pass avgörande betydelse att de överväger flera andra gynnsamma omständigheter. 

Detta innebär att även om majoriteten av bedömningsparametrarna skulle indikera låg risk, 

kan kombinationen av kritiska faktorer ändå motivera en högre riskklassificering. Valet av 

sammanvägning innehåller därmed ett subjektivt inslag där erfarenhet och bedömning av vilka 

faktorer som är mest betydelsefulla i det specifika fallet spelar en central roll. Denna typ av 

helhetsbedömning är mer kvalitativ än kvantitativ, vilket är viktigt att ha i åtanke vid tolkning av 

resultaten. 
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Faktor Specifik bedömning 
Störningspotential 

(Låg/Medel/Hög) 

KATEGORI 1: FYSISKA OCH GEOGRAFISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Avstånd till närmaste 

bostad 

Ange kortaste avstånd från planens 

sidlinje till bostadsfasad i meter. 

<50 m = Hög 

50–100 m = Medel 

> 100 m = Låg 

Bakgrundsljudmiljö i 

området 

Beskriv områdets karaktär: Tyst 

villaområde? Nära trafikerad väg? Ljud 

från annan verksamhet? 

Låg bakgrundsnivå = Hög 

Medelhög bakgrundsnivå = Medel 

Hög bakgrundsnivå = Låg 

Topografi och 

avskärmning 

Finns naturliga barriärer som kullar, 

vallar eller befintliga byggnader som 

skärmar av? 

Öppen terräng = Hög 

Viss avskärmning = Medel 

Effektiv avskärmning = Låg 

KATEGORI 2: VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH TIDER 

Nyttjandegrad 

Beskriv hur intensivt planen används: 

Antal bokade timmar/vecka sett över 

mest intensiv period. 

Hög nyttjandegrad (>20h/v) = Hög 

Medelhög (10-20h/v) = Medel 

Låg (<10h/v) = Låg 

Nyttjandetider (dygn 

och vecka) 

Ange huvudsakliga tider för 

verksamhet. 

Frekvent kvälls-/helgnyttjande = Hög 

Visst kvälls-/helgnyttjande = Medel 

Endast dagtid, vardagar = Låg 

Verksamhetstyp och 

intensitet 
Beskriv typen av verksamhet. 

Frekvent seniorspel/matcher = Hög 

Blandad verksamhet = Medel 

Övervägande barn-/ungdom = Låg 

Publikens storlek och 

karaktär 

Uppskatta normalt antal åskådare. Är 

det mest föräldrar? Organiserade 

hejarklackar? Större 

evenemang/cuper? 

Större evenemang/hejarklack = Hög 

Normalstor matchpublik = Medel 

Endast anhöriga/enstaka = Låg 

KATEGORI 3: LJUDKÄLLORNAS SPECIFIKA EGENSKAPER 

Förekomst av 

impulsljud 

Används visselpipa regelbundet? 

Genererar sporten höga, plötsliga ljud 

(t.ex. bollträff i målram/sarg)? 

Frekvent och tydligt hörbara = Hög 

Förekommer ibland = Medel 

Sällan eller ohörbara = Låg 

Förekomst av 

informationsbärande 

ljud 

Är enskilda röster (rop, kommandon) 

tydligt urskiljbara vid bostäderna? 

Tydligt urskiljbara röster = Hög 

Hörbart men otydligt sorl = Medel 

Ej hörbart/urskiljbart = Låg 

Användning av 

högtalarsystem 

Hur ofta och i vilket syfte används 

högtalare? 

Regelbunden musik/hög volym = Hög 

Enstaka speakerutrop = Medel 

Ingen eller mycket sällan = Låg 

KATEGORI 4: MOTTAGARENS SITUATION 

Bostädernas 

utformning 

Har de närmaste bostäderna tillgång till 

fasad vänd från idrottsplanen? 

Fasad endast mot idrottsplan = Hög 

Uteplats på båda sidor = Medel 

Tyst sida finns = Låg 

Annan 

bullerexponering 

Finns andra bullerkällor som påverkar 

bostäderna, t.ex. parkeringsplatser, 

lekplatser, tekniska installationer? 

Inga andra källor = Hög 

Andra mindre källor finns = Medel 

Domineras av annat buller = Låg 

Beräknad/Uppskattad 

ljudnivå 

Ange den uppskattade ljudnivån vid 

närmaste fasad (ekvivalent och 

maximal). 

LAeq> 50 / LAFmax> 70 = Hög 

LAeq 45–50 / LAFmax 45–50 = Medel 

LAeq <45 / LAFmax <65 = Låg 

SAMMANVÄGD BEDÖMNING (medelvärde): Låg / Medel / Hög 
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3.4. SAMLAD BEDÖMNING AV STÖRNINGSRISK 

Efter den detaljerade genomgången av de olika delkomponenterna i tabellen ovan kan en 

sammanvägd bedömning av den totala störningsrisken göras. 

Den initiala bedömningen, baserad enbart på ett kort avstånd (cirka 45 meter) och hög 

verksamhetsintensitet, placerade anläggningen i en "orange riskzon", vilket indikerar en 

grundrisk för störning. Den mer nyanserade analysen bekräftar att flera faktorer, såsom 

planerat nyttjande på kvällar och helger samt förekomsten av impulsljud från visselpipor, är 

riskhöjande. 

Å andra sidan visar schablonberäkningen en förhållandevis låg ljudnivå trots det korta 

avståndet, vilket är en risksänkande faktor. Samtidigt finns det inga indikationer på 

exceptionellt störande moment, som exempelvis regelbunden användning av kraftfulla 

högtalarsystem för musik eller återkommande evenemang med stor publik. 

Sammantaget landar den totala bedömningen av störningsrisken på Medel. 

Detta innebär att det finns en identifierad och beaktansvärd risk för att bullret från 

idrottsplatsen kan komma att upplevas som störande av de närmast boende. Risken bedöms 

dock inte vara så hög att den i sig utgör ett hinder för anläggningens etablering, förutsatt att 

ljudnivåerna kan visas ligga inom acceptabla ramar. 

Bedömningen Medel bekräftar behovet av att genomföra en kvantitativ analys. För att 

objektivt kunna fastställa de förväntade ljudnivåerna och bedöma dem mot relevanta referens- 

och riktvärden, genomförs därför en detaljerad ljudberäkning i nästa steg av denna utredning. 

Med anledning av detta utgår Steg 2 i metodiken, "Uppskattad ljudnivå", som baseras på 

generella schabloner, i stället går utredningen direkt vidare till en detaljerad beräkning (Steg 

3). Detta ger ett betydligt mer platsspecifikt underlag för att kunna bedöma ljudnivåerna. 

4. BERÄKNING AV IDROTTSBULLER 

Då den initiala riskbedömningen resulterade i "Medel" risk, genomförs i detta steg en 

detaljerad beräkning för att objektivt kvantifiera ljudnivåerna vid närliggande bostäder. 

4.1. BERÄKNINGSMETOD OCH ANTAGANDEN 

För att beräkna ljudutbredningen från den planerade 11-spelsplanen har en tredimensionell 

digital modell av anläggningen och dess omgivning skapats i beräkningsprogrammet 

SoundPLAN 9.1. Modellen inkluderar topografi, befintliga byggnader som kan reflektera eller 

skärma ljud, samt markegenskaper (t.ex. ljudabsorberande gräsytor och ljudreflekterande 

hårda ytor). 

Samtliga beräkningar har utförts enligt beräkningsmodellen General prediction method 

(DAL32). Denna metod är medvetet konservativ då den simulerar meteorologiska förhållanden 

som är gynnsamma för ljudutbredning, det vill säga lätt medvind från bullerkällan mot 

mottagarna. De beräknade ljudnivåerna representerar därmed ett "rimligt värsta fall", vilket 

ger en robust och säker bild av den förväntade ljudpåverkan. Under de flesta andra 

väderförhållanden kan de faktiska ljudnivåerna förväntas vara lägre. 
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4.2. BERÄKNINGSSCENARIO OCH LJUDKÄLLOR 

För att säkerställa att bedömningen täcker de mest bullrande, men samtidigt normalt 

förekommande, aktiviteterna har utredningen fokuserat på ett primärt, dimensionerande 

scenario: Matchdag med högtalaranvändning. 

Detta scenario simulerar en timme med full matchaktivitet. Även om en match i praktiken kan 

pågå upp till två timmar innebär detta ingen skillnad för bedömningen, eftersom det är 

aktivitetsintensiteten under den mest bullrande timmen som är avgörande för störningsrisken. 

Följande ljudkällor, vars ljudstyrka (ljudeffektnivå) baseras på Soniqas databas från 

fältmätningar vid liknande anläggningar, har inkluderats i modellen: 

Spel på plan (Areakälla): Det kontinuerliga ljudet från själva spelet (bollkontakt, löpsteg, 

allmänna rop) har modellerats som en areakälla som täcker hela spelplanen. Denna källa utgör 

grunden för den ekvivalenta ljudnivån. Staket eller stängsel runt planen har inte modellerats 

särskilt i beräkningarna, eftersom det förutsätts uppföras på ett normalt sätt och endast ge 

mycket sporadiska ljud när bollar träffar konstruktionen. 

Rop från spelare (Punktkällor): För att representera höga, enskilda rop och kommandon har 

två separata punktkällor med hög ljudeffekt och begränsad drifttid inkluderats. 

Visselpipa (Punktkälla): Ljudet från en domares visselpipa, som är karaktäristiskt och har en 

mycket hög ljudnivå, har modellerats som en punktkälla. Denna källa är avgörande för 

beräkningen av den maximala ljudnivån. 

TABELL 1. LJUDKÄLLOR OCH LJUDSTYRKA FÖR BERÄKNING 

Ljudkälla Antal Ljudeffektnivå 
Modellerad 

som 
Drifttid 

Fotbollsplan 1 60 dBA/m2 Areakälla 100% 

Spelare som skriker 2 per plan 90 dBA Punktkälla 5 s/min 

Domare med visselpipa 1 115 dBA Punktkälla 5 s/min 

4.2.1. ÖVRIGA BEDÖMDA LJUDKÄLLOR 

I enlighet med beställningen har även andra potentiella ljudkällor analyserats: 

Tillkommande trafik:  Buller från bilar som anländer till och lämnar 

anläggningens parkering har analyserats. Bidraget 

från denna trafik, modellerat som en linjekälla, 

bedömdes vara försumbart i jämförelse med ljudet 

från själva idrottsverksamheten och har därför inte 

redovisats separat i resultatet. 

Teknisk utrustning:  Eventuellt ljud från belysningsmaster eller annan 

teknisk utrustning bedöms ha en så pass låg 

ljudnivå att det inte ger ett signifikant bidrag till 

den totala ljudbilden vid bostäderna. Ingen 

högtalarutrustning planeras. 
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5. RESULTAT 

Resultaten från den detaljerade ljudberäkningen för det dimensionerande scenariot redovisas 

nedan. De angivna värdena representerar de högsta förväntade ljudnivåerna vid fasaderna på 

de närmast berörda bostadshusen i nordostlig riktning. 

Högsta beräknade ekvivalenta ljudnivå: 45 dBA 

Högsta beräknade maximala ljudnivå: 59 dBA 

Den beräknade ekvivalenta ljudnivån på 45 dBA understiger Boverkets referensvärde på 50 

dBA. Detta indikerar att risken för störning i utomhusmiljön vid bostäderna bedöms vara låg 

och att det inte finns ett direkt behov av bullerreducerande åtgärder baserat på detta värde. 

Den maximala ljudnivån på 59 dBA bedöms inte utgöra en risk för överskridanden inomhus. 

Med en standardfasad på moderna bostadshus, som har en god ljudreduktion, kan 

Folkhälsomyndighetens riktvärde för maximalt ljud inomhus (45 dBA) förväntas innehållas med 

god marginal. 

Buller från tillkommande biltrafik till och från anläggningen har analyserats och bedömts ge ett 

försumbart bidrag till den totala ljudbilden jämfört med verksamhetsbullret från själva planen. 

 Ljudutbredningen finns i form av ljudkartor i rapportens bilagor. 

Bilaga A1: Visar utbredningen av den ekvivalenta ljudnivån. 

Bilaga A2: Visar utbredningen av den maximala ljudnivån. 

6. SLUTSATS 

Den planerade 11-spelsplanen bedöms inte medföra störande bullerpåverkan för närliggande 

bostäder. 


